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RADIOTELEFONY N0SZ0NE 


RADIOTELEFONY 

CZEjSTOTLIWOSC PRZEWOZNE I BAZ0WE 
CENA BRUTTO 


CENA BRUTTO 
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WCENF, ZESTAWU Z CENNIKA WCHODZ\:NADAJNIK-ODBIORNlK, ANTENA, ZACZEPDO PASA, 

PASEK NA DEON, AKUMULATOR 

WYPOSAZENIE OPCJONALNE: LAUOWARKA SZYBKA, MIKROFONOGLO$NIK, POKROWIEC, 
MIKROFON + SEUCHAWKA DOUSZNA, VOX/PTT 


POZOSTAtE PROPOZYCJE 

CENA NETTO 

DX-70 KF 1 .8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 

2756,- 

DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

2447,- 

Sterownik trankingowy do 1 100 abonentbw 

2865,- 

Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 

3026,- 

Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 

3900,- 

Antena przewozna 144/430/1200 MHz 

291,- 

Filtry antenowe 

333,- 

Zasilacze 35A DM-1335 

572,- 

SWR metry DIAMOND 

218-1300,- 

Interface telefoniczny TA-220 

1860,- 
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136-174 MHz 



DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 

832,- 


DR-140E 

1070,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 

650,- 


DR-150E 

1196,- 

DJ-190E (zestaw ZEBP-36N) 

745,- 


DR-108TE2 

1196,- 

DJ-190E. (zestaw z EBP-35N) 

765,- 


DR-140TE2 

1070;- 

DJ-1 91 E (zestaw zEBP-36N) 

962,-: 




DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-35N) 

973,- 




DJ-S11 

510,- 

400-512 MHz 



DJ-41C 

510,- 


DR-430E 

1144,- 

DJ482 

DJ480TA1 

936,- 


DR-430ETE2 
DR-41 C2 

1170,- 

1031,- 

910,- 


DJ-491TA2 

1030,- 

335-380 MHz 



DJ-38C1 

936,- 

2m/70cm 

DR-330 

1477,- 

DJ-G5E (zestaw ZEBP-37N) 

1534,- 


DR-605E 

DR-605TE2 

1794,- 

1794,- 

DJ-G5E (zestaw ZEBP-36N) 

1638,- 


DR-610 

2496,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 

1654,- 




DJ-680 

1482,- 




DJ-060 (zestaw ZEBP-26N) 

1430,- 

30-55 MHz 

DR-M03T 

1144,- 


DR-M06T . 

1144,- 
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“ Intertelecom ’97" 

Niewqtpliwie jednyrn z wi$kszych wydarzen pierwszego kwarta- 
lu lego roku w dziedzinie lqcznosci byly VIII Mifdzynarodowe Targi 
Lqcznosci “ Intertelecom ’97". Mialem okazj $ bye w tym czasie w Lo- 
dzi i oglqdac na powierzchtii przekraczajqcej 5,5 tys. mkw. produkty 
wystawione przez ponad 200 firm . Oprdcz zncinych na naszym rynku 
krajowych firm telekomunikacyjnych na targi przybyli wystawey m.in. 
zAustrii, Czech, Danii, Francji , Szwajcarii, USA. Dzialajqcy w Pols- 
ce operatorzy, a takze producenci sprzftu, mieli znakomitq okazj ? do 
zaprezentowania najnowszych rozwiqzah technicznych i technolo- 
gicznych. Rdwnolegle z targami odbywaly si? sympozja i seminaria 
organizowane przez przedstawicieli swiata nauki, przcmyslu i cks- 
ploatacji, ktore stanowily forum kontaktow i wymiany poglqddw. 
Spelnialy one takze waznq funkcjf promocyjnq, informacyjnq i edu- 
kacyjnq. 

Gdybym jednyrn zdaniem chcial scharakteryzowac wrazenia po 
zwiedzeniu tegorocznych targdw bez wahania odpowiedzialbym, ze 
prym modlyfirmy oferujqce sprzft i usiugi telefonii bezprzewodowej. 
Daio si f rowniez zauwazyc, ze tradycyjny telefon przewodowy staje 
si $ powoli przeiytkiem, a tym samyrn czeka nas zmierzch kabli mie- 
dzianych a nawet Swiatlowodowych. Powodem tych zmian sq z jednej 
strony techniczne kiopoty w budowie linii przewodowych i zwiqzany 
z tym dlugi okres wyezekiwania na telefon, a z drugiej - wi^ksze moz- 
liwosci i komfort obslugi bezprzewodowych systemow lqcznosci. 
Technologia radiowa stala si$ rozwiqzaniem bardziej praktyeznym 
i tahszym od tradycyjnych rozwiqzah kablowych, co rokuje rowniez 
nadziejf na pop raw $ telefonizacji obszarow wiejskich . Na targach 
bardzo glosno bylo o GSM, a jedna z firm oferowala aktywacj $ karty 
S/M za jedynq zlotdwk$. Czego si$ nie robi >v dobie konkureneji dla 
zdobycia klienta! A tutaj okazj a ku temu by la znakomita. 

W artykule zatytulowanym "Intertelecom '97" przedstawilismy 
produkty, ktdre vv> tym roku zdobyly Zloty Medal Targdw. 

Kontynuujemy w tym numerze opisy usprawnieh radiotelefonu 
FM - byl to wiodqcy temat przed miesiqcem. Marny rdwniez przygoto- 
wany przez znanego propagatora technik cyfrowych OE1KDA cykl 
artykubw pi. ' TCPIP - to nietrudne". Przez publikaejf opisdw no- 
wych technik lqcznosci w dziule Radio + Kumputer chcielibydmy 
przyblizyc Czytclnikom w Polsce techniki stosowane jut z powodze - 
niem na fwiecie. Czekamy na Wasze listy i wypowiedzi - czy i na He 
taki temat jest przydatny i zrozumialy w naszym kraju. 

Pragniemy przypomniec o zblizajqcym si $ ostateeznym terminie 
nadsylania prac na konkurs , jaki oglosiltfmy w $R 3/97. Nagrody 
czekajq! 

W przyszlym miesiqcu relacja z V Mi$dzynarodowego Zjazdu 
sympatykdw CB w Mialkdwku - klub AT i sympatycy CB to duza 
i dobrze zorganizowana grupa uzytkownikdw eteru. 

Andrzej Janeczek 
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Donnell Douglass modernizuje 
helikoptery 232 Longbow Apache 

Armia USA podpisafa wieloletni kontrakt 
z Me. Donnell Douglas na modernizacj? 
helikopterow 232 AH - 64 D Longbow Apa- 
che przez okres nast?pnych pi?ciu lat. Pier- 
wsza dostawa wyposazenia przewidziana 
jest na marzec 1997 r. Zgodnie z podpisanq 
umowq Me. Donnell Douglas powinien do- 
starezyd 18 zmodernizowanych helikopte- 
rdw w ciqgu biezqcego roku, a potem po 24 
sztuki roeznie. 

Zgndnie z doniesieninmi firmy nowy Apa- 
che b?dzie wyposazony w radarowy system 
kierowania ogniem i uzbrojony w nowy 
system ognia RF Hellfire. System kierowania 
ogniem i zmodernizowana awionika ulatwi 
pilotowi wykrywanie, klasyfikacj?, przy- 
dzielanie priorytetow niszczenia rucho- 
mych i stacjonarnych celow. 

AH - 4 D jest projektowany przez zespof 
inzynierow i wojskowych. Z firmq Me. 
Donnell kooperujq: Lockheed Martin i Nor- 
throp Grumman. Armia planuje wciqgu 10 
lat wprowadzic do uzbrojenia 750 nowych 
helikopterdw. 

MARCONI INSTRUMENTS INC 

Markoni instruments iINC otrzymala 1 2-mld 
kontrakt od marynarki wojennej Stanow 
Zjednoczonych na opracowanie 2947 mo- 
deli serwisowych monitorow sprz?tu radio- 
komunikacyjnego. Monitory te b?dq uzy- 
wane do obslugi dupleksowych radiostaeji 
i telefonow komdrkowych pracujqcych na 
cz?stot!iwosciach wi?kszych niz 1 GHz 
i w pasmie wojskowym, wiez kontrolnych 
i stanowisk zdalnego sterowania, osprz?tu 
radiowego okr?tdw wojennych. Cz?£c 
z nich b?dzie uzytych przez Federalnq Ad- 
ministracj? Lotnictwa. 

Alcatel Telecom 

podpisafa trzyletni kontrakt z Primeco Per- 
sonal Communications na dostarezenie cyf- 
rowych central 1630 SX do 11 staeji bazo- 
wych w Stanach Zjednoczonych. 


RACAL DOSTARCZY BRYTYJSKIEJ 
ARMII SYSTEM ES/DF ZA 3 MLN 
FUNTOW 

Firma Racal podpisafa z armiq W.Brytanii 
kontrakt o wartosci 3 min funtdw na dostar- 
ezenie osmiu systemow "BARACUDA" HF/ 
UHF (3MHz-1GHz) wyposazenia elektro- 
nieznego ES. We wrzeSniu 1996 r. Racal 
dostarezyl cztery z osmiu zamdwionych 
systemow. 

System mobilny- Iqdowy "Baracuda" jest 
montowany w standardowq obudow? przy- 
stosowanq do przenoszenia przez pojedvn- 
czego zofnierza. Zawiera on nowoczesny 
odbiornik w.cz., uklad cyfrowej obrdbki 
sygnafow, system sterowany jest przez mik- 
roprocesor. Wbudowano w niego uklad 
diagnozowania poprawnosci dziafania i au- 
tomatyeznej naprawy. Zintegrowane oprog- 
ramowanie staeji oparte jest na platformie 
Windows. System antenowy skfada si? 
z przenos'nego masztu dla zakresu VHF/ 
UHF, dla zakresu HF anten? montuje si? 
bezposrednio do urzqdzenia. System 
"Baracuda" moze byd przyslosowany do 
montowania na samochodach. 

STOWARZYSZENIE PRZEMYSLU 
L/\CZNOSCI OSOBISTEJ I EDR 
WIRELESS GROUP 

uruchomifa map? i baz? danych o lokaliza- 
cji blisko 1 min istniejqcych i planowanych 
masztow antenowych. EDR zbiera informa- 
eje z oficjalnych zrodel i publikuje raporty 

0 polozeniu masztow antenowych. W bazie 
danych maszty podzielono na pi?d katego- 
rii: przemysfowe, ko- 

mercyjne, uzytecznosci 
publieznej, rodzaj ante- 
ny i moc nadajnika. Ba- 
za danych zawiera lo- 
kalizacj? 100.000 anten 

1 masztow juz istniejq- 
cych, 30.000 anten uzy- 
tecznosci publieznej, 

150.000 anten uzytecz- 
nosci publieznej, 

50.000 przemyslowych, 

75.000 ogdlnych, 

110.000 billboards. 


jqcy przed przedostaniem si? napi?cia AC 
do innych ukfadow radiotelefonu. Uklad 
ma wbudowane podwojnie domieszkowa- 
ne przelqczniki MOSFET nap;?cia 650V 
i prqdu 0,5A. Z tym ukfadem radiotelefon 
potrzebuje tylko t'iltra sieciowego AC, trans- 
tormatora, kilku pasywnych elementow 
i diod b?dqcych obciqzeniem dla sieci. 
W zaleznosci od wartosci impedaneji lado- 
wanej baterii radiotelefonu uklad moze fa- 
dowac stalym prqdem lub napi?ciem. 
Uklad ma zabezpieczenie przeciwko zwar- 
ciom i zlym wtqczeniom obciqzenia, prze- 
pi?ciom, zwarciom i przegrzaniu. 

ERICSSON PODPISAL 

kilka kontraktow telekomunikacyjnych np. 
z JV Digital Cellular Comunications of 
Ukraina Ltd. Siec skladad si? b?dzie ze sta- 
cjonarnych central telet'onicznych znajdu- 
jqcych si? w Kijowie, Charkowie, Odessie 
i na Krymie. 

HUGHES NETWORK SYSTEMS INC 
(HNS) 

podpisal porozumienie z China Telecomu- 
nication Brodcast Satclite Corp. na urucho- 
mienie sieci przywolawczej w Chinach. 
System wykorzystywad b?dzie istniejqce sa- 
telity HNS. Ruch w systemie b?dzie obslu- 
giwany przez bardzo male aperturowe ter- 
minale sterowane i obslugiwane za pomocq 
strumienia danych zgodnych ze standardem 
X25. Kontrakt przewiduje pokrycie fqcznos- 
ciq ponad 300 miast do polowy 1997 r. 

Karol GAJEWSKI 
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PHILIPS URUCHAMIA 
PRODUKCJ^ 
UKLADOW 
SCALONYCH TZW. 
‘LOGIKI MOCOWEJ” 
Philips uruchomil nowe 
uklady scalone zasilane 
bezposrednio z sieci 
prqdu zmiennego 90V 
lub 280V. Uklady te 
majq sluzyc do konstru- 
owania telefonow ko- 
mdrkowych z funkcjq 
szybkiego ladowania 
akumulatordw bezpo- 
srednio z sieci- prqdu 
zmiennego bez ko- 
niecznosci stosowania 
ladowarek akumulato- 
rdw i zasilaezy. 

TEA1 40 LT zawiera we- 
wn?trzny generator, 
kontroler zabezpiecza- 


WIELOKANAIOWY KOMPUTEROWY 
SYSTEM NAGRYWAINIA ROZMOW 
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W Radiu Lodz na noze... 

Publiczna radiofonia doczekala si$ po raz 
piervvszy w swojej hjstori i strajku. Przez kilka 
mi nut nie emitowalo programu Radio Lodz. 
Byt to strajk ostrzegawczy, ktory wspierafa 
pikieta todzkich dziennikarzy przed siedzibq 
rozglosni. Strajkujqcy zapowiedzieli kolejne 
przerwy w emisji, jesli sytuacja nie zostanie 
uzdrowiona. Powodem strajku byla, jak 
twierdzq pracownicy, trwajqca ocl miesi^cy 
czystka wsrod dziennikarzy oraz zastrasza- 
nie ich i zmuszanie do lojalnosci wobec no- 
wego zarzqdu, ktory, takze w atmosferze 
konfliklu, powolano na poczqtku ubieglego 
roku. Zwolniono juz 20 "niepokornych", po 
czym, kiody nic nie duly negocjacje mi^dzy 
zarz^dem a pracownikami, to samo spotkalo 
przywodcow dzialajqcych w spolce zwiqz- 
kow zawodowyth. Wnclaw Bierkovvski, pre- 
zes Radia Lodz zaprzeczyl, jakoby zwolnio- 
no 20 osob, wcdlug niego byfo ich tylko 3, 
a co do zwjqzkowcow, zwrocono sic,? tylko 
do ich macierzystych organizacji o opinie na 
temat ewentualncgo zwolnienia. Witold 
Grabos, czlonek Krajowej Rady Radiofonii 
i Teiewizji oswiadczyl, ze jesli konflikt w Ra- 
dio Lodz n e zostanie zazegnany, Rada nie 
b^dzie miec "motywacji moralnych, by przy 
podziale srodkow nbona men towyc h premio- 
wac takq spolk^". Zdaniem Rady, niezdrowa 
atmosfera moze przeszkodzic lodzkiej roz- 
glo£ni w pelnieniu jej misji pubJicznej, do 
czego przede wszystkim zostala powolana. 

...a w Radiu Gdansk afera 

Skandalo nie omijajq i innych spdlek radia 
publicznego. "Gfos Wybrzeza" zarzucil Ra- 
diu Gdansk liczne naduzycia, fnfszowanie 
dokumenlow finansowych i familiarne kon- 
lakty z czlonkami Krajowej Rady Radiofonii 
i Teiewizji. Prezesom rozglosni zarzucono 
mipdzy inr.ymi korzyslanie ze sluibowych 
samochotlow w dni wolne od pracy, wy- 
stawne kolacje, robienie zakupow za pieniq- 
dze spolki, wr^czonie prezentdw politykom 
i bezprawne zwolnienia dziennikarzy. Spra- 
wa znalazla si$ w Prokuraturze Wojewodz- 
kiej w Gdarisku, ktora wszcz^la stosowne 
czynnosci kontrolne. Prezesi Radia Gdansk 
stanowczo zaprzeczajq wszelkim zarzutom. 

Nowe rozglosnie 

Ziemia Lubuska zaroila si$ od nadajnikow. 
W poludniowej cz^ci wojewodztwa zielo- 
nogorskiego mozna sluchac Radia Jowis 2 
z Jeleniej Gory, a takze Indexu Politechniki 
Zielonogorskiej. Swoje nadajniki pragnq 
miec warszawska WaWa oraz poznariska 
Fundacja Wlasno^ci Prywalnej "Sami So- 
bie". Bye moze juz w polowie tego roku 
nada pierwszq audycj^ zielonogdrskie Ra- 
dio Nadzieja diecezji zielonogorsko-go- 
rzowskiej. Dwie rozglosnie mogq tei po- 
wstac w Glogowie. O koncesj? na nadawa- 
nie starajq si$ tam Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich i Media Mix sp. z o.o. 

“Elka” sprzedana 

Bydgoskie Radio El ma nowego wlascicie- 
la. lest nim Warszawskie Zjednoczone 
Przedsi^biorstwo Rozrywkowe "Express" 


sp. z o,o, ; wydawca m.in. "Super Expres- 
su", ktore posiada tez kilka rozglosni 
wchodzqcych w sklad ogolnopolskiej sie- 
ci radiovvej Super FM. Radio EL wiqze 
z tym faktem nadzieje na wejscie na ogol- 
nopolski rynek reklamowy. 

Kto pierwszy? 

Kujawy sq przykladem radiowej "wolnej 
amerykanki" w walceo pieniqdze z reklam, 
jaka ogarn^la rynek rozglosni komercyj- 
nych niemat od poczqtku jego istnienia. Nie 
ma pr obi emu, gdy cliodzi o ustalenie listy 
rankingowej slacji najlepiej sluchanych 
w enlym regionie (bydgoskie, toruriskie 
i wloclawskie). Nikt bowiem nie smie pod- 
wazac winrygodnoSci wynikdw badari, re- 
al izowanych przez renomovvane finny GFK 
Po Ionia i 5MC/KRC, Gorzej, gdy rzecz do- 
tyezy sluchalnosci w najwi^kszych mias- 
tach. Tutaj kazda rozglos'nia prezentuje sie- 
bie jako lidera, podpierajqc si$ badaniami 
rozmaitych instytulow badawezyeh, mniej 
lub bardziej znanycb i stosujqcych rozne 
metody. Dziwnym zbiegiem okolicznosci, 
liderem jest zazwyczaj zleceniodawca ba- 
dan. Sylu.icja zdeterminowanych rozglosni 
komplikuje si^ jeszcze bardziej, gdy do To- 
run ia i Bydgoszczy dotrze program diecez- 
ja Inego radia z Gniezna, a w Bydgoszczy 
wystartuje uruchomione przez polsko-ama- 
rykaiiskq firing AC Radio. 

Austria zmienia sie 

Austria zapowiada, ze otworzy rynek ra- 
diowo-telewizyjny dla prywatnych na- 
dawcow. Pierwsze komercyjne staeje ra- 
diowe powinny ruszyd jesieniq tego roku, 
a telewizyjne na poczqlku 1998. Do wia- 
domosci publieznej podano juz projekt 
przepisow o zniesieniu monopolu pan- 
stwowogo ORE na emisji programow ra- 
diowych i telewizyjnych. 

Spor o pieniqdze 

Era GSM i Plus GSM klucq z Telekomu- 
nikaejq Polskq SA o sposob rozliczania. Sie- 
ci GSM uwazajq, ze sq dla TP SA "dojnq 
krowq": rozliczenia sq dla nich niekorzyst- 
ne i nie slosowane juz nigdzie w Europie. 
Poza tym, TP SA slosuje nizsze stawki za 
pclqczenia komorkowe niz oplaty pobiera- 
ne przez sieci GSM. Powoduje to, ze we- 
dlug nieoficjalnych informaeji, 80 procent 
wszystkich rozmow roi^dzy wlascicielami 
komorek a abonentami TP SA to telefony 
tych ostatnich na komdrki. Oznaczaloby to, 
ze az 80% procent wszystkich wplywdw 
z rozmow mi^dzy abonentami obu rodza- 
jdw telefonii trafia do kieszeni TP SA. Na 
swiecie do kieszeni operatora kablowego 
trafia srednio kilkanascie procent takich 
wplywdw. W odpowiedzi na te zarzuly TP 
SA ostrzegla, ze jakakolwiek 2miana na ko- 
r 2 ysc opera to row komdrkowych oznaczala- 
by konieeznose podniesienia oplat za tele- 
fon na komork$ abonentow TP, co w kon- 
sekweneji uderzafoby we wszystkich jej 
abonentow. Poniewaz strony nie mogq 
dojsc do porozumienia, roztrzygni^cie spo- 
ru spada na ministra Iqcznosci. 


Nie ten, to drugi 

Pierwszych szesc miesi^cy dzialania na ryn- 
ku dalo obu sieciom GSM 1 SOtys. abonen* 
low. Tyle samo abonentow ma Cenlertel, 
ktory od konca 1995 roku niemal podwoil 
ich liczb^. Mimo ze slyszainosc przez tele- 
fon Centertela jest gorsza niz przez GSM, 
Polacy naclal ch^tnie korzystajq z jego 
uslug. A to dla lego, ze firm a ta swoim zasi$- 
giem obejmuje niemal caly kraj. Sieci GSM 
b^dq mialy zasi^g porownywnlny z Center- 
lelem najwczesniej za trzy lata. Dla tego co- 
raz wi^cej osob ma dwa telefony; kiedy te- 
lefon GSM po wyjezdzie z miasta milknie, 
uzywajq Centertela. 

Niebezpieczna gadatliwosc 

W USA rozgorzala dyskusja, czy korzyslanie 
z "komorkowca" moze prowadziddo wypad- 
kdw drogowych. Dwaj kanadyjscy naukowey 
stwierdzili, ze ryzyko korzystania z telefortu 
jest zblizone do ryzyka prowadzenia auta 
przy zawartosci alkoholu we krwi kwalifiku- 
jqcej kierowc^ do ukarania. Ich zdaniem, ry- 
zyko spowodowania wypadku jest pi^ciokrot- 
nie wyzszeod przcci^tnej, jesli kierowen roz- 
mawial przez ruchomy telefon w ciqgu ostat- 
nich pi^ciu minut. Dopiero po upiywie kwad- 
ransa ryzyko zbliza si^ do przeci^tnej. Wyraz- 
na okazala sig takze korelacja mied^y wy- 
ksztalceniem kierowey a wzrostem ryzyka. 
Najwi^kszy wzrosl zagrozenia odnotowano 
w przypadku ludzi, ktorzy nie zdolali ukori- 
czyc szkoly sredniej. Prawdopodobnie osoby 
lepiej wyksztalcone majq lepszq podzielnosc 
uwagi. Jednakze wiele wqtpfiwosci budzi spo- 
sob doboru proby statystyeznej przez nau- 
kowcow: czy nie wybrano notorycznych pe- 
chowcow? Amerykahskie Stowarzyszenie 
Opeialorow Komdrkowych wydalo oswiad- 
czenie, w ktorym podkresla, ze chociaz licz- 
ba uzytkownikdvv telefondw kondrkowycb 
rosnie w tym kraju lawinowo, liezba wypad- 
kow samochodowych nie tylko nie wzrosla, 
ale nawet maleje. Amerykanie bojq si^ ze 
argumenty kanadyjskich naukowcOw spowo- 
dujq ograniczenie ich wolnosci osobistej po- 
przez wydanie zakazu prowadzenia rozmow 
przez teleton komorkowy podezas jazdy sa- 
mochodem. Sq juz na swiecie precedensy: 
odpowiedni zakaz wydano w Brazylii, tzraelu 
i Australii, a w wielu krajach, w tym w Polsce, 
ma on energicznych zwolennikdw. 

Komorkowy komputer? 

Mozna juz stac si^ wlascicielem elektro- 
nieznego asystenta, ktory Iqczy w sobie 
przenosny komputer z lelefonem komdrko- 
wym. Toshiba rozjiocz^la bowiem sprzedaz 
produktu o nazwie Genio, opartego na cyf- 
rowym systemie telefonii przenoSnej PHS, 
ktory jest polqczeniem domowych telefo- 
ndw bezprzewodowych i normalnej sieci 
komorkowej. Za pomocq Genio b^dzie 
mozna odbierac poczte e-mail i przeglqdac 
Internet. Urzqdzenie wyposazone jest 
w 3,5-calowy wyswietiaez cieklokrystalicz- 
ny i moze przechowywac do 1 megabajta 
informaeji. Podobne urzqdzenia w^pdlpra- 
cujqce z sieciq PHS zapowiedziala konku- 
reneja: Kyocera, Sanyo i Matsushita. 

A.H. 
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Deutsche Welle byla 
przez dlugi czas 
dumna z tego, ze 
poza Voice of 
America i British 
Broadcasting 

Company byla na 
trzecim miejscu 
wsrod najwiekszych 
stacji krotkofalowych. 

Byto to niewgtpliwie 

zashiga wieloletniego ^^**£ 2 *. 

bylego dyrektora technicznego DW, Guntera Rofller ktory swoja 
daleko wzroczn oscip i wytrwaloscia zbudowal siec przekaznikow 

nadawczych. 



Wyszukanie miejsca na 
slacj? przekaznikowq i jej 
prowadzenio to sq dwie r oz- 
ne sprawy. Bardzo true! no 
jest na oheym terytorium 
znalezc odpowiednie miejs- 
ce, krore nie moze bye zbyt 
drogie. Poza miejscem zain- 
stalowania uwzgl?dniad na- 
lozy jeszcze wtele innych 
aspckldw: mozliwie dfugo- 
ttwaly kontrnkl na korzyst- 
nych wnninkach, miejscowi 
k wa I i t iko wan i wspof praco- 
wnrey, wyslarczajqce zasila- 
nie energiq eleklrycznq itd. 
W szczegolnosci to ostatnie 
kryierium jest bardzo waz- 
ne, gdyz nadajniki duzej 
mocy pubierajq znaezny 
prqd. 

Deutsche Welle w cafym 
swiecie prowadzi szesc' sta- 
cji przekaznikowych. Pierw- 
sza rozpocz?la prac? 
w 1 965 r. vv Ruandzie (Kiga- 
li) czterema 250-kW nadaj- 
nikami i nbskigiwafa Afryk?. 

Dla Poludniowej Amcryki 
i Azji w 1970 r. zostafa uru- 
chomiona druga staeja w Por- 
tugal ii, ktora uzupelniala luk? 
w pokryciu przez nadajnik 
wNiemczech (dwa nadajni- 
ki krotkofalowe 250 kW). 

Staeja przekaznikowa 
Malta nadaje od 1974 r. na 
krotkich falach do Poinocnej 
Afryki, Srodkowego i Blis- 
kiego Wschodu oraz do Pof- 
nocnej i Pofudniowej Ame- 
ryki. Natomiast nadajnik 
sredniofalowy pokrywa ob- 


szar Morza Srodziemnego 
(trzy nadajniki krotkofalowe 
po 250 kW i jeden 600 kW 
dla fa l srednich-. 

W 1976/77 wyszla w eter 
kolejna staeja przekazniko- 
wa Deutsche Welle w ob- 
szarze Morza Karaibskiego. 
Staeja ta na Antigua jest ob- 
sfugiwana wraz z BBC (czte- 
ry nadajniki krotkofalowe 
250 kW). Na sqsicdniej wys- 
pie Montserrat DW jest ob- 
slugiwana przez staeja krol- 
kofalowq 50 kW. Nadajniki 
te pokrywa jq Pdfnocnq, 
Srodkowq i Pokidniowq 
Ameryk? oraz Wschodniq 
i Pofudniowq Azj?. 2 CI3C - 
Kanadyjskq Kompaniq Roz- 
glaszania (Canadian Broad- 
casting Company) uzgod mo- 
no zasady wykorzystywania 
emisji krotkofalowych na 
zasadzie podzialu czasu na- 
dawania, co funkcjonujc do 
dzis. 

Dotychc 2 as ostatniq sta- 
cjq przekaznikowq Deuts- 
che Welle uruchomiono 
w!984 r. na Trincomalee 
(Sri Lanka). Trzy nadajniki 
krotkofalowe po 250 kW 
i jeden 400 kW na falach 
srednich pokrywa Indie, 
Bangladesz, Pakistan (fa le 
srednie), zas pofudniowq 
i wschodniq Azj? do Austra- 
lii/Nowej Zelandii na falach 
krotkich. Programy dla tych 
stacji przekaznikowych byly 
do 1985 r. przesyfane z Nie- 
miec na falach krotkich. Ze 


wzgl?du jednak na jakosc 
i dla oszcz?dnosci persone- 
lu obecnie wykorzyslywane 
jest do tego iqcze sa tel i tame. 

W ostatnim czasie Deuts- 
che Welle ze swojq sieciq 
stacji przekaznikowych si a fa 
si? temalern rozmdw. Sq te- 
go dwa powocly: 

- Kierowniclwo DW przesta- 
wia si? coraz bardziej na 
powslajqcq w miydzy cza- 
sie ogolnoswiatowq lele- 
wizj? satelilarnq (DW-TV). 
Na poczqtku (1963) dziala- 
la sluzba transkrypeji tele- 
wizyjnej, ktora w s/rzcgdl- 
nosci po przej?ciu RIAS-TV 
za cz?fa realizowac 24-go- 
dzinne programy lelewi- 
zyjne w irzech j?zykach. 

- Miejsca zainslalowania 
slacj i przekaznikowych 
Deutsche Welle slalv si? w 
duzej cz?sci niepewne 
i cz?sciowo przerwafy 
swojq prac?. 

Poczqlck zrobifa staeja 
Montserrat. Zostafa ona 
w 1 986 r. uszkoclzona przez 
huragan i nigdy juz nie by fa 
odbucJowana. Staeja na An- 
tigua byfa juz wielokrolnie 
uszkadzana przez huragany, 
co powodowalo przerw? 
w pracy w ciqgu tygodni 
a nawet miesiqey. Koszty 
napravvy takiej instalacji po 
uszkodzeniu przez orkan 
nie sq nieznaezrve, w szcze- 
golnosci uszkodzeniu ulega- 
jq wrailiwe inslalacje antc- 
nowe. 


Rozgtosnie 



Slacja przekaznikowa 
w Sri Lance (Trincomalee) jest 
juz od jej uruchomienia ciqg- 
le na kilka miesi^cy wylqcza- 
na z powodu zamieszek wy- 
wolywanych przez Tam i low. 
Wwyniku niepokojow swo- 
jego czasu jeden z niemiec- 
kich inzynierow utracil zycie. 
Juz od kilku miesi^cy slacja 
nie nadaje. Ostatni atak bom- 
bowy Tamilow w Colombo 
(1 00 zabilych) nie czyni pofo- 
zenia fatwiejszym. 

Stacja przekaznikowa 
w Ruandzie wwyniku nie- 
pokojow w lyin kraju byla 
przez szereg miesi^cy nie- 
czynna. Obecnie stacja ta 
pracuje ponownie, jednak 
sytuacji w kraju nie mozna 
uznac jako trwale pewnej. 

Teraz stacja przekazniko- 
wa na Malcie zostafa 
z dniem 15 stycznia 1996 
wylqczona z pracy i Niemcy 
powrocili. Juz od 1983 roku 
wyst^powaJy trudnosci 
z tamtejszym rzqdem (M in- 
toff). Wymaganie brzmialo - 
wi^cej pieni^dzy - i ponie- 


waz to nie nast^powafo, po- 
zbawiono stacja prqdu na 
trzy miesiqce. Z obecnym 
rzqdem wystqpilo to 
samo: umowa trwala do 
31.12.1995. Dalsze rozmo- 
wy nie daJy wyniku, ponie- 
waz dla Deutsche Welle wy- 
magania rzqdu byf y zbyt 
wygorowane. 

Bilans nie wyglqda dob- 
rze: dwie stacje przemienni- 
kowe nie sq juz do dyspozy- 
cji (Montserrat i Malta), jed- 
na stacja przekaznikowa nie 
nadaje, przyszlosc jest nie- 
pewna (Sri Lanka), jedna sta- 
cja nadaje, ale przyszlosc 
jest mglista (Ruanda), dwie 
stacje przekaznikowe nada- 
jq, ich przyszlosc jest na 
razie bezproblematyczna 
(Antigua, Portugal ia). Zna- 
czy to: 33 procent wypadlo, 
33 procent jest niepewnych 
i 33 procent jest pewnych. 

Posta wienie jednej stacji 
przekaznikowej kosztuje 
okolo szescdziesi^ciu milio- 
now marek, przy jej za- 
mkni^ciu inwestycje 
w wi^kszosci przypadkow 
sq utracone. Wewnqtrz 
Deutsche Welle i wsrod ob- 
serwatorow sceny wyglqda 
na to, ze nadchodzqca 
zmiana w realizacji stacji 
przemiennikowych dla kie- 
rownictwa przedsi^biorstwa 
DW nie b^dzie niewygodnq. 
Przypuszcza si$, ze kierun- 
kiem rozwoju dla Deutsche 
Welle b^dzie: 

- powolna rezygnacja z fa l 
krotkich, 

- przeniesienie wszystkich 
si I na ogolnoswiatowq nie- 


mieckq telewizj^ sate- 
litarnq. 

|ak mozna by to ina- 
czej wytfumaczyc, ze, 
przy owczesnym kryzy- 
sie wokol stacji prze- 
kaznikowej na Malcie 
w 1983r., rozmowy pro- 
wadzila delegacja na 
wysokirn szczeblu pod 
kierunkiem intendenta 
Klausa Schutza na Mal- 
cie i ze " Delegacja do 
negocjacji" w1996 r. 
skladala si$ z kierowni- 
ka dzialu technicznego? 

Czy nalezy calkowi- 
cie zrezygnowac ze sta- 
cji przekaznikowych? 

Jest to trudne pytanie. 
Oczywistym jest, ze przy 
wypadni^ciu z mchu stacji 
szerokie kr^gi lucJnosci 
wswiecie sq odci^te od in- 
formacji. Zas co dotyczy 
strony finansowej: oczywis- 
cie stacje przekaznikowe 
kosztujq duzo pieni^dzy, ale 
zawsze sq one znacznie tari- 
sze niz koszty eksploatacji 
nadajnika Telekom, ktory 
Deutsche Welle musi stoso- 
wac w Niemczech. 

Rosjanie w tym czasie 
oferujq kazdq ilosc mocy na- 
dajnik6w krotkofalowych 
i to po cenie dampingowej. 
Lecz nadajniki te cz^sto 
znajdujq si§ w miejscach 
niezbyt korzystnych dla na- 
dawania. A przede wszyst- 
kim brak jest nadajnikow 
sredniofalowych dla odpo- 
wiednich regionow w Azji 
i w obszarze srodziemno- 
morskim. I kto wie co b$- 
dzie z Rosji? 



Przekazy satelitarne tele- 
wizji i radia sq pewne, naj- 
wyzszej jakosci i cenowo 
korzystne. Szerokie kr^gi 
ludnosci na ziemi z duzym 
zapotrzebowaniem na infor- 
macje zupelnie nie majq 
mozliwosci sluchac tych 
emisji lub ich oglqdac. Brak 
jest do tego urzqdzeri albo 
pieni^dzy, czasami odbior 
taki jest karnie zabroniony. 

W obecnej chwili nalezy 
po prostu zqdac od Deuts- 
che Welle, aby wszystkimi 
rozsqdnymi srodkami zobo- 
wiqzania prawne wypelnila 
i znaczy to takze, ze emisje 
na krotkich falach musi 
utrzymac jeszcze przez wie- 
le lat, przede wszystkim na 
terenach, gdzie obior sateli- 
tarny na razie nie b^dzie 
mozliwy. 

Werner ARNOLD 
byfy kierownik stacji 
przekaznikowej na Malcie 


Uzupetnienie wykazu legalnych stacji UKF FM 
zamieszczonych w SR 4/97 (stan na 31.12.1996r.) 


Objasnienia nazw pol i skrotow: 

Woj. stacji - wojewodztwo stacji nadawczej 
Nazwa rozglosni - operator stacji 
Nazwa stacji - lokalizacja sytacji 
Cz§stotliwosc - Cz^stotliwosc nadawcza w MHz 
Klas. mocy - efektywna moc promieniowana: M - mala (ERP < 1 kW), 
D - duza (ERP > 1 kW) 

Pol. - polaryzacja 

Program - rodzaj emitowanego programu 
REG - program regionalny 
I PR - pierwszy program Polskiego Radia 
IIPR - drugi program Polskiego Radia 
111 PR - trzeci program Polskiego Radia 
RMF- program Radia RMP 
ZET - program Radia ZET 
RM - program Radia Maryja 
RRM - retransmisja Radia Maryja 
K - program diecezjalno - parafiainy 
P - program nadawcy lokalnego 


Wykaz dotyczy stacji w dolnym i gornym zakresie 
UKF FM, posiadajacych zgodp (decyzja lub koncesja 
KRRiTV) na pracp, przy czym niektore z nich mogq 
bye jeszcze nie uruchomione. 


Woj. stacji 

Nazwa RozgloSni 

Nazwa slacjt 

C^sio* 

tliwosc 

KL 

MOCY 

Pol. 

PRG 

BlALOSTOCKtE | 

RADIO BtAtYSTOK 

B1ALY5T0K KRYNICE 

99.40 

D 

V 

REG | 

CHELMSKtE 

BON TON RADIO 

CHEtM 

7232 

M 

H 

P 

BON ION RADIO 

CHELM 

104.90 

D 

“FT” 

P 

RZESZOWSKIE \ 

RADIO FAN FM 

CZARNORZEKI 

66.50 

M 

V 

P 

RADIO FAKTY 

CZARNORZEKI 

60 “ 

WT 

H 

— jS 

RADIO SANOK 

SANOK 

8950 

D 

H 

P 

WAIBRZYSKIE 

RADIO WROCLAW 

KUDOWA ZDROJ 

9800 

M 

V 

REG 
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tqcznosc 


Ostrzezenie przed SZTORMEM 


Polskie Radio w programie 
I jak i rozgiosnie radiowe 
wipkszosci panstw 
nadmorskich nadaja 
prognozy pogody dla 
rybakow stuzgce 
zape wnieniu 
bezpieczenstwa na morzu. 

Nadawaniem morskich 
biuietynow 

meteorologicznych zajmuja 
si? radiostacje brzegowe. 
Do tego celu wykorzystujq 
rac tiotelefonip, 
radiotelegrafip Morse’a 
oraz automatyczny system 
radiodalekopisowy. 

Informacje stowne 
i tekstowe uzupetniane sg 
przekazami 

faksymiiograficznych map 

synoptycznych. 



umowne obszary synoptyczne. 

Istnieje jednak liczna grupa rybakow i zeg- 
larzy majqca ograniczonq )ub pozbawioru 
w ogole mozliwosci odbioru stacji brzego- 
wych i do nich adresowane S 4 prognozy po- 
gody nadawane przez rozgiosnie radiowe. Ko- 
munikaty meteorologkzne szczegolnie 
wazne dla mnlych jednostek plywajqcych, 
wrazliwych na zle warunki pogodowe. Odpo- 
wiednio wczesnie ostrzezone mogq wstrzy- 
mac si^ z opuszczeniem poi tu lub zdtjzyc 
schronic si<* w nim, a na wi^kszych akwenach 
morskich omin^c rejony zlej pogody. 

Nierzadko komunikaty roznych panstw 
odnoszq si^ do tych samych obszarow mors- 
kicn. Przekazywanc sq tylko w j^zykach naro- 
riowych, ale przy pewnym wysrlku mozna 
nauezye je odczytywac, gdyz zasob slow 
jest ograniezony. Prognozy na nicwielkie ak- 
weny np. M. Baltyckie i M, Pdlnocne, na da- 
wane sq na falach dlugtch i srednich a na 
w^ksze jak M. Srodziemne i O. Atlantycki na 
falach krolkich. 

Kluczem do odezytywania morskich pro- 
pogody jest ska I a Beaufort a enaz zriajo- 
mosc podzialu morz i oceanow na 
umowne obszary. Rys. 1 przcdstawia 
podzial M. Baltyckiego dokonany przez 
Swialow^ Organizacje Meteorologicz- 
n<| (WMO). Polskie Radio przekazuje 
informacje pogodowe na polsk^ strer^ 
brzegow 4 oraz Baltyk poludniowy (re- 
jon 10 ) i poludniowo-wschodni (rojon 
9). Prognozy przygotowane przez Od- 
dziai Morski Instytulu Meteorologii 
i Cospodarki Wodnej w Gdyni skladajq 
si£ z: 

- ostrzezenia przed silnym wiatrem ( 6 - 
7° B) lub sztormem (8-1 2 n B), 

- syluaeji baryeznej, 

- prognozy na 1 2 godz in, 

- prognozy na nast^pne 1 2 godzin. 
Komunikaty nadawane na cz^s- 

totliwosci 225 kHz wdni powszednie 

0 0058, 0628, 1305 i 1925, nied 2 iele 

1 swi^ta o 0058, 0650. 

W odczytywanych komunikatach 

cz^sto opuszcza si$ jednostki: °B, °C, 


hPa, Mm a nawet wyrazy: wiatr, si la wiatru. 
wklzialnosc. Stan morza (skala 0 - 10 ) jest 
zwykle o 2 stopnie nizszy od sily wiatru. 

Na rejony 10-14 M. Baltyckiego tniem. Os- 
tsce) i cz <* sc M. Potnocnego (rys. 2) informacje 
w j^zyku niemieckim podaje rozgbsnia Deut- 
sche Welle o godz. 1255 UTC na cz^stotli- 
wasciach 6075 i 9545 kHz. Na tych samych 
czpstotliwosciach, lecz o godz. 1655 UTC 
wdni powszednie i o 1855 UTC w nicdzicle 
i swi^ta, DW nadaje prognozy dotyczqcq M. 
Srodziemnego, Zatoki Biskajskiej oraz Wysp 
Kanaryjskich. 

"Shipping forecast" na M. Polnocne, wocly 
wokoi W. Brytanii i Irlandii oraz cz^sci O. At- 
lantyckiego (rys. 2 ) przekazuje BBC Radio 
4 na cZ(,'Stolliwosci 198 kHz ogod 2 .: 0033, 
0555, 1355 i 1 750 UTC. Zarowno BBC jak 
i DW nadajq prognozy o 1 godz. wczesmej 
gdv obowi^zuje C 2 as ietm. 



komunikatami meteorologicznymi DW 
i BBC . 

Na obszar O. Atlantyckicgo, obejmuj^cy 
najcz^sciej ucz^szczane szlaki zeglarskie (rys. 
3) Radio France International nadaje 'Meleo 
Marine" ok. godz. 1 T40 UTC na cz<,*slotliwos- 
ciach: 61 75, 9790, 11700, 1 5300 i 15530 kHz. 

)ak wi^c widzimv, za ponioaj naszego od- 
biorntka mamy mozliwosc obserwowania po- 
gody na znaeznych obszarach morskich od Bai- 
ty ku az po wybrzeza Ameryki Poludniowej, 

Roman Buja 



Rys. 3. Obszary wymieniane w pro - 
gnozacb RFI. 


gnoz 


SKALA BEAUFORTA ] 


Pr^dk. 

Nazwa wiatru 
km/h 

&rednia 
wiatru 
fa) w m 

wysoko££ 

0 

Cisza 

<1 

- 

1 

Powiew 

1-5 

0,1 

2 

Sfaby wiatr 

6-11 

0,2 

3 

tagodny wiatr 

12-19 

0,6 

4 

llmiarkowany wiatr 

20-28 

1 

5 

Zywszy wiatr 

29-38 

2 

6 

Silny wiatr 

39-49 

3 

7 

Bardzo silny wiatr 

50-61 

4 

8 

Wicher 

62-74 

5,5 

9 

Wiatr sztormowy 

75-88 

7 

10 

Sztorm 

89-102 

9 

11 

Silny sztorm 

103-117 

11,5 

\12 

Huragan 

>118 

14 J 


10 
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Radiowe prognozy propagacyjne 


Czynniki wpfywajace na 
propagacjq fal krotkich opisano 
w SR 6/96. Ponizej skupiono sip 
na prognozach propagacyjnych 
nadawanych przez rozgtosnie 
radiowe. 

Prognozy propagacyjne nadajq 
stacje wzorcowe (WWV, WWVH, 
JJD), amatorskie (DKOWCY), 
radiokomunikacyjne, znalezc je 
rowniez mozna w radiowych 
biuletynach amatorskich 
(W1AW, GB1RS, PI4AA). Jednak 
dostgp do tych informacji majq 
tylko wtasciciele odbiornikow 
radiokomunikacyjnych. Poza 
tym, sfyszalnosc nie zawsze 
pozwala na zrozumienie 
przekazywanych komunikatow. 
Pewniejszym zrodiem radiowych 
prognoz propagacyjnych sq 
rozgtosnie radiowe. 


Szczegolnie goclny poleccrua jest "Propa- 
gation report" Radio Netherlands, nadawany 
i parokrotnie powtarzany w kazdy czwartck, 
na zakoriczenie angloj^zycznego programu 
"Media Network". Sporzqdzany w Ionosphe- 
ric Prediction Service w Sydney w Austral ii 
opisujc warunki panujqce w ciqgu ostatnich 
7 dni: aktywnosc slonecznq (solar activity), 
strum icti slonerzny (Solar Flux), I it zb? plam 
slonecznych (sunspot number), indeks 
A i stan ziemskiego pola magnetyeznego 
(geomagnetic field). Raport zawiera rowniez 
prognozy na nacJchodzqcy tydzieri obcjmujq- 
c«] aktywnosc: sfonecznq i stan ziemskiego po- 
lo magnetyeznego. 

Aktywnosc slonecznq ok res I a 5 standardo- 
wych lermindw: Very Low, Low, Moderate, 
High i Very High. Stan ziemskiego pola mag- 
netyeznego opisujq terminy (w nawiasie prze- 
dzial indeksu A): 

Quiet (0-7), Unsettled (8- IS), Active (16- 
29), Minor Storm (30-49), Major Storm (50- 
99), Severe Storm (100-400). Podawane w ra- 
porcie wartosd liezbowe sq przvdatne dla ko- 
rzystajqcych z komputerowych p mgr a mow 
prognozujqcych propagacj? np. Mini Prop. 

Dla uzytkownikovv fal krotkich zwi?kszo- 
na aktywnosc sloneczna oznocza popraw? 
warunkuw propagaeji wyzszyeh cz?slotliwos- 
ci (powyzej IS MHz), ale rowniez wiykszo 
szanse na zaniki krotkofalowe, ktore dotykajq 
w pierwszym rz?dzie nizsze cz?stoll iwosci 
(6-7 MHz). Zaburzen’ta w ziemskim polu 
magnetyeznym objawiajq si? w postaci etek- 
townych zorz polarnych, a takzc zaklocen 


vv propagaeji fal krotkich, szczegolnie vv rejo- 
nach podbiegunowych. 

W okresie zimowym prognoza Radio Net- 
herlands byia najlepiej odbicrana w Polsce 
o godzinie 1220 UTC na cz?stot! iwosci 6045 
kHz oraz o 2220 UTC na cz?stotliwos'ci 1440 
kHz. Aktualny rozklad transmisji (schedule) 
otrzymac mozna piszqc na ad res: Radio Net- 
herlands, English Section, P.O. Box 222, 1200 
)G Hilversum, Holland. 

Inny rodzaj prognozy oferuje Radio Bulga- 
ria w programie dla radioamatorow prowa- 
dzonym w j?zyku angielskim. Prognoza mie- 
si?cznn nadawana w ostatni piqtck miesiqca 
sugeruje vvybor pasma o godzinach: 0600, 
1200, 1800 i 2400 UTC do fqcznos'ci pomiy- 
dzy Europq a Dalekim VVschodem, Amerykq 
Pld., Afrykq Pld., Azjq Pld., wschodnim i za- 
chodnim wybrzezem Ameryki Pin. oraz Au- 
stral iq. Program mozna bylo uslyszec w okre- 
sie zimowym w piqtki o 2045 UTC na czys- 
tolliwosciach 73 3 5 i 9700 kHz, soboty 
o 1215 UTC na 9440 kHz i niedziele o 2245 
UTC na 7390 i 9700 kHz. Aktualny rozklad 
godzin i czystot I iwosci otrzymamy piszqc do 
rozglosni - Radio Bulgaria, English Section, 
Bui. Dragnn Cankov 4, 1421 Sofia 21, Bulga- 
ria. 

Na koniec nalezy zaznaezye, ze do wszys- 
tkich prognoz propagacyjnych a szczegolnie 
dlugoterminowych powinnismy pnrirhndzir 
z pewnq rezerwq, gdyz nawet przewidywania 
vvybiegajqce tydzieri naprzod nie zawsze siy 
sprawdzajq. 

Rnmon Bujd 


PS A\ WniP'E-lTi'iil 


DJ-1400 

■ 136-174 MHz, moc 5 W 

■ 10 kanaldw (50 / 200 opeja) 

cena specjalna 

759 ,- 


DR-130 



136-174 MHz, moc SOW 
20kanaf6w (100 opeja) 


IMST0W I 
FOH T 


W Y1 0DBI0RNIK- 
“A1 -SKANER 

■ 100 kHz -1300 MHz 
■ AM, FM, wide FM 
■ 100 pami?ci 


\ 

V* 


H-AQ8 

400-470 MHz 
(exp. 340-470 MHz) 

■ 230 mW 

■ max offset 39,995 MHz 



9*0' ' (« 


pi* 0 * 


0 ^° 


W Polsce pracuje juz ok. 26 000 radiotelefonow ALINCO \v shizbach takich jak: strai: miejska, 
obrona cywilna, pogotowie techniczne, ochrona mienia i wielu, wielu innych - wzbudzajqc 
powszechnq sympati? i uznanie uzytkownikow. 

Amatorskie wersje urzqdzen sqposzukiwane i szanowane przez krotkofalowcow. 

Radiotelefony ALINCO majqbowiem wiele zalet: sqbezawaryjne (japonska precyzja!), 
zminiaturyzowane, bardzo lekkie, a pizy tym ... naprawd? tanie! 


Juz od 8 lat zajmujemy si? sprzedazq 
urzqdzeri Iqcznosci radiowej. 

Importujemy bardzo dobre radiotelefony 
swiatowego Ieadera, japoriskiej firmy 
ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

ZAMOWIOHE liRZ^DZENiA WYSYIAMY P0CZTA 

Smi URZADZENIA LACZNO^CI radiowej 

yjjsSSsf 92-230 LODZ, AL. PltSUDSKIEGO 150/152 
w 1 TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
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POLSKIE 

RADIQ 

KRAKOW 

ROK ZAIAiENIA 1927 


Pod takim tytutem w dniach 14 lutego - 
2 marca 1997 roku w Galerii 
Migdzynarodowego Centrum Kultury przy 
Rynku Gtownym 25 w Krakowie 
zorganizowana zostata wystawa z okazji 70- 
lecia istnienia Krakowskiego Osrodka 

Polskiego Radia. 


Luksusowe superheterodyny, 
"detefony", pierwsze powojenne tran- 
zyslory produkcji polskiej i radzieckiej 
oraz uliczne megafonowe szczekaczki 
i koichoiniki obejrzalo na wystawie 
w Mi?dzynarodowym Centrum Kultury 
w Krakowie kilka tysi?cy osob. Perelkq 
ekspozycji byl jedyny na swiecie apa- 
rat Audion, wyprodukowany w Krako- 
wie przy ulicy Got?biej 5. Pierwsze 
wrazenie wszystkich zwiedzajqcych 
zwiqzane bylo z nadzwyczajnq urodq 
odbiornikow, ktore projektowano 
z niezwyklq starannosciq. Wyglqd 
skrzynki musial by<f dostosowany do 
wystroju wn?trza, bowiem ten awan- 
gardowy vvynalazek stawal si? powoli 
nieodzownym elementem w mieszka- 
niu. Rozwdj radia zbiegl si? w czasie 
z rozkwitem stylu Art Deco. Fantazyj- 
nym ksztaltom towarzyszyla przepi?k- 
na faktura materialu, z ktorego wyko- 
nywano odbiorniki. Bylo to przewaz- 
nie wspaniale politurowane drewno 
bqdz bardzo nowoczesne (w owym 
czasie) tworzywo - ebonit. Oprocz 
najcz?stszych ciemnobrqzowych, zda- 
rzaly si? lez ebonity kolorowe. 
"Pomarariczowy, cytrynowy lub zielo- 
ny radioodbiornik - to przedmiot ma- 
rzeri niejednego kolekcjonera" - mowi 
komisarz wystawy Marek Sosenko. 

Prezentacja kolekcji starych odbior- 
nikow uswictnifa wystawy pt. "Radio 
i kultura masowa" zorganizowanq 
z okazji jubileuszu 70-lecia Radia Kra- 
kow. 

W zbiorach archiwalnych krakows- 
kiej rozglosni, Muzeum Historycznego 
Miasla Krakowa i prywatnych archi- 
wach pracownikow, bylych pracowni- 
kow i przyjaciol Radia Krakow udalo 
si? odnalezd niezwykle interesujqce fo- 
togratie dokumentujqce dzialalnosc ra- 
diowq w latach mi?dzywojennych. By- 
ly to m.in. transmisje z koncertow, uro- 
czystosci narodowych i zawodow spor- 
towych. 

Z Muzeum Historycznego zostaly 
pozyczone wykorzystywane w Radiu 
Krakow mikrofony firmy Marconis i Te- 
lefunken z lat 30. Z tego okresu pocho- 
dzi rowniez urzqdzenie do nagrywania 
plyt decelitowych. Kilkadziesiqt takich 
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plyt, b?dqcych najstarszq formq zapisu 
dzwi?ku zachowalo si? jeszcze w na- 
szej rozglosni. Atrakcjq ekspozycji staly 
si? rowniez przedmioty wykorzystywa- 
ne do wywolywania efektow specjal- 
nych podczas nagrywania sfuchowisk 
przed wojnq, m.in. miech wytwarzajq- 
cy wiatr czy grajqcy do dziS Poliphon 
z korica XIX wieku z kompletem plyt. 
Mozna tez bylo zobaczyd stare magne- 
tofony reporterskie firmy Kudelski wa- 
zqce kilkanascie kilogramow, ktore 
dziennikarze zmuszeni byli nosic pod 
pachq a takze starq pras? radiowq. T? 
ostatniq udalo si? zaprezentowac dzi?- 
ki uprzejmosci naszych sluchaczy, 
ktorzy udost?pnili nam kilkadziesiqt 
egzemplarzy archiwalnych numerow 
"Tygodnika llustrowanego dla Wszyst- 
kich - Radjo" z 1927 i 1928 roku, 
"An ten y" z 1935 roku oraz "Kuryera 
Radjowego" z lat 20. 

Z okazji 10 - lecia Polskiego Radia 
Biuro Prasy i Propagandy Radiowej wy- 
dalo w 1935 roku specjalny album, 
w ktorym zaprezentowano 8 dzialajq- 
cych wowczas rozglosni. Mozemy 
w nim znalezc szczegolowe int'ormacje 
statystyczne dotyczqce zarowno pro- 
gramu jak i budzetu radiowego. 

"Stosunek muzyki powaznej do lek- 
kiej", "stosunek odczytow do komuni- 
katow", "stosunek muzyki do innych 
audycji" - oto nieklore sposrod danydi, 
ktore mozemy obecnie poznac. Rownie 
interesujqce wydad si? mogq np. wyso- 
kosci honorariow i tantiem autorskich, 
ktore wyplacane byly wykonawcom 
w latach 1 926 - 35. 

Obok cz?sci prezentujqcej histori? 
Krakowskiej Rozglosni, znalazlo si? 
rowniez na wystawie miejsce prezenta- 
cji obecnych poczynari programowych 
i pozaprogramowych Radia Krakow. 
Patronaty radiowe nad wydarzeniami 
kulturalnymi w regionie malopolskim, 
organizacja i wspdlorganizacja imprez 
artystycznych i sportowych, dzialal- 
nosc edytorska (plyty CD, kasety analo- 
gowe) - wszystko to zostalo udokumen- 
towane i zaprezentowane zwiedzajq- 
cym. 

Wszyscy, ktory mieli mozliwos'c 
obejrzenia tej "jubileuszowej" ekspo- 


zycji opuszczajqc jq wyrazali obok 
licznych pozytywow jedno zastrzeze- 
nie: za krotko ! 

Katarzyna Fortuna 
foto: Andrzej janikowski 

Red. Przepraszamy autork ? arlykulu 
Panic'} Katarzyn ? Fortune z Polskiego 
Radia Krakow S.A. (przygotowujqcq 
wystawy) za znieksztatcenie jej nazwis- 
ka w artykule zamieszczonym w 5R4/ 
97 na str. 12. Zdjecia zamieszczone 
pod artykulem na tej samej stronie to 
oczywiscie zart kwietniowy. 





Lacznosc o wyjqtkowym charakterze! 

Pan PC 400 ■ Radiotelefon bez optat i formalnosci 


Gdy chodzi o to, aby utrzymac slowny kontakt mimo oddalenia o wiele metrow od siebie - 
wowczas stosujemy przenosny radiotelefon Pan PC 400! 

Radiotelefon PC 400 ze swymi parametrami technicznymi, nie spotykanq gdzie indziej wygodq 
obslugi i opcjonalnym wyposazeniem dodatkowym stwarza uzytkownikowi komfort swobodnej fqcz- 
nosci. z jakosciq zblizonq do radiotelefonii UKF. 

Dzi^ki swym roznorodnym mozliwosciom zastosowari PC 400 stanowi uniwersalny srodek do 
nawiqzywania Iqcznosci, na ktory kazdy moze sobie pozwolic. 

Maly, zwarty i sprawny, jest idealnym towarzyszem we wszelkich sytuacjach wewnqtrz i na ze- 
wnqtrz budynku: 

Lqcznosc mi§dzy ludzmi od domu do domu, z domu do ogiodka lub z pi^tra na piqitro. 
tqcznosc na lqdzie, na wodzie lub w powietrzu - na dystans kilkuset metrow lub wi^cej. 
tqcznosc, ktdra ulatwia prac^ zawodowq - np. brygadom monterskim i instalacyjnym, szkolom 
jazdy, sluzbom ochrony obiektow, w hurtowniach, domach towarowych, itp. 



Zwolnienie od rejestracji oplat!!! (Rozp. Ministra Lqcznosci z 26.09.96) 


Parametry fiinkcjonalne 

Automatyczna blokada szumow, monitor (squelch OFF), funkcja SCAN 
(przeszukiwanie) z wykluczeniem 5 kanalow, wybor kanalow gora/dol, 
pods'wietlany ekran LCD, blokada przyciskow, uklad oszcz?dzania bale- 
rii (SAVF), automatyczne wylqczanie, zachowanie informacji w pamifci 
przy wymianie baterii, sygnalizacja niskiego napi^cia baterii, obudowa 
odporna na dzialanie wilgoci. 

Dodatkowe wyposazenie standardowe: zaczep do paska, p^tlowy 
uchwyt r^czny, 

Roznorodne wyposazenie opcjonalne: mikrofon - sluchawki, akumula- 
tory, ladowarki, itp. 


Artykul sponsorowany 


433,075-434,775MHz 
25kHz (69 kanalow) 
mniejsza niz +/-100Hz 
4xl,5V (baterie alkaliczne AA) 
lub akumulatorki 4,8 
lOmW 

FM, max, 5kHz 

typ 0,18uV (12dB SINAD) 

69x 126x33mm 
240g 


Parametry tecliniczne: 

Zakres cz^stotliwosci 
Odst?p mi?dzy kanalami 
Odchylka cz^stotliwosci 
Napi?cie zasilania 

Moc nadajnika 
Modulacja i dewiacja 
CzuloSc odbiomika 
Wymiary (szer. x wys. x gl?b.) 
Ci$zar 


Dost^pny w sieci dealerskiej AKSEL na terenie catego kraju. 
Promocyjna cena 499 zl netto - tylko do 30 maja 97 r. 
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^ Anteny ‘ . 


Wakacyjne anteny i nie tylko... 


Przed nami okres 

wakacji. 

Przedstawione ponizej 
anteny na pasmo CB 
moga bye przydatne 
nie tylko kiedy 
wyjei ’dzamy pod 
namiot czy na 
camping i zabranie 
an ten bazowych 
nastrpeza trudnosc 
nawet pod wzglpdem 
diugosci jak 
i zapakowaniem sip 
do samochodu lub 
pociagu. 


Przyblizone zasi^gi w roznym terenie 


1 


obrzeza miast [ 
| i 

1 mias'ta i ! 

-1 . j_ 1 I 


I) I lasy 


1015 20 30 


Antena Rossil/2 X- 


Pierwsza z prezentowa- 
nych anten to antena typu 
ROSSI 1/2 l. W symetrycz- 
nym kablu televvizyjnym ob- 
cinamy jednq zyl<? na odcin- 
ku 8 metrow, a drug^ na od- 
cinku 2,5 metra. Nasl^pnie 
do 50-omowego kabla kon- 
centrycznego o dfugosci 
okolo 1 1 met row podlqcza- 
my przewod gorqcy do od- 
cinka osmiometrowego, 
a oplot do odcinka 2,5-met- 
rowego. Lutujemy pol^cze- 
nia i Izolujemy je dokladnie. 
Tak zmontowanq anteny za- 
kladamy na pobliskim drze- 
wie tak, aby oddnek symet- 
ryezny byf vv pionie lub pod 
niewielkim kqtem w stosun- 
ku do ziemL Strojenie prze- 
prowadzamy za pomoq 
przydnania odcinka 8 -met- 
rowego i malchera. Za po- 
nioct} takiej anteny nawiqza- 
no bez problemu np. 
w Bieszczadach Iqcznosci 
lokalne na od- 
leglosc okolo 
20 - 30 km 
oraz kilkakrot- 

I nie z kolegami 
morze ze Slowacji na 
o d I e g I o s c 
ponad 60 km. 

B a r cl z i e j 
sprawne anteny 
to anteny z ob- 
wodem za- 
mkni^tym (p^t- 
lovve, pierscie- 
niowe) ktore 
mog 4 sluzyc 
takze jako anteny bazowe. 

Pasmo CB zawiera si$ 
w granicach 26,950 - 27,450 
MHz i jest rozbite na 40 ka- 
nalow, ktore wykorzystuj^ 
moduJacje amplitudy AM , 
jak rowniez modulacje cz$s- 
totliwos'ci FM. Antena, ktora 


kabel symetryezny o d), 8 m (gorqcy) 


tereny pfaskie 
I 


40-50 


[km] 



kabel koncentryczny 50 fl dl. 11.0 m 


Antena trojk^tna 



ma pokryc 
pasmo 500 
kHz nie mo* 
ze praco- 
wac zbyt so- 
le k t y w n i e 
(nie povvin- 
na fawory- 
zowac zad- 
nej cz^stot- 
I iwosci) 
czyli najle- 
piej jesli b^dzie to antena 
szero kopas m o wa . 

Anteny t$ mozemy wyko- 
nac w postaci kola, kwadra- 
tu, prostokclta lub trojkqta. 
Ksztaft powyzszy wybieramy 
z powodow konstrukcyjnych 
lub sytuacyjnych. Trzeba tez 
pami^tac, aby anteny z ob- 
wodem zamkni^tym mialy 
polaryzacj^ pionowej muszq 
bye odpowiednio wykonane. 
Aby to si^ stafo nalezy pocl- 
I 4 czyc kabel koncentryczny 


czyli tzw. fider z boku ante- 
ny w stosunku do ziemi. 

Kabel koncentryczny nie 
powinien bye zbyt dfugi 
gdyz wystqpi^ zbyt duze 
starty mocy. Oporrosc dopa- 
sowania (talowa) wynosi 
okolo 100 -1 40 Q, Przy pre- 
cyzyjnym dopasowaniu na- 
lezaloby dac tzw. J/ balun" tj. 
transtormator w.cz. na rdze- 
niu toroidalnym o przekladni 
1 : 2 . 

Wip 


ZAPRASZAMY DO NAJWIfKSZEGO W P0LSCE 
BRANZ0WEG0 SAL0NU URZ^DZEN : 

"TELE & RADIOKOMUNIKACJA" 

44-100 GLIWICE CZEST0CH0WSKA 2 
CENTR. (032)31-44-60 
od 9 00 ■ 1 7 00 


SERWIS INFORMACYJNY 24h 7/7 TEL. 0601 31-44-60 

Tawary w sprzedary pozarynkowej i hurtowej oferujemy w 
atrakcyjnych cenach importerdw. 

* FOMAGAWY w doborze odpowiednich systemOw 

* WYKONUJEMY PROJEKTY, MOPiTAZE, iriSTALACJE 

* SPRZEDAJEMY APARATY, OSPRZLT AHTEttY 

* ZAEATWIAMY wszystkie formalnoSci i obsluqs 

DLA PASM: 

CB« RADIO AMATO RSKICH i dla BUSINESS 
TRUNKINQ-U1MNET i SIECI PROFESJOINAL 
NYCH, POLPAGER i PAGERY LORALWE 
dla firm, CEWTRALE I TELEFOKY SIECI TPSA 
oraz BEZPRZEWODOWE DUZEGO ZASl^GU. 
sicci GSM PLUS, CENTERTEL. GSM ERA. 

I* Oferujemy PRAS5 1 LITERATURE FACHOWA I 


ZAPRASZAMY DO NAJWI^KSZEGO SALONU 
W OPOLU 

"RADIOKOMUNIKACJA 11 

45030 OPOLE OZ1MSKA 53 
CENTR. (077) 56-58-10 od 1 1 00 do 17 30 
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Wzm. 
w.cz. 
BF 180 
T1 


Mieszacz 
BF 180 
T2 


Podwajacz 

cz^stotliwosci 


x2 

BF 180 
T3 


Generator 


Rezonator 

kwarcowy 


x3 

BF 520 
T4 


T 


Rys. 1. Schemat blokowy konivertera. 

Rafat Gorny z Katowic nadeslal do 
redakcji stary modul przemiennika tele- 
wizyjnego TELKOM-TELMOR z prosb^: 
"Moze redakcja SR ma jakis sposob na 
wykorzystanie starych, ale sprawnych 
modulow przemiennikow telewizyj- 
nych. Ja i moi koledzy z klubu mamy 


Awe 
430-434 MHz 



pc kilka takich modulow, 
ktore byly swego czasu wy- 
korzystywane na osiedlu 
w sieci telewizyjnych anten 
zbiorczych. Obecnie po 
zmianie cz^stotliwosci sieci 
i wymianie urzqdzeri na now- 
sze, wiele z nich po prostu 
w^druje na zlom, a mysl$, ze 
niejeden radioamator by sko- 
rzystal, gdyby wiedziaf do- 
kladniej, co to jest i do czego 
mozna to wykorzystac" 

W sklad wspomnianych modulow 
TELKOM-TELMOR wchodz^ nast^puj^- 
ce uklady: 

- zasilacz sieciowy typu ZST-3 (220V/ 
24V DC) 

- wzmacniacze telewizyjne kanalowe 
typu WFM... 

- wzmacniacze radiofoniczne AM/ 
FM... 

- przemienniki telewizyjne typu PTU... 

- obudowa z listwami uziemiaj^cymi. 
Zasilacz sieciowy zawiera transfor- 

mator sieciowy typu TS70/7, mostek 
prostowniczy w postaci czterech diod 
BYP 800-1 00R oraz uklad stabilizator 
tranzystorowego (BC109, BC313, 
2N3055). Uklad mozna wy 
korzystac jako zasilacz na-, 
wet do radiotelefonu _ ^ 

Radmor 3001 itp. 7 *^| 
Wzmacniacze kana- " 
lowe skladaj^ si§ 
z trzystopniowych 
ukladow rezonanso- 
wych zawierajqcych 
dose atrakcyjne tranzys- 



Wyglqd zewn^trzny 
przemiennika TV 


tory w.cz. BFY90 i 2xKFY17A. Cz^stot- 
liwoSc pracy modulu mozna odczytac 
z zamieszczonej tabl icy, bowiem na 
obudowie (na tabliezee znamionowej) 
jest podawany numer kanalu, na jaki 
dany modul jest zestrojony. Przestroje- 
nie wzmacniacza jest nieco klopotliwe, 
ale majqc np. generator w.cz. mozna 
pokusid si$ o przystosowanie ukladu do 
potrzebnego zakresu. 

Przemienniki telewizyjne $3 konwer- 
terami zbudowanymi zgodnie ze sche- 
matem blokowym przedstawionym na 
rysunku 1. S3 to najwartosciowsze dla 
radioamatora uklady, bowiem pod 
wzgl^dem elektryeznym i mechanicz- 
nym s$ skonstruowane zgodnie ze sztu- 
k^ budowy ukladow UKF. Cz^stotli- 



Wyglad wewn^trzny przemiennika 


404MHz 
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1 
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>2pFl±= 1k5 


Rys. 2. Schemat 
elektryezny konwertera. 
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wosci pracy 54 podawane na tablicz- 
kach znamionowych. Moduty te mozna 
w latWy sposob przestroic na zakresy 
amatorskie do odbioru np. pasma 70cm 
za pomoc^ odbiornika 10m (radiotele- 
fonu tB). Schemat elektryczny prze- 
miennika z uwzgl^dnieniem cz^stotli- 
wosci rezonatora kwarcowego przed- 
stawiono na rysunku 2. Najlatwiejszy 
do przerobek b^dzie przemiennik pier- 
wotnie przystosowany do kanalow sq- 
siadujqcych z pasmami amatorskimi, 
np. k:2 1/1 (na konwerter 430/28MHz) 
czy k:21/6 (430/1 44MHz). Przestraja- 
nie obwodow w.cz. w tych przemien- 
nikach sprowadza si$ do korekcji usta- 
wienia trymerow przy liniach dlugich 
oraz rdzeni w korpusach cewek. 
Zmniejszenia cz^stotliwosci rezonan- 
sowej wyjsciowego obwodu p.cz. moz- 
na latwo dokonac poprzez wyj^cie 
rdzeni mosi^znych i wstawienie na ich 
miejsce rdzeni ferrytowych. W przy- 
padku znacznych roznic cz^stotliwosci 
moze zajsc koniecznosc dolutowania 
rownolegle do linii dlugich dobranych 
kondensatorow po kilka pF. 

Nieco wi^cej roboty b^dzie przy 



Miejsca powazniejszych przerobek 


Rys. 3 . Szkic rozmieszczenia elementdw konwertera. 

przystosowaniu konwertera do cz^stot- na malej ply tee drukowanej (rys. 3) 
liwoSci 1 0,7MHz. W tym celu w pierw- - zmienic tranzystor T4 na BF1 73 (pra- 
szej kolejnosci nalezy: ca jako powielacz) i sprawdzic oraz 

- sprawdzic i ewentualnie skorygowac ewentualnie skorygowad liczb$ zwo- 

pojemnosci przy liniach dlugich do jow cewki do trzech (3 x CuAgl ) 

wartosci jak na schemacie - zmienic obwody wyjsciowe np. na 

- dorobic dodatkowy generator kwar- obwody p.cz. typu 7x7 przystosowa- 
cowy 37MHz na jednym tranzystorze ne do cz^stotliwosci 10,7MHz 



Robert Muszyriski z Pabianic napi- 
sal: "Po opublikowaniu w SR 3/97 
schematu urz^dzenia Roger-Beep 
chcialem zrobic sobie taki dodatek do 
mikrofonu CB ale wiem, ze generator 
ten mozna zbudowac jako bardziej no- 
woczesny, na jednym ukladzie scalo- 
nym, a nie jak w tlumaczeniu z CB- 
FUNK - na tranzystorach. Czy mogli- 
byscie w najblizszym numerze zamies- 
cic schemat takiego wyprobowanego 
ukladu? B^d^ bardzo wdzi^ezny za za- 
mieszczenie takze plytki drukowanej." 

Na rysunku 4 zamieszczamy sche- 
mat prostego ukladu Roger-Beep gene- 
rujqcego sygnal dzwi^kowy po zwol- 
nieniu przycisku nadawania. W urz^- 
dzeniu zastosowano cztery bramki 
Schmitta wchodz^ce w sklad ukladu 
scalonego CD4093 oraz jeden dowofny 
tranzystor typu n-p-n zalqczajqcy prze- 
ka£nik nadawania (PTT). Urz^dzenie 
montuje si$ w obudowie mikrofonu lub 
jego przewodzie za posrednictwem 
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wiec PAOZR, ktory podobny uklad wy- 
korzystal w mikrofonie dotqczonym do 
transceiver TS440 (opis Electron 5/96). 

Uklacl dziala w ten sposob, ze wfas- 
ciwy generator o cz^stotliwosci kolo 
1 kHz zbudowany na bramce F jest uru- 
chamiany poprzez bramki 
D i E z chwilq nacisni^cia przycisku 
PTT. Przekaznik nadajnika jest wyzwa- 
lany za posrednictwem tranzystora 
BC547 sterowanego z bramki C. W ob- 


wodzie wejsciowym tej bramki jest 
wiqczony obvvod RC, ktorego zada- 
niem jest opoznienie zafqczenia prze- 
kaznika. Z chwilq zwolnienia przycisku 
PTT przekaznik jest jeszcze wl^czony 
przez okolo 100ms i wfasnie przez ten 
czas z bramki F sygnaf akustyczny jest 
podawany na wejscie mikrofonu, Zasi- 
lanie uktadu odbywa si$ napi^ciem sta- 
fym 5... 10V pochodzqcym bezposred- 
nio z transceiver. 



mikrofonach CB 



Rys. 8 . Plytka drukowana nadajnika . 


Rafat Zienkiewicz z todzi napisai: 
"Moj brat w szkole sredniej na prac? 
dyplomowq ma wykonac dzialaj^cy 
mode! nadajnika radiowego FM o mocy 
rz^du 10W. Probowalem mu pomoc, 
poniewaz jestem krotkofalowcem (jesz- 
cze bez licencji); ale wsrod dost^pnych 
opisow nie znalazfem takiego nadajni- 
ka, ktory byfby sterowany kwarcem 
i pracowal na koricu pasma radiofo- 
nicznego UKF, czyli w okolicy cz^stot- 
liwosci 108MHz. Barclzo prosz^ o po- 
moc, tylko w Was jedyna nadzieja. )e- 
zeli jest to mozliwe, prosz^ abyscie na 
lamach SR opublikowali taki uklad wraz 
z rysunkiem plytki drukowanej i aby 
cewki byly wytrawione na plytce w folii 
miedzianej, co b^dzie latwiejsze do od- 
wzorowania. Jeszcze jedno, urzqdzenie 
moze nie zawierac wzmacniac za mik- 
rofonowego, poniewaz b^dzie ono ste- 
rowane z magnetofonu, ale powinno 
miec modulator FM z wejsciem m.cz.". 

Dfugo zastanawialismy si§, czy po- 
winnismy wyr^czac Czytelnikow 
w projektowaniu prac dyplomowych (a 


na dodatek temat tej pracy jest dose 
kontrowersyjny...), ale poniewaz 
w okresie 2 lat istnienia pisma taki te- 
mat powtorzyl si$ kilkakrotnie, kolejny 
list sprowokowa! nas do spelnienia 
prosby. Oswiadczamy jednoczesnie, ze 
takie uklady doswiadczalne mogq bye 
eksploatowane tylko do mocy maksy- 
malnej 20mW i nie powinny powodo- 
wac zaklocen RTV. Uzytkowanie ich 
do innych celow (a zwlaszcza ukfadow 
o mocy wi$kszej niz 20m W) wymaga 


poddania badaniom w laboratorium 
Paiistwowej Agencjt Radiokornunika- 
cyjnej i starania si^ o dopuszczenie do 
eksploatacji). Rozurniemy, ze uklad na- 
szego Czytelnika b^dzie wykorzysty- 
wany jako pomoc naukowa w szkole. 
Zamieszczony na rys. 7 schema! elekt- 
ryezny nadajnika i szkic plytki druko- 
wanej wraz z rozmieszczeniem ele- 
mentow na plytce (rys. 8, 9) sq zaczerp- 
ni$te z wloskiego dwumiesi^eznika 
ELECTRONICS 11-12/1994. 
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Wykaz element^/ nadajn&a 

R1, R2: 10kQ 

R3: 100Q 

R3: 300Q 

R5: 15Q 

R6: 100Q/0.5W 

C1.C2: 220nF 

C3, C4: 4,7nF 

C5, C8, C9, C11.C12: 2...22pF 
(trymer) 

C6: lOpF 

C7.C10, C13, Cl 4, C15: 10nF 
Cl 6: 47|jlF 

L1.L2, L3.L4, L5:cewki plaskie 
wytrawione na plytce drukowanej 
DM: IjxH 

Df2, DI3, DM. DI5. DI6: 200pH 

T1: 2N2218 

T2: 2N3866 

T3: 2N6080 

T4: BB222 

X: 12MHz 


ANT 
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Rys. 9. Rozmieszczenie 
elemenidw na plytce 
nadajnika. 
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Tranzystor T1 pracuje jako generator 
sterowany rezonatorem kwarcowym 
12MHz, gdzie jednoczesnie za posred- 
nictwem diody pojemnosciowej D1 na- 
st^puje modulacja'FM. Przy takim rezo- 
nalorze sterujqcym uRIad mozna ze- 
stroic na sygnaf wyjsciowy 96MHz 


(12x2x2x2) lub 108MHz (12x3x3). Au- 
torzy opracowania podaii, ze przy na- 
pi^ciu zasilania 12... 14V moc wyjscio- 
wa wynosi la 5W, za£ przy napieciu 24V 
odpowiednio 10W. Istnieje rowniez mozli- 
wo sc zestrojenia ukladu przy mniejszej 
mocy na pasmo 1 44MHz (1 2x3x2x2). 


Uklad nie byl sprawdzany w przyre- 
dakcyjnym laboratorium konstrukcyj- 
nym AVT i diatego nie mozemy podac 
potwierdzonych parametrow urzqdze- 
nia. Naszym zdaniem nalezy uzupelnic 
go o dodatkowe, bardziej rozbudowa- 
ne filtry wyjsciowe LC. 


Bartek Gajewski z Piotrkowa Trybu- 
nalskiego napisal: "Chcialbym zbuao- 
wad sobie superprzedwzmacniacz an- 
tenowy - preselektor do radiotelefonu 
CB. Czy mozna liczyd na to, ze w naj- 
blizszym numerze SR zamiescicie sche- 
mat takiego urzqdzenia na dost^pnych 
podzespotach? Chodzi mi o uklad, kt6- 
ry b^dzie dawal odpowiednie wzmoc- 
nienie, nie bedzie pracowal zbyt szero- 
kopasmowo lecz wqsko, aby mozna 
bylo eliminowac zaklocenia lokalne 
przy odbiorze DX." 

Uklad przedwzmacniacza, ktdry na- 
szym zdaniem moglby spelnic oczeki- 
wania Czytelnika, przedstawil krbtkofa- 
lowiec I6MQS we wloskim dwumie- 
si^czniku ELECTRONICS 3-4/94. Sche- 
mat elektryczny jest pokazany na ry- 
sunku 10. Uklad zawiera na wejsciu 
tlumik w.cz. w postaci potencjomelru 
470. ..1000 Q, a nast^pnie trbjobwodo- 
wy filtr srodkowoprzepustowy z cewka- 
mi LI L2 L3 podstrajany zespolem kon- 
densator6w Cl C2 C3. Elementem 


wzmacniajqcym jest tranzystor dwu- 
bramkowy typu MOSFET (BF910). Im- 
pedancja we/wy ukladu jest znormali- 
zowana i wynosi okolo 50 Q. 

W zaleznosci od zastosowanych 
wartosci elementow LC przedwzmac- 
niacz moze pracowad w zakresie cz$s- 
totliwosci 20..40MHz przy wzmocnie- 
niu 16...24dB i bye wykorzystany nie 
tylko do CB. Napi^cie zasilania ukladu 
jest typowe jak przy CB i wynosi okolo 
13 V. 

Cz$stotliwosc pracy 

20-25MHZ 25-30MHZ 30-40MHZ 
Indukcyjnosci cewek 

LI L2 L3 

2,0-2,4uH 1.0-1 ,2uH 1,0-1,2uH 

Pojemnosci trymerow 

T1 T2 T3 

4-20pF 4-20pF 3-1 OpF 

Zakres zmian 

Cl 02 03 

18-30pF 28-40pF 15-27pF 

Charakterystykc* wzmocnienia 
w funkcji cz^stotliwoSci wzmacniacza 



25 26 27 28 29 30 31 

Cz^stotliwoSc [MHz] 

Rys. 7 7. Charakterystyka wyjsciowa 
preselektora. 

pokazano na rysunku 1 1 . Podczas zde- 
jmowania charakterystyki na wejsciu 
podawano stalq wartosd amplitudy syg- 
nalu o wartosci 170mV w zakresie 
25. ..31 MHz. Na wyjSciu uzyskano 
maksymalnq wartosd napi^cia w.cz. 
rz^du IV. 



Rys. 10. Schemat elektryczny preselektora do radiotelefonu CB. 
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Rys. 12. Schemat hlokawy struktury ukfachi JDA7088T. 


Crzegorz Wojciechowski ze Skierniewic napisal: 
"Przeglqdajqc Swiat Radio nie natrafilem na schemat 
proslego, o niewielkich wynniarach odbiornika FM. 
Mysle ze pomimo istnienta szeregu niecirogich od- 
biornikow b$dq tacy Czytelnicy, ktorzy sami b§dq 
chdeli wykonac jakies radio o niewielkich wymia- 
rach i ekonomicznym zasilaniu. Czy moglibyscie 
pokazac jakis nowoczesny ukfad zblizony np. do 
rozwiqzania ze znanym powszecbnie TDA7000?" 

Tak si^ sklada, ze w ostotnim czasie duzym po- 
wodzeniem na Zachodzie cieszy si$ aplikacja ukla- 
du TDA7088 sprzedawana w postaci kitu. Ponizej 
z a ELVjournal przytaczomy schema! blokowy tego 
uklodu scalonego (rys. 12) oraz przykladowq aplika- 
cje odbiornika FM z p.cz. 70kHz (rys. 13). 

Przestrajanie odbiornika odbywa si^ za posred- 
nictwem dwoch przyciskow TA1 (reset) i TA2 (scan). 
Jako wzmacniacz m.cz. zaslosowano podwojny 
wzmacniacz operacyjny TDA7050T sterujqcy slu- 
chawkami od walkmana, w ktorych zyla b^dqca ek- 
ranem slanowi anten^ odbiornika. Wszyslkie zasto- 
sowane elementy na plytce drukowanej sq w wyko- 
naniu SMD, a caia plylka, ze wzgl^du na miniaturo- 
we rozrniary, jesl trudna do odwzorowpnia w wa- 
rnnkach amatorskich. 

Podstawowe parametry odbiornika: 

- zakres cz^stotliwosci: 87,5... 1 08MHz 

- czulosc wejsciowa: 3pV 

- moc wyjsciowa m.cz.: 70mW 

- zasilanie: 3V (CR 2032) 

- wymiary obudowy: 53x37x20mm 

War to przypomniec, ze w ofercie handlowej AVT 
znajduje si? kit AVT 155 (miniodbiornik radiowy 
FM, opis EP 1 2/94) b^dqcy aplikacjq ukladu scalone- 
go CXA 10195 (SONY). Uklad moznn zmontowac 
na maiej plytce drukowanej o wymiarach 40x50mm 
i zasilac z baterii 3V (2xR6). Odbiornik daje si? fat- 
wo zestroic na jednq wybranq stacje z dolnego lub 
gornego zakresu UKF. 

Andrzej jarteczek 
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Pan Multitop 8012 jest zdarzeniem wyjgtkowym wsrod 
urzadzen CB. Chociaz stoi w pierwszej linii supermalych 
aparatow radiowych mobil, moze bye takze wykorzystany 
jako staeja przenosna (portable). Do tego celu jest juz 
przewidziany zasobnik na akumulatory na 10 ogniw typu 
mignon. Dlatego odroznia sip on wyraznie od okazyjnie 
oferowanych zestawow przenosnych, ktore, poza 
kompaktowym aparatem, przyjmujq takze 10 ogniw 
i w nastppstwie sg bardzo cipzkie. 

Artur Vildomec 


Do naszyeh prob mielismy do dyspo- 
zycji tylko sam aparat Multitop bez za- 
sobnika na akumulatory. Zasobnik w ra- 
zie potrzeby dol^czany z Xy\u a pa rat u, 
podobnie jak to ma miejsce w aparatach 
amatorskich FT 290, FT-690 i FT-790 
marki Yaesu. Dlatego ograniezylismy si$ 
do wyprobowania pierwszego aparatu 
firmy Pan z dopuszczonymi 80 kanata- 
mi w wersji mobil i staejonarnej. Multi- 
top nie jest catkowicie nowym rozwi^- 
zaniem, gdyz byi juz osi^galny w wersji 
40-kanalowej ze wskaznikiem kanaiow 
na LED. Nowy model dosta rezany jest, 
zgodnie z oczekiwaniami, w porowny- 


Maj 1997 Swiat Radio 



Test 


walnie matym opakovvaniu karlono- 
wym, ktdre, poza aparatem, zawiera 
rozne drobne cz?sci, prosty kabtqk do 
monlazu i latwo zrozumialq, komplelrtq 
instrukcj? obslugi ze swiadectwem do- 
puszczenia i schematem potqczeri. Do- 
tqczone S 3 takze dokumenty potrzebne 
dla 80-kanatowego urzqdzenia, gdyz 
Multilop ze swoimi 80 kanalami FM i 1 2 
k ana la mi AM podlega obowiqzkowi za- 
meldowania i optaty. Poza zezwole- 
niem BZT aparat wyposnzony jesl takze 
w oznaczenie CE. 

Multilop 8012 jest gl?boko cznrny 
i posiada, w celu oszcz?dzania akumu- 


wmikrofonie seryj- 
nym utrzymuje go 
w razie potrzeby 
takze na zwyklych 
metalowych kqtow- 
nikach. U nas 
sprawdzit si? samo- 
przylepny kqtownik 
z tworzywa sztucz- 
nego w kszlatcie 
kotczana. Na pra- 
wo, obok gninzda 
znajduje si? gaika 
do regulacji wzmoc- 
nienia mikrotonu, 




Mozna by niemal sqdzic, ze wewnqtrz Mullitrop 8012 
brakuje kilku cz?sc/; tak wiefe miejsca jeszcze pozostalo . 
Wrazenie to jest jednak mylqce! 


Jak mrowki skupione wokof krolowej przedstawiajq s/? 
efementy SMD czys{o polutowane wokol procesora Flat- 
pack. Tyiko jednq poprawk q dab si? spostrzec. 

latora, odlqczany "wyglqd nocny", kto- 
ry obejmuje cz?sc opisdw klawiszy. 

Szcz?sliwie przednia przyslona w wy- 
niku lego ogrzewa si? minimalnie. Cho- 
ciaz podswietlenie rta wskaznika LCD 
jest zielone, to pozostale oswietlenia $q 
lekko zottawe i przez to a pa rat ma bar- 
dzo dobry wyglqd. 

Poniewaz na przedniej przeslonie 
inalo jest miejsca do dyspozycji, to 
Multitop 8012 posiada szczegdlnie ma- 
te, szesciobiegunowe gniazdo mikrofo- 
nowe z nakr?canym pierscieniem. Nie- 
stety nie jest widoczna numeracja tych 
kotkow i dlatego zrezygnowac musie- 
lismy z podania oznaczen stykow mik- 
rofonowych. Zarowno specjalnq wtycz- 
k? dla lego gniazdka jak i seryjny mik- 
rofon elektretowy otrzymuje si? od- 
dzielnic. Mikrofon jest stosunkowo 
kanciasty i duzy, ale jest przy tym plas- 
ki i, mimo swojej malej masy, dobrze 
lezy w r?ku. Na gornej cz?sci znajdujq 
si? dwa przyciski z wyraZnym punktem 
oporu dla 2 miany kanatow. Kabel mik- 
rofonowy, takze przy mrozach w samo- 
chodzie, nie jest sztywny. Dostarczany 
razem kqtownik do mocowania mikro- 
fonu jest duzy i rzucajqcy si? w oczy 
i nie musi byd obowiqzkowo stosowa- 
ny. Praktyczna klamra metalowa 


ktora, podobnie jak 
i nast?pne gafki, jest 
ryflowana, lecz 
oznaczenie ma zu- 
petnie niewidoczne. 
Nacisnt?ciem na l? 
galk? obrotowq 
przelqcza si? rodzaj 
modulacji. W na- 
szym modelu ta fun- 
kcja przelqczania 
dziatata nieco ci?z- 
ko, w przeciwiens- 
twie do sposobu 
dziatania innych na- 
slawnikow. Nad iq galkq znajduje si? 
podwojnie oblozony podswietlany kla- 
wisz, ktory, po krotkim przycisrti?ciu, 
wybiera na przemian duzq lub imatq 
moc nadajnika, zas po dluzszym nacis- 
ni?ciu aktywuje lub wytqcza funkcj? 
"Save" dla trybu odbiorczego. Przy 
dziataniu lego uktadu, przy zamkni?tej 
blokadzie szumow, odbiornik jest po- 
nownie, tyiko na utamek sekundy, zafq- 
czany; w krotkich przerwach "spi " i 
nie pobiera zadnego drogiego prqdu 
z balerii. Przy pracy w somochodzie, 
lub przy zasilaniu z sieci funkcje b* 
ktora po kazdym zatqczeniu aparatu 


aktywuje si? pierwsza, mozna spokoj- 
nie wylqczyc. 

W przyblizeniu w srodku Multitop 
8012 znajduje si? dektokryslaliczny 
wskaznik kanalowy, ktory w catosci 
jest bardzo dobrze widzialny, jednak 
z kierunku ukosnie do doki jest catkiem 
nieczytelny. Znajduje si? tu nie tyiko 
nastawiony kanaf i wszystkie aklywne 
funkcje, lecz takze dziesi?dostopniowy 
S-metr beleczkowy. 

Pod wskaznikiem znajdujq si? jesz- 
cze stosunkowo duze klavvisze, ktorych 
opisy, przy zatqczonej pracy nocnej, sq 
podswietlane. Chodzi iu o przeszuki- 
wanie i dwa klawisze wyboru kanalow. 
Oba ostatnie sluzq do bezposredniego 
skoku do kanalu 9 lub 19, jeSii uprzed- 
nio zostanie uruchomiona funkcja 
y 'EMG" prze 2 nacisni?cie gatki blokady 
szumow. Znajduje si? ona na prawo, 
obok trzech klawiszy i spelnia jeszcze 
jednq funkcj?: jesli galk? ustawi si? na 
lewym oporze to zostanie zaktywowa- 
ny uktad PA. 

Na koniec, nad blokadq szumow 
znajduje si? nastawmk sily glosu, kto- 
rym jednoczesnie aparat jest za- i wylq- 
czany i znow, przez lekkie nacisni?cie 
steruje si? oswietleniem calosci, oraz 





f © © 



Zlqcze wtyczkowe zabezpieczorte przed przebiegunowaniem dla przewodu 
zasilajqcego i jedno gniazdo do dolqczenia zewn^trznego S-metra nalezq do 
detali . 
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Wyniki badania 


3 P 4 K/W 

2 KHZ 


ao 


Test 


Data: 

Model: 

Numer seryjny; 
odpowiadajqcy wytycznym: 
Numer zezwolenia: 
Normalne napi$cie pracy: 
Wymiary (SxWxG) 


09.02.1996 

Pan Multi Top LCD 80 FM 12 AM 
95120138 

BAPT 222 ZV 102/104 
A121 816FAFM 80 
13,2 V- 

122 x 37x 126 mrr 


TX: strona 1 

Pomiarl: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwoSci CH 41 13,2 V FM 

Pomiar 2: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwoSci CH 1 13,2 V FM 

Pomiar 3: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwosci CH 40 13,2 V FM 

Pomiar 4: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwo^ci CH 9 13,2 V AM 

Pomiar 5: dewiacja czestotliwoSci przy glosnosci (prviomie 

dzwi^ku) 95 dB ) cz?stotliwo$c) modulacji = 1 .25 kHz, 

TX: strona 2 

Pomiar 6: Pomiar mocy w kanale s^siednim FM przy glDSnosci 
115 dB (1250 Hz) 

Pomiar 7: Pomiar wspolczynnika znieksztalceh nadajnika przy 
gfoSnoSci = 95 dB 

Pomiar 8; Wzbudzenie si? nadajnika, linia punktowa = moc TX. 

kreskowana = odchylenie cz^stotliwosci 
Pomiar 9: Gl^bokosd modulacji AM przy glosnosci 95 dB i 
cz?stotliwo£ci modulacji = 1 ,25 kHz 
Wykres 1 : Moc w kanale sqsiednim - wykres dla FM 
przy glosnoSci 115 dB (1250Hz) 

Wykres 2: Moc w kanale sqsiednim - wykres dla AM 
przy ylosnoScI 105 dB (1250Hz) 

Wykres 3: Uboczne emisje TX na gniazdku antenowym - wykres 

RX: pomierzony kanaF 1 

Czulo&i odbiornika odnieslona do 20 dB SINAD na 50 Q: 0,36 ]iV. 

Moc wyj£ciowa na 8 Q i 10 % wsp. zmeksztalceh przy sygnale wejSciowym 
RX 50 pV*), liltr CCITT wlqczony: 1,9 W 
{ *) w oryginale 50 mV - przypis tlumaczal 


Pasmo odbiornika: 6 dB = 4.7 kHz 


Blokada szumow: otwiera = 0,17 pV 

zamyka = 0,13 mV 


Wskazania S-metra: 

jest 

pov;inno bye 

S3 

5,3 gV 

0,8 pV 

S 5 

10.4 pV 

3,2 pV 

S 9 

44 pV 

50 pV 

S 9 + 30 dB 

110 uV 

1,5 mV 


Tlumienie kanalow sqsiednich: 
Kanal gbrny = 76 dB 
Kanal dolny = 73 dB 


Ttumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 

2-p.cz./26,054 MHz = 56 dB, 1-p.cz./21 ,847 MHz = 65 dB 


Tlumienie modulacji migdzykanalowej (metoda dwoch generatorow): 
kanal gorny - 61 dB 
kanal dolny = 62 dB+ 

Maksymalny pomierzony SINAD; liltr CCITT zalqczony = 3B dB. 


LEVEL 

200BM 


c» 2&.9G5»iZ 



1006/ 400B 0-1.8 

vertical Hf ft*b 

□ISLAY ATTCKUTIW RANGE 


I00H2 

mournoN 

MMMIQTH 


IQ 


D 


Moc vv kanalach sqsiednich FM: mi mo powi^kszonej 
glosnosci o 20 dB badany model spefnial wartosci granicz- 
ne. 


LEVEL 

2006 M 


27,065mZ 


8 PA«/Drv 

2KHZ 



Moc vv kanafach sqsiednich AM: Takze na AM Muititop 
6012 przy glosnosci 105 dB nie wykazywa f przekroczenia 
wartosci granicznych . 


jednoczcsnic wlqcza si$ pomocniczq kontrol^ stanu bnterii 
wskazywnnq za pomocq segmentow na S-metrzo. 

Praktyka 

Muititop 8012 zgfasza si$ w odpowiednim momencie, 
a mianowicie bez wezwania (samoczynnie), gdy napi^cie 
baterii lub akumufatora zbytnio si£ obnizy. Sygnalu akus- 
tycznego w tym przypadku nie mozna nie uslyszec. Ton ost- 
rzegawczy rozbrzmiewa takze przy zalqczeniu aparatu, jesli 
w mr^dzyczasie byt odlqczony od zasilania. W tym przypad- 
ku wszyslkie poprzednie nastawienia sq wykasovvane; wst^p- 
nie zostaja zadane: kanal 1, duza moc nadawania i aktywne 
oszcz^dzanie prqdu. 

Manipulowanie nie stanowi problemu, gdyz mi^dzy po- 
szczegolnymi elementaml obsfugi wyst^pujq wystarczajqce 
odst^py, zas klawisze majq wyrazny punkl przelqczania. Jed- 
nakze nalezy kilka minut poswi^cic lemu zeby zapoznac si£ 
z wielofunkcyjnosciq poszczegolnych galek, by nast^pnie 
mozna byto szybko realizowac poszczegolne nastawienia. Za- 
danle to bardzo by ulatwil przelqcznik obrotowy do ztniany 


- 2006 * cen 0 .M 6 M 2 100 HH 2 



1006 / 


vertical 

ciapur 


006 

flf 

ATTENUATION 


o-i. a 


3QKHZ 


VIDEO 

kilter 


mz 
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OM 

'tO 

-40 

-50 
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-100 


Wyzsze harmoniczne: W Muititop 8012 , najsilniejsza 
harmoniczna stiumiona o 64 dB jest prawie niewyczuwalna. 
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kanalow, nie zostal on jednak zastoso- 
wany. Niestety, w czasie szybkiego 
przelqczania kanalbw przy pomocy 
ciejglego naciskania klawisza zmiany ka- 
nalow, odbiornlk jest odlejczony. 
Jednoczesnie kazdemu naci£ni?ciu kla- 
wisza i takze kazdej zmianie kanalu to- 
warzyszy, zapewne nieodl^czalny, sto- 
sunkowo glosny ton kwituj^cy. 

Zabudowany S-metr jest w dolnych 
zakresach zbyt "skqpy", dopiero przy 
S9 jest prawie zgodny. Zewn?trzny S- 
metr jest sterowany z duzym zakresem 
dynamiki, a wi?c jest "przydatny dla lo- 
wow na lisa"; w tym przypadku we- 
wn?trzny wskaznik nie dziala. 

Przeszukiwacz kanalbw (skaner) 
przechodzi przez 80 kanalbw w okolo 
6 sekund i jest wi?c w porownaniu z no- 
woczesnymi odbiornikami skanerowymi 
raczej powolny, lecz w porownaniu 
z innymi aparatami CB jest jednym 
z najszybszych. Zatrzymuje si? na kaz- 
dym zaj?tym kanale na kilka sekund 
i przy daiszym biegu nie interest! je si? 
tym zaj?tym kanalem. Automatyczne 
przel^czanie AM/FM dziala w Multitop 
801 2 takze podczas przeglqdania. 

Cz?sc odbiorcza wypada na ogol 
pozytywnie. Zaczyna si? to od duzej 
czulosci 0,36 pV, dzi?ki ktorej mozna, 
na najcz?sciej prawie wolnych nowych 


kanalach, uzyska£ technicznie mozli- 
wy zasi?g w pasmie radia CB na 11 
metrach, posiada dobre i czyste odtwa- 
rzanie z moc^ prawie 2 W i nie koriczy 
si? na duzym tlumieniu kanalow sq- 
siednich, wyraznie ponad 70 dB. Takze 
tlumienie modulacji mi?dzykanafowej, 
z b^dz co bqdz 60 dB, jest do przyj?cia 
i najcz?£ciej troszczy si?, aby "odbior" 
niepoz^danych produktow mieszania, 
ktore powstaj^ wlasnie w odbiorniku, 
byl powstrzymany. 

Blokada szumow jest czula i posiada 
wystarczajqcy zakres regulacji. Poza 
tym pracuje bez zaklocaj^cego stuka- 
nia i calkowicie zamyka. W czasie pra- 
cy mobil nie dalo si? stwierdzic jakich- 
kolwiek zakloceri odzaplonowych. Bu- 
dowa aparatu radiowego, o kompakto- 
wosci zblizonej do aparatow r?cznych, 
wymaga oczywiscie bardzo skuteczne- 
go obchodzenia si? z blachami ekranu- 
jqcymi. 

Takze w torze nadawczym Multitop 
8012 daje si? znalezc jeden slaby 
punkt: sila glosu w cz?sci AM przy je- 
dynie 42% gl?bokosci modulacji przy 
glosnosci 95 dB jest niewystarczaj^ca. 
Zupelnie inaczej zachowuje si? aparat 
podczas pracy FM. Ma tutaj miejsce sil- 
ne i do tego naturalne przenoszenie 
mowy, ktore, na zapytanie rozmowcy, 


bylo oceniana jako zadawalaj^ce. De- 
wiacja cz?stotliwosci w naszym bada- 
nym egzemplarzu wynosila 1,85 kHz 
przy glosnosci 95 dB; dopuszczalna jest 
najwyzej 2 kHz. Poza tym sygnal na- 
dawczy Multitop 8012 jest bardzo 
czysty i posiada wymagan^ cz?stotli- 
wo^c. 

Wnioski 

Pan Multitop 8012 jest obecnie naj- 
mniejszym aparatem radiowym mobil 
CB z 80 kanalami. Moze bye wykorzys- 
tywany jako aparat przenosny (portab- 
le) po dolqczeniu zasobnika z akumu- 
latorkami i posiada kilka udanych spe- 
cjalnych funkeji. 

W szczegolnosci nadaje si? dla tych 
radiowcow, ktorzy chcq nabyc rzeezy- 
wiscie tylko jeden aparat do pracy mo- 
bil, portable i, bye moze, takze staejo- 
narnej, gdyz, w przeciwieiistwie do 
trudnego w obsludze w samochodzie 
aparatu r?cznego (handy), posiada mi- 
mo szerszego zastosowania, niemal te 
same wymiary. Jego parametry nadaw- 
cze i odbioreze s$ lepsze ocl przeci?t- 
nych, tak wi?c przy jednoczesnym 
uwzgl?dnieniu ceny (blisko 300 DM) 
plus zestaw portable - moze bye calko- 
wicie polecany. 

Cb-funk 





Proponujemy: 

Autoryzowony Dealer Wysyfk? SprZ^tU 

RADIOTELEFONY rSTS 

®- Sprzedaz rataln^ 

» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 

» BAZOWE « 


» TRUNKINGOWE « 


Centrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
Ul. DABROWA 21 


ICS&S Condor Poland 

Gwarancja najnizszych cen 


TEL. (052) 71-99-44 
TEL/FAX (052) 71-99-28 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CALEGO KRAJU 



LINIA BEZPLATNA: 0-800-54-007 

(ICS&S Poland pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z catego kraju) 


: C“ 
* w . ' -s 
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Wojtek Mysliwiec w akcji. 


Kiedy iv lutym otrzymaltimy list od 
S7pfa Radia M&M, ucznia jednej ze 
szkol w Slupsku (fragment listu byl 
publikowany w SR4/97) nie bylis'my 
przekonani czy w SR powinnismy 
przedstawic radio / ktdrego dzialanie 
jest niezgodne z prawem. Dziennikars- 
ki obowiqzek jednak wziql gor$ i po - 
stanowilifrny przepro wa dz it wywiad 
z wfagcicielem takiego radia oraz za- 
prezentowac rozglosni ? od strony 
kuchni. 

Zwiedzanie rozglosni zacznijmy ocl 
audio. Studio zdobi ponad 100 plyt kom- 
paktowych oraz prawie 60 kaset magne- 
tofonowych. W sumie na caloksztalt au- 
dycji pracujq 3 pomieszczenia: studio 
emisyjne, studio nr 2, studio jinglowe. 


Studio jinglowe: 

zazwyczaj dwie 
osoby obslugujq to 
pomieszczenie: D. 
j. Frydryk oraz 
Wojtek MySliwiec. 
Akurat zastalem 
Fryderyka przy 
montazu jingla na 
Walentynki '9 7 do 
radia. Na pierw- 
szym planie kom- 
puter Pentium 1 50 
wraz z kartq mu- 
zycznq. To wszyst- 
ko przy pomocy 
wiezy Sony zostaje 
zgrywane na MC 
i dostarczane do 

studia emisyjnego. 

Studio nr 2: operator D. J. Dzaba 
w swoim zywiole. Zgrywa 
program do piqtkowej au- 
dycji. Studio urzqdzone na 
wzor studia emisyjnego. 

Konsoleta 8-kanalowa 
zasilana jest mikrofonem 
Tonsila, do tego jeszcze 
2 decki Diory, miniwieza 
Pioneer XR-P460 R, Disc- 
man Sony, radioodtwa- 
rzacz z CD "Daewoo", 

Walkman Sony i odtwa- 
rzacz kompaktowy 6CD. 

Studio emisyjne: w$t?pnie 
nic nowego poza konsoletq 
zrobionq przez Wojtka 
Mysliwca (8 pozycji stereo). Do tego 
wszystkiego podlqczone kabelkami: 
mikroton stereo Tonsila Md 249, mini- 
wieza JVC MX-C7/6CD, deck 2- 
kasetowy, tuner, equalizer 32-po- 
zycyjny, (Discman Sony Dll, 
^walkman Panasonic RQ-P266, 
odtwarzacz kompaktowy na 6 CD 
JVC XL-M407, deck 2-kasetowy 
JVX TD-W305 oraz CB-radio slu- 
zqce do komunikowania si? z ra- 
diosluchaczami. Jednak to nie jest 
najwazniejsze. W szufladzie zo- 
baczylem 2 plaslykowe pudelecz- 
ka. To koder stereo i nadajnik ra- 
dia. "Z tego jestem najbardziej 
dumny" - powiedzial mi szef ra- 
dia - Wojtek Mysliwiec. 


Na poczqtek prosz ? powiedziec kilka 
slow o sobie . 

Nazywam si? Wojtek Mysliwiec, 
mam okolo 1 8 lat (dokladnej daty i tak 
nie podam), chodz? do II LO w Slupsku 
i tu mieszkam. Elektronikq zaintereso- 
walem si? w wieku 5 lat, gdy do nie- 
przytomnoSci porazil mnie prqd. Od 
tamtego czasu zacz?lo si? Iqczenie za- 
rowek poprzez wylqcznik z bateriq, Iq- 
czenie szeregowe i rownolcglc zar6- 
wek itp. Widzqc moje zainteresowanie, 
wujaszek pod choink? kupil mi I u tow- 
nie? (10 lat). Pami?tam, ze nie wiedzia- 
lem do czego sluzy i w pierwszej go- 
dzinie posiadania uzywalem jej jako 
wypalarki do drewna. Potem dopiero 
dowiedzialem si? do czego sluzy cyna 
i kalafonia. W wieku 12 lat poznalem 
10 lat starszego ode mnie elektronika, 
ktory wprowadzal mnie w kanony tej 


dziedziny. Yakuza - to jego pseudonim 
- ksywa, jak czarno na bialym wytluma- 
czyl i pokazal mi zasady rezonansu itp. 
Z tych wszystkich ukladow scalonych, 
triakow, rezystordw i tranzystorow to 
wla£nie obwod rezonansowy spodobal 
mi si? najbardziej. Tymczasem nad- 
szedl okres wprowadzenia komereji na 
fale UKF FM. 

Jak doszlo do powstania Radia M&M 
FM? 

Tak, to wszystko stalo si? przez sta- 
eje komercyjne. Pierwsza staeja, klora 
powstala w naszym miescie propago- 
wala ciqglq lqczno£<? ze sluchaczami. 
Liczne konkursy, pozdrowienia na an- 
tenie i dobra muzyka - to wlasnie mi si? 



D.J. Dzaba podezas zgrywania DMC. 



W Domu Dziecka w Uslce. 
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Rzut oka na Studio nr 2. 


Jaki jest tej chwili wasz zasi^g? 

Jak juz wspomnialem byl on syste- 
matycznie powi?kszany. Obecnie ze 
wzgl?du na kierunkowosc naszej ante- 
ny mamy 9 lub 14km zasi?gu. Zasi?g 
zalezy od propagacji. Kiedys otrzyma- 
lem list ze Slawna (25km od Slupska) 
i okazalo si?, ze jesteSmy tam slyszani 
"bez szumu stereo"! 


jakich made slucha - 
czy? 

Radio jest skierowa- 
ne do mlodziezy. Na- 
sza nazwa to sugeruje: 
Radio M&M FM czyli 
"Radio Mlodziezy 
i Muzyki". Jednak 
wiem, ze naszych po- 
rannych audycji cz?sto 
sluchajq kierowcy au- 
tobusow oraz sklepy. 
Wieczorami jest to 
mlodziez, kt<5ra nie 
mogla iSc na prywatki, 
dyskoieki, itp. 


D.J. Dzaba podczas zgrywania DMC. 
podobalo. Jednak okazalo si?, ze stacja 
z powodu braku umow z KRRi TV mu- 
siafa si? wylqczyc. W mi?dzyczasie po- 
wstala druga "komercyjna" stacja 
o charakterze mlodziezowym. To roz- 
palilo mnie do bialoSci. Od momenta 
powstania tej drugiej stacji, mocno za- 
stanawialem si?, jak stworzyd cos jesz- 
cze lepszego. Na Dzieri Dziecka 
w 1993 roku dostalem mikrofon bez- 
przewodowy. Oczywiscie po zlutowa- 
niu okazalo si?, ze nie "chodzi", wi?c 
wrzucilem go do kartonu z nieudanymi 
ukladami. Wstyczniu 1994 cos mnie 
ruszylo i z powrotem wrocilem do tego 
ukladu. Okazalo si?, ze nie byl zestro- 
jony. Dnia 8 stycznia 1994 r. przy po- 
mocy anteny teleskopowej i zasilacza 
35V ruszylo Radio M&M FM o zasi?gu 
300m. Juz pod koniec 1 994 roku zasi?g 
wzrosl do 1km, poniewaz zbudowalem 
swdj pierwszy nadajnik z generatorem 
Collpitsa. W kwietniu 1995 roku zrobi- 
lem wzmacniacz mocy 5W oraz za- 
montowalem na dachu najlepszq z do- 
st?pnych anten, ktorq przerobilem na 
nadawczq. Dalo mi to pokrycie 100% 
miasta oraz niektorych wsi. Od wrzeS- 
nia 1996 roku pracujemy na nowej 
koncdwce mocy, co dalo nam dodatko- 
we kilka kilometrow zasi?gu. W ciqgu 
tych 3 lat przez radio przewin?!o si? 1 5 
osob, a radio juz kilkakrotnie zmieniato 
cz?stotliwoSc. 


Czy mial Pan jakies problemy z racji 
nielegalnej w Polsce dziafalnosci? 

Nie. Jednak pogrdzek bylo cale 


mnostwo. Najbardziej jednak 
przestraszyl mnie moj s^siad, 
pan Leszek, ktory ciqgle de- 
nerwowal si? na mnie. A to 
z tego powodu, ze on mieszka 
na poddaszu i gdy ci^gle 
wchodzilem na dach, aby po- 
prawic anten? nadawcz^, to 
straszyl mnie, ze poda mnie 
na policj? za zaklocanie po- 
rz£jdku. Jednak nigdy tego nie 
zrobil, a wiadomo mi, ze byl 
i jest moim stalym slucha- 
czem. 

Z nieoficjalnych informacji wiado- 
mo mi, ze instytucja taka jak PAR wie 
o mnie. Jednak i ja sam uwazam, ze nie 
jestem "szkodliwy" i moze dlatego slu- 
chacze mogq do dzi^ cieszyc si? naszq 
obecnosciq w eterze. 


lie jest w Polsce podobnych stacji? 

To dobre pytanie. Wiem, ze 
liczba, ktora zostanie wymieniona 
moze zaszokowac, ale taka jest 
prawda. Jest ich okolo 70. W kaz- 
dym miescie wojewddzkim pracu- 
jq przynajmniej 2. U nas w Slupsku 
sq 3, chociaz tylko 2 nadajq si? do 
sluchania. Na przyklad w Elku pra- 
cuje Radio FUN, a w Zamosciu ra- 
dio: "Klik" i "Somannn". Nie b?d? 
wymienial reszty stacji, bo 
i o wszystkich nie wiem. Mysl?, ze 
ich liczba b?dzie ciqgle wzrastac. 


jaki made program ramowy? 

Staramy si?, aby kazdy znalazl coS 
dla siebie. Nie ma u nas polityki, wyda- 
rzen biezqcych, itp., bo uwazam, ze od 
tego sq stacje komercyjne lub paristwo- 
v/e. 


Czy utrzymujecie jakies' blizsze kon- 
takty z waszymi sluchaczami? 

Oczywiscie. Na poczqtku bylo to 
tylko CB-radio. Wowczas bylo swiet- 
nie, ale co mieli powiedzied sluchacze, 
ktdrzy nie mieli CB-radia? Oni po pros- 
tu si? nudzili. Sluchali jak to Wojtek 
wraz z radiowcami rozwiqzuje krzy- 
zdwk?, jak rozmawiajq o szkole, 
o problemach... Tacy sluchacze po 
prostu przy radioodbiornikach zasypia- 
li. Dlatego na dzieri dzisiejszy CB jest 
drugoplanowe, a listy sluchaczy i ich 
wymagania stojq na pierwszym miejs- 
cu. Skrytk? pocztowq (dla zaintereso- 
wanych adres radia w redakcji) posia- 
dam od 95 roku i do tego czasu nade- 
szlo ponad 200 listow i kartek. 

Kilka z nich dolqczam... 

Co pewien czas organizujemy spo- 
tkania z naszymi radiosluchaczami. 


Audycja z telefonicznym udzialem 
sluchaczy. 

Spotykamy si? gdzies w miescie i idzie- 
my do jakiegos lokalu, aby si? ze sobq 
zapoznac. To jest najblizszy kontakt 
i chyba najlepszy: sluchacze mogq 
poznad nas a my poznajemy ich sa- 


Redakcja czuje si? w obowiqzku 
poinformowac wszystkich nielegalnych 
1 uzytkownikow eteru, ze Okr?gowy PAR 
po stwierdzeniu na swoim terenie ww 
przest?pstwa moze wszczqd post?powa- 
nie Administracyjne. 

Przepisy karne 

(Dziennik Ustaw nr 1 1 7 poz. 564) 

Art. 75a. 1. Kto bez wymaganego 
! zezwolenia zaklada bqdz uzywa radioko- 
munikacyjne urzqdzenia nadawcze lub 
nadawczo-odbiorcze albo bez wymagane- 
go przydzialu wykorzystuje cz^stotllwoScI 
lub zakres czgstotliwoSci, podlega karze 
! pozbawienia wolnoSci do lat 2, ograni- 
czenia wolnosci albo grzywny. 

2. Sqd moze orzec przepadek przedmio- 
tdw slu2qcych do popelnlenla czynu 
okreslonego w ust. 1, chociazby nie byly 
wlasnosciq sprawcy. 

3. Sqd orzeka przepadek przedmiotow 
stuzqcych do popelnienia przest?pstwa 
; okreslonego w ust. 1, chociazby nie byly 
wlasnoSciq sprawcy, jesli ich uzycie 
L zagraza zyciu lubzdrowiu ludzkiemu. 
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Rozgiosnie 


Rzut oka na studio emisyjne. 

mych i ich problemy, itp. W najblizszej 
przyszloSci, tj. po wejsciu sieci GSM 
w Slupsku b?dziemy co jakis czas po- 
dawali nr telefonu. 

Czy organizujecie jakief akcje pod wa- 
szym patronatem ? 

Co roku naglasniamy akcj? Jurka 
Owsiaka Wielka Orkieslra Swiqtecznej 
Pomocy. Informujemy o koncertach 
i zbiorkach organ izowanych przez 
WOSP. Poza tym cz?sto informujemy 

0 tym, co mozna oglqdad w kinie, a co 
w teatrze. lednak najwi?kszym moim 
tryumfem byla akcja zorganizowana 
przez radio dla Domu Dziecka w Ust- 
ce: p.n. "Podaruj dzieciom usmiech". 
Oto kilka zdaii na ten temal. 20 grudnia 
1996 r. ekipa Radia M&M PM pojecha- 
la do Ustki, aby zabawic najmlodszych 
milusiriskich. Przy wtorze muzvki Woj- 
lek Mysliwiec, jako swi?ty Mikolaj pro- 
wadzil konkursv i rozdawal dzieciom 
prezentv. Za nieduze pieniqdze, ale 
z duzym zapalem podarowalismy dzie- 
ciom usmiech, prezenty i slodkosci. 
Przez takq akcj? chcialem uswiadomic 
ludziom, ze mlodziez nie jest taka zla 

1 potrafi zrobic cos dobrego. 

Co miesiqc pod naszym patronatem 
D. J. Dzaba organizuje dyskoteki 
w Wojewodzkim Osrodku Kultury. 
Mysl?, ze radiosluchacze sq zadowole- 
ni z naszej dzialalnosci. 

Jak na taka dzialalanosc reaguja starsi 
ludzie? 

Zespdl anten nadawczo-odbiorczych. 


Niekiedy sa zadowoSeni, 
a czasami wr?cz wSciekli. 
Denerwujq si?, gdy czasami 
na antenie leci niecenzuro- 
wany utwor. Musz? jednak 
powiedziec, ze w radio panu- 
je pelna kultura. Nie vvolno 
uzywac przekleristw i m6wicf 
osprawach delikatnych. Pro- 
pagujemy abslynencj?, niepa- 
lenie oraz zawsze odradzamy 
branie narkotykow. Mys'l?, ze 
ma to duzv wplvw na mlodziez, ponie- 
waz, gdy ich rdwiesnicy sq anty, to 
i oni si? podobnie ustosunkowujq. Z le- 
go akural dorosli sq zadowoleni. Poza 
tym wolq, aby ich dzieci nalogowo slu- 
chalv radia, anizeli wtoczyly si? po uli- 
cach i pity alkohol. 

Co ogolnie Ran mysli na temat takich 
stacji? 

Tacy piraci radiowi zasmiecajq etei 
i wyprawiajq w nim, co im si? podoba. 
Zazwyczaj zaklocajq telewizj?, a nie- 
ktorzv nawet specjalnie zaklocajq ko- 
mercj?. Na antenie panuje u nich 



chaos. Nawet w moim mieScie zdarza- 
jq si? piraci radiowi, ktorych DJ-e pijq 
piwo na antenie, a jako jingle puszcza- 
jq urywki z tilmow pornograficznych. 
Nie toleruj? chamstwa w elerze. Takich 
piratow nalezaloby ukarac wg obowiq- 
zujqcych przepisow. Moze i si? troszk? 

wywyzszam, ale 
mysl?, ze jestesmy 
stacjq godnq uzy- 
wania eteru i dla- 
tego chcemy byd 
dla naszych slu- 
chaczy. 





Dlaczego w/?c nie 
staracie si ? o kon- 
ces/?? 

Przede wszyst- 
kim, aby otrzymac 
koncesj?, to trzeba 
miec do tego pod- 
stawy finansowe. 
Poza tym naleza- 
loby caly sprz?t 
zgromadzid w jed- 
nym studio i po- 
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czynic dalsze zakupy - na to nas nie 
stac. Nie wiem, czy w naszym Slupsku 
oplacalna jest taka inwestycja, poniewai 
2 stacje komercyjne w naszym mies'cie juz 
ledwo ciqgna. Komercjo to nie to same 
- mozna szybko stracic sluchaczy i iuz 
nigdy ich nie odzyskac. 

Dzi?kuj$ za rozmow ?. Zvcze szybkie- 
go zalegalizowania dzialalnosci radio- 
wej np. z pomocQ bogatego sponsor a. 

rozmow ? przeprowadzii 
janusz Andrzejewski 


Program ramowy radia M&M FM 

Codziennie o godzinie 6.00 - “Obudf 
mnie panie Wojtku” (audyeja poranna, 
w ktorej mozesz uslyszec mocna muzyke 
na przebudzenie). 

Czwartek 

20.00-22.00 - “No name” * prowadzi 
Wojtek Mysliwiec (audyeja. w ktorej Woj- 
tek odpowiada na pytania sluchaczy. 
stara si? rozwiqzac problemy szkoine 
i zyciowe. Muzyka wg zamowieri slucha- 
czy. Pozdrowienia przeslane pocztq). 

Piqtek 

20.00- 22.00 “Oragnge ass" - lista prze- 
bojow radia M&M FM top 20 - prowadzi D. 
J. Crazy Boy. 

22 00-24.00 "DMC” czyli “Dzaba Music 
Club" - prowadzi D. J. Dzaba (audyeja. 
w ktorej mogq wziqc udzial sluchacze... pod 
warunkiem. ze wygraja konkurs D. J. Dza- 
by. Muzyka od techno az po pogo) 

24.00- 1.00 - “Ravepartymix" - prowa- 
dzi Wojtek Mysliwiec (audyeja wylqcznie 
z muzyka rave, w wi?kszosci zmiksowana 
przez W. M.) 

s ,0 tola 

22.000- 2.00 - “Dance party" - prowadzi 
Wojtek MySllwiec (program z muzyka ta- 
neezna, przeznaczona na prywatki i dysko- 
teki). 

Niedziela 

9.00- 12.00 - “IMKWD" czyli “Niedzielna 
Kawa w Domu" - prowadzi Wojtek Mysli- 
wiec wraz ze swoimi gosemi (audyeja 
z przyjemna muzyka na niedzielny pora- 
nek). 

Wszystkie programy sa real izo wane na 
“zywo” w studio emisyjnym z wyjatkiem 
programu “DMC” - nagrywany w studio 
“Nr 2". 



Listy od radiostuchaczy. 





TUPilP' * to 

KOIFIGURACJA NOS 


1. AUTOEXEC.NOS 

Przed uruchomieniem programu na- 
lezy zalozyc kilka wymienionych poni- 
zej zbiorow konfiguracyjnych, wzgl$d- 
nie dopasowac ich zawartosc do po- 
trzeb i sytuacji. Do najwazniejszych 
zbiorow konfiguracyjnych nalezy AU- 
TOEXEC.NOS. Zawarte w nim rozkazy 
sq odczytywane i wykonywane w mo- 
mencie wywolania programu, analo- 
gicznie jak w przypadku pliku AUTO- 
EXEC.BAT dla systemu DOS. Kolejnosc 
rozkazow w zbiorze jest zasadniczo 
bez znaczenia, wyjqtki od tej zasady sq 
specjalnie zaznaczone. Wszystkie wy- 
mienione rozkazy mogq bye takze uzy- 
wane w Irakcie pracy programu w celu 
dokonania zmiany odpowiednich para- 
metrow. Rozkazy muszq bye pisane 
malymi literami. Dla ulatwienia orien- 
taeji nazwy zbiorow wg konweneji 
NOS pisane sq takze malymi literami, 
natomiast wg konweneji DOS - duzy- 
mi. 

Zbior rozkazow 

ip address 44.143.h144 - sluzy do 
wpisania wlasnego adresu numerycz- 
nego (adresu IP). 

hostname oelkda - sluzy do podania 
symbolieznej nazwy staeji. Nazwa ta 
moze bye podana takze w pelnej posta- 
ci jako oeikda.ampr.org. (nalezy zwro- 
cie uwag£ na kropk§ na koricu, jej zna- 
czenie jest wyjasnione pdzniej). 

ax25 mycall oelkda-5 - wprowadza 
znak wywolawczy staeji uzywany 
w polu nadawey pakietow AX. 25. Zwy- 
czajowo przyjflo si$ stosowanie przez 
staeje TCP/IP identyfikatora wtdrnego - 
5, nie jest to jednak obowiqzujqce. 

Rozkazy "ip address" i "ax25 my- 
call" muszq bye podaue przed deklara- 
cjq zlqcza szeregowego (rozkazem "at- 
tach"). W przykladach rozkazow attach 
uwzgl^dnilem jedynie typowe kontigu- 
raeje staeji wyposazonych w kontrolery 
TNC i modemy Bay-Corn podlqczone 
do zlqcza szeregowego (COM). Plytki 
wewn^trzne SCC (USCC, DRSI) i plylki 
sieciowe (np. Ethernet) konfigurowane 
sq za pomocq dodatkowych rozkazovy 
"attach". Parametry konfiguraeji poda- 
ne sq w opisach plytek. 

Grupa rozkazow "attach asy" (dla 
zlqczy szeregowyeh) ma nast^pujqcq 
skladni^: 

attach asy Ox3f8 4 ax25 144 2048 
256 9600 -dla TNC i COMl, 

attach asy 0x2f8 3 ax25 1 44 2048 
256 9600 - dla TNC i COM2. 

Pierwsze z pol zawiera adres podsta- 


wowy obwodu USART obslugujqcego 
zlqcze. Dla zlqcza COMl jest to adres 
0x3f8 (zapis szesnastkowy w konwen- 
eji j^zyka C), dla COM2 - 0x2f8, dla 
COM3 - 0x3e8 i dla COM4 - 0x2e8. 
W nast^pnym polu podany jest nurner 
przypisanego przerwania IRQ: 4- dla 
zlqcza COMl lub 3 - dla COM2. Sys- 
tem operacyjny DOS wymaga przyzna- 
nia oddzielnych numerow przerwan 
dla kazdego z zainstalowanych zlqczy, 
dlatego tez dla zlqczy COM3 i COM4 
nalezy uzyc jednego zwolnych prze- 
rwan, np. IRQ5, IRQ2 lub IRQ9 - 
IRQ12 w zaleznosci od wyposazenia 
komputera. W celu stwierdzenia, ktore 
z przerwan sq wolne mozna posluzyc 
si$ programem diagnostyeznym MSD 
wchodzqcym w sklad pakietu MS-DOS 
w wersji 6.0 i nowszyeh. Trzecie pole 
okreSla rodzaj stosowanego protokolu - 
dla komunikaeji z kontrolerem w trybie 
KISS jest to protokol ax25. Mi^dzy kom- 
puterami sprz^zonymi bezposrednio 
przez zlqcze szeregowe stosowane sq 
protokoly SLIP lub PPP. Protokol SLIP 
jest prostym protokolem podobnym do 
protokolu KISS, natomiast protokol PPP 
wyposazony jest m.in. w sum^ kontrol- 
nq. Alternatywnie mozna tez uzyc 
w tym celu plytki sieciowej. Dotyczy to 
oczywiscie bardziej zlozonych syste- 
mow zawierajqcych wi^kszq liczb^ 
komputerow. Niektore z wersji NOS 
pozwalajq tez na uzyeie protokolu NRS 
stosowanego przez kontrolery TNC wy- 
posazone w oprogramowania NET/ 
ROM lub TheNet. W nast^pnym polu 
podana jest nazwa zlqcza, uzywana na- 
st^pnie w niektorych rozkazach (np. 
"connect", "route" albo "trace"). W na- 
szym przykladzie jest to nazwa "1 44", 
ale mozna lu uzyc dowolnej innej na- 
zwy jak "vhf" czy "uhf". Ze wzgl^dow 
praktycznych nazwa ta powinna bye 
krotka. Liczba 2048 okresla wielkosc 
bufora komunikacyjnego, a liczba 256 
- maksymalnq dlugosc cz^sci informa- 
cyjnej pakietu (parametr mtu). Ostatnie 
pole okresla stosowanq szybkosc trans- 
misji - dotyczy to szybkosci transmisji 
w Iqczu mi^dzy komputerem i kontro- 
lerem TNC, a nie szybkosci w kanale 
radiowym. Szybkosc ta musi bye zgod- 
na z szybkosciq ustawionq w kontrole- 
rze za pomocq zwieraezy, przelqczni- 
kow DIL lub rozkazu ABAUD (jest to 
zalezne od wykonania kontrolera). 

Program NOS moze obslugiwac 
rownolegle wi^kszq liczb^ zlqczy sze- 
regowych, dla kazdego z nich koniecz- 
ne jest podanie oddzielnego rozkazu 


"attach", jest rzeczq oczywistq, ze kaz- 
de z nich musi nosic innq nazw$. W ra- 
zie potrzeby nieuzywane zlqcza mogq 
bye wylqczone za pomocq rozkazu 
"detach", podanego w odpowiedzi na 
znak golowosci w irakcie pracy progra- 
mu, np. "detach 144". 

Powyzsza kontiguraeja pozwala na 
korzystanie z jednokanalowego kontro- 
lera TNC (kontrolera wyposazonego 
w pojedynezy modem radiowy). 
W kontrolerach wielokanalowych (np. 
TNC-3 wyposazonych w dwa modemy 
radiowe) uzywany jest jedynie pierw- 
szy z nich. Dla kazdego z dalszych ka- 
nalow radiowych konieezne jest poda- 
nie dodatkowego rozkazu "attach kiss" 
(rozkaz ten nie wysl^puje w niektorych, 
starszyeh wersjach NOS). 

attach kiss 144 1 uhf 256 - pozwala 
na korzystanie z modemu nr 1 kontro- 
lera (modem nr 0 jest dost^pny po po- 
daniu rozkazu "attach asy") przez zlq- 
cze "144". Modem ten ma przypisanq 
nazw$ "uhf" i dlugosc pakietu rownq 
256. 

Posiadacze modemu Bay-Corn mu- 
szq zainstalowac dodatkowy sterownik 
AX25.COM i zadeklarowac jego uzyeie 
za pomocq nast^pujqcego rozkazu "at- 
tach": attach packet 0x60 144 5 512 - 
0x60 oznaeza tutaj numer przerwania 
programowego, 1 44 - nazw$ zlqcza, 5 - 
jest pseudonumerem zlqcza (analogicz- 
nie jak w przypadku sterownikow 
TFPCR/TFPCX i programow SP/GP) 
a 51 2 - wielkosciq bufora komunikacyj- 
nego. Rzeczywisty numer zlqcza szere- 
gowego i szybkosc transmisji podane sq 
(podobnie jak w przypadku sterowni- 
kow TFPCR/TFPCX) w wywolaniu ste- 
rownika. Sterownik korzysta stanclardo- 
wo z przerwania programowego 0x60, 
w szczegolnych przypadkach nalezy 
zadeklarowac inny numer w wywola- 
niu i w rozkazie "attach". 

domain suffix ampr.org. - podaje na- 
zw$ grupy adresowej (domeny). Nazwy 
staeji nie zawierajqce na koncu kropki 
sq automatyeznie uzupelniane za po- 
mocq podanego tutaj ciqgu, nazwy za- 
koriezone kropkq nie ulegajq zmianie, 
np. nazwa oelhmc wvst^pujqca 
w zbiorze DOMAIN.TXT lub podawa- 
na w rozkazach jest uzupelniana auto- 
matyeznie do oel hmc.arnpr.org, nato- 
miast nazwa oel hmc. pozostaje bez 
zmiany. Nazwa oel hmc.ampr.org (bez 
kropki !) zostalaby bl^dnie uzupelniona 
do oel hmc.ampr.org.ampr.org co unie- 
mozliwilo by nawiqzanie polqczenia. 
W przypadku opuszczenia rozkazu 
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"domain suffix" nalezy podawac 
wszystkie nazwy w petnym brzmieniu. 

domain translate on - powoduje po- 
danie symbolicznych nazw staeji, za- 
miast ich adresow IP w spisach ROUTE 
i podobnych. 

Grupa rozkazow ax25 sluzy do 
zmiany para met row protokolu. Wi^k- 
szostf z nich jest znana i nie wymaga 
szczegolowego wyjasnienia, np. ax25 
maxframe, ax25 paclen, ax25 retry, 
ax25 version, ax25 irll (=FRACK). Para- 
metry te mogq zachowac wartosci do- 
myslne. Rozkazy "ax25 route" zostanq 
omowione dalej. 

ax25 digipeat 144 [on] - sluzy do 
wlqczenia funkcji przekaznikowej pro- 
tokolu, "144" - oznacza lu nazw^ zlq- 
cza. W niektorych wersjach programu 
konieczne jest dodanie pnramctru ON 
(wlqczenia) lub OFF (wylqczenia), 
w innych zb^dne jest pod a wan ie na- 
zwy zlqcza. 

ax 2 5 bctexl " teksl " - definiuje tekst 
radiolatarm. Zbyt C2$sla transmisja tek- 
stu powoduje niepotrzpbne obciqzenie 
kanakr, dopoki jednak stacje TCP/IP sq 
rzadkosciq transmisja tekstu jest, moim 
zdaniem, uzasadniona. 

ax 2 5 be interval 900 - ustala odst^p 
czasu mi^dzy kolejnymi transmisjami 
tekstu w sekuncJach. 

ax25 be 144 on - sluzy do wlqczenia 
radiolatarni. 

Oprocz standardowych ograniczen 
czasowych protokolu (T1 - FRACK, T2 - 
RESPTIME, T3 - LINK TIMEOUT, 
CHECK) dodano tutaj czas T4. Nieuzy- 
wane polqczenie AX. 25 zoslaje rozlq- 
czone pa jego uplywie. Warlosciq do- 
myslnq jest 300 sekund (5 minut). 
W przypadku korzystani3 z wi^kszej 
liezby polqczeri rownolegle albo tllu- 
gich czasow reakcji si eel nalezy 
przedluzyc go za pomocq rozkazu 
"ax25 t4 Ograniczenie to nie ma 
wplywu na czas trwania polqczeri TEL- 
NET i FTP. 

motd "tekst" - wprowadza tekst po- 
wilalny staeji. 

attended on - pozwala koresponden- 
tom na prowadzenie dialogu z operato- 
rem staeji, w przeciwnym przypadku 
(ofO nadawany jest odpowiedni meldu- 
nek. 

comm 144 "tekst"- sluzy do nadania 
dowolnego tekstu, np. rozkazu dla kon- 
trolera TNC przez wyszczegolnione 
zlqcze szeregowe (tutaj 1 44). Ciqg roz- 
kazow comm 144 "kiss on" i comm 
144 "restart" powoduje przefqczenie 
kontrolera TNC (wyposazonego w op- 
rogramowanie TAPR) w tryb KISS. Spra- 
wa ta jest szczegdlowo omowiona 
w rozdziale poswi^conym trybowi 
KISS. Do konfiguraeji kontrolera pracu- 
jqcego w trybie KISS sluzy grupa rozka- 
zow "pa ram": 

param 144 7 JO - definiuje czas 


TXDEALY (x 10 msek), w naszym przy- 
kladzie 300 msek, "144" jest nazwq 
zlqcza. 

param 144 2 64 - definiuje wartosc 
progowq dla decyzji o przejsciu na na- 
dawanie (ang. persistence). Wartos'c ta 
lezy w gran i each od 0 do 255, wartosc 
64 oznacza prawdopodobieristwo row- 
ne 25 %. 

param 144 J 30 - definiuje czas 
oczekiwania dla algorytmu progowego 
(ang. slottime) w postaci wielokrotnosci 
1 0 msek. Jako kolezeriskq regul$ nalezy 
przyjqc wartosc ilorazu F^ERSISTENCE/ 
SLOTTIME < 3. 

param 144 4 10 - czas TXTAIL (x 10 
msek). 

param 144 5 0 - pbldupleks (1 = pel- 
ny dupleks). 

Rozkaz "param 144 255" powoduje 
wylqczenie trybu KISS. Rozkaz ten nie 
powinien si£ oczywiscie znajdowac 
w zbiorze AUTOEXEC, NOS, podaj^ go 
w tym miejscu jako uzupelnienie. 

mode 144 datagram - datagrarny 
TCP/IP mogq bye transmitowane 
w Irakcie pelnego polqczenia AX, 25 
(tryb vc - virtual connection) lub w po- 
staci nienumerowanych pakietow bez- 
polqczeniowych (tryb datagram). 
W trakeie regularnego polqczenia 
AX. 25 cluplikowane sq mechanizmy za- 
bezpieczajqce warstwy czwartej (TCP) 
przez mechanizmy warstwy drugiej 
(AX. 25), co powoduje niepotrzebne 
zwi^kszenie liezby powtorzeh pakie- 
tow. Z tego powodu zalecane jest ko- 
rzystanie z trybu bezpofqczeniowego. 
Niezaleznie od ogolnego wyboru trybu 
polqczeri mozl i we jest zdefiniowanie 
dowolnego trybu dla poszczegolnych 
wybranych polqczeri. Wybor trybu nie 
doiyczy zwyklych polqczeri packet-ra- 
dio. 

Trasa wyjsciowa datagramow (blo- 
kow TCP/IP) okreslona jest za pomocq 
ponizszego rozkazu: 

route add default 144 - ustala on do- 
myslnq tras^ transmisji datagramow dla 
wszystkich przypadkow, w ktorych 
bruk jest bardziej szczegdlowych da- 
nych. Datagrarny te nadawane sq przez 
zlqcze 144 do adresata bez posrednict- 
wa staeji w^zlowych. Sposob wyboru 
i definieji tras polqczeri przedstawiony 
jest pozniej. Dla wygody trasy te poda- 
ne sq w zbiorze ROUTES.NET, a roz- 
kaz : 

source routes met - powoduje wezy- 
tanie i interpretaeje zbioru w trakeie 
wykonywania poleceri zawartych 
w AUTOEXEC.NOS. W podobny spo- 
sob mozna oczywiscie wlqczyc zavvar- 
tosc dowolnego zbioru pomocniczego, 
np. dla ulatwienia korzystania z alter- 
natywnych konfiguraeji programu. 
W razie potrzeby moina tutaj podac 
pelnq sciezk^ dost^pu, w przypadku jej 
braku zbior poszukiwany jest w glow- 
nym katalogu programu. Po zakoricze- 


niu odczytu podanego zbioru kontynu- 
owana jest interpretaeja AUTO- 
EXEC.NOS. 

auto route on - powoduje wlqczenie 
automatyeznej rejestraeji tras AX. 25 
stosowanych w trakeie polqczefi TCP/ 
IP. Rozkaz ten spotykany jest tylko 
w niektorych wersjach NOS. Wartosciq 
domyslnq jest off - rejestraeja wylqczo- 
na. 

Konfiguracje skrzynki NOS i w^zla 
NET/ROM przedstawione sq w dal- 
szyeh rozdzialach. 

Dalszym krokiem jest wlqczenie 
uslug swiadczonych przez program. 
Dla wyjasnienia: struktura oprogramo- 
wania TCP/IP oparla jest na architektu- 
rze klient/serwer. Kazda ze staeji oferu- 
je korespondentom zestaw uslug swiad- 
czonych przez odpowiednie cz^s'ci 
programu (serwer) na zqdanie klienta 
strony przecivvnej. Jednoczesnie moze 
ona zaiqdac wysvviadezenia innych 
potrzebnych uslug. 

start ax25 - wlqczenie funkcji AX. 2 5 
pozwalajqcych na prowadzenie Iqcz- 
nosci packet-radio. 

start telnet - wlqczenie funkcji tenni- 
nalowej telnet, pozwala jqcej na polq- 
czenie ze skrzynkq NOS u korespon- 
denta albo na prowadzenie dialogu, 
start ttylink - umozliwia prowadze- 
nie dialogu, ekran podzielony jest na 
okna nadawcze i odbioreze. 

start ftp - wlqczenie protokolu trans- 
misji zbiorow. 

start echo - lunkeja echa powoduje 
natychmiastovve odeslanie odehranych 
danych, co pozwala m.in. na spraw- 
dzenie stanu Iqcza. 

start finger - pozwala na wywola nie 
informaeji o staeji i jej ope rate rze. 

Do wylqczenia podanych funkcji 
sluzy rozkaz "stop", np. "stop ttylink 

1-1. Uzupelnienie dla 
zaawansowanych 

Niektore wiadornosci, majqce zna- 
czenie jedynie dla bardziej zaawanso- 
wanych czytelnikow wyodr^bnione sq 
w osobnych punklach, zawierajqcych 
tez rzadziej uzywane rozkazy i przykla- 
dy konfiguraeji. Punkty te mogq bye 
opuszczone przez poczqtkujqcych 
adeptow TCP/IP. 

Prywatnie uzywane komputery PC sq 
najcz^^ciej wyposazone w jedno lub 
dwa zlqcza szeregowe (COM1 
i COM2), z ktorych jedno jest przewaz- 
nie zaj^te przez mysz. Dlatego tez 
w poprzednim punkeie ograniczylem 
si^ jedynie do podania przykladow 
konfiguraeji obu tych zlqczy, Ponizej 
przedstawiam bardziej skomplikowane 
mozliwos'ei konfiguraeji i odpowiadajq- 
ce im rozkazy "attach". Nalezy pami^- 
tac, ze dla kazdego z uzywanych przez 
NOS zlqczy lub dla kazdej z plytek ko- 
munikacyjnych nalezy wprowadzic od- 
dzielny rozkaz "attach". 
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2. DOMAIN.TXT 

Zbior ten zawiera przyporzqdkowa- 
nie adresow stacji i ich nazw symbo- 
licznych. Podstawowe wpisy majq na- 
st?pujqcq struktur?: 

oe1yss.ampr.org. IN A 44.1 43.1 .1 
oel smc.ampr.org. IN A 44.143.1 .9 
oel hmc.ampr.org. IN A 44.143.1 .1 3 
oe1xar.ampr.org. IN A 44.143.1 .106 
oe4tea.ampr.org. IN A 44.143.4.2 
itd. 

Nazwy stacji mogq bye podane 
w cafosci (z dodatkiem ampr.org. 
i kropkq na koricu) lub w postaci skro- 
conej - bez kropki - co powoduje ich 
automatyezne uzupelnienie przez uzy- 
ciem. Skrot IN oznaeza wpistypu Inter- 
net, natomiast A - zapis adresu. Oprocz 
wpisow indywidualnych zbior moze 
zawierac takze wpisy specjalne (o cha- 
rakterze ogolnym): 

ampr.ampr.org. IN A 44.0.0.0 
polska.ampr.org. IN A 44.1 65.0.0 
austria.ampr.org. IN A 44.143.0.0 
oel .ampr.org. IN A 44.143.1 .0 
oe3.ampr.org. IN A 44.143.3.0 
oe4.ampr.org. IN A 44.143.4.0 


loopback.ampr.org. IN A 1 27.0.0.1 
Ad res 'loopback" jest standardowym 
adresem wewn?trznym programu, po- 
zwalajqcym na prowadzenie prob bez 
korzystania z wyjScia radiowego. 

Dodatkowo mozna lez dla wygody 
zdefiniowac pseudonimy dla cz?sciej 
spotykanych korespondentbw: 
beinz.ompr.Drg. IN CNAME oel hmc.ampr.org. 

Skrot CNAME oznaeza Canonical 
Name czvli pseudonim stacji. Definicja 
powyzsza pozwala na korzystanie 
z imienia heinz zamiast nazwy oel hmc 
we wszystkich rozkazach. 

Z biegiem czasu zbior ulega rozsze- 
rzeniu, w pierwszym rz?dzie o nazwy 
stacji z najblizszego sqsredztwa i in- 
nych dobrze znanych stacji. Jednakze 
uwzgl?dnienie wszystkich zrriian i uzu- 
pefnieri jest bardzo pracochlonne, 
zwlaszcza w pozniejszyeh stadiach 
rozbudowy sieci. Praktyczniejszym 
rozwiqzaniem jest wi?c umieszczenie 
petnych spisbw jedynie w wybranych 
systemach komputerowych (ang. name 
server). Stacje te sq przewaznie wypo- 
sazone w polqczenia z sieciq kablowq 
Internet i mogq dzi?ki temu szybeiej ak- 
tualizowac spisy. Pozostale stacje sieci 
mogq w razie potrzeby wywolac pozq- 
dane informaeje. W ponizszym przy- 
kfadzie zakladam, ze jednq z takich sta- 
cji jest oel hmc. Korzystanie z jej banku 
danych v/ymaga odpowiedniego zade- 
klarowania w zbiorze DOMAIN.TXT: 

IN NS oelhmc.ampr.org. 

Zbior ten zawiera tez deklaracje sta- 
cji posredniczqcych w wymianie pocz- 
ty elektronieznej (ang. majl exchanger). 
W naszym przykladzie sq to stacje 
oel hmc i oel sine: 

oe1yss.ompr.org. IN MX 0 oelhmc.ompr.org. 


oelyss.ampr.org. IN MX 10 oe1smc.ampr.org. 
Poczta mi?dzy slacjami oelkda 
i oelyss wymieniana jest za pos'rednict- . 
wem oel hmc. Liczba zawarta we wpj- 
sie okresla priorytet trasy, przy czym 
mniejsza liczba okresla wyzszy priory- 
tet. W przypadku gdyby staeja oel hmc 
nie byla osiqgalna, poczta b?dzie re- 
transmitowana przez stacje oelsmc. 
Oczywiscie mozna w ten sposob zdefi- : 
niowac dowolnq, wi?kszq liczb? tras. 
Wpisy mogq zawieraC lakze jokery 
w adresach docelowych, dzi?ki czemu 
mozna wygodnie definiowac trasy 
ogolne: 

*.ampr.org. IN MX 0 oel hmc.ampr.org, 

Wpis ten oznaeza, ze oel hmc re- 
transmituje wszystkie wiadomosci 
przeznaczone dla stacji ampr.org. 

Zbiory AUTOEXEC. NOS, DO- 
MAIN.TXT i inne dalej podane mogq 
zawierac takze komentarze. 5q one po- 
przedzone zrakiem # i mogq zaczynac 
si? od poczqtku linii lub po zakoricze- 
niu rozkazu. Niektore z rozkazow in- 
terpretujq jednak bl?dnie komentarze 
na koricu linii jako dodatkowe paramet- 
ry, co powoduje wyswietlenie pozornie 
niezrozumialych meldunkow bl?dow, 
W takim przypadku nalezy przesunqc 
komentarz do oddzielnej linii. 

W niektorych wersjach programu 
zbior adresowy nosi nazw? 
HOSTS.TXT I ma nieco odmienny for- 
mat: 

oel hmc 44.143.1.13 . 

3. FTPUSERS 

Kolejnym waznym zbiorem jest 
zbior FTPUSERS. Zawiera on hasia 
i prawa dost?pu dla uzytkownikow 
skrzynki NOS i transmisji zbiorow pod 
kontrolq protokolu FTP. Zbior skfada si? 
z wpisow o nast?puiqcym formqcie: 
<nazwa_stacji> <hasio> <katalog> <uprawnienia>. 

Mi?dzy poszczegolnymi polami mo- 
ze wyst?powac tylko pojedynezy znak 
dost?pu. Zakres uprawnieri jest kodo- 
wany bitowo i sklada si? z sumy nast?- 
pujqcych skladnikow: 
uprawnienia dla sesji telnet i FTP - 

1 read - odezyt zbiorbw, 

2 create - zakladanie nowych zbiorow, 

4 write/defete - kasowanie i z mi ana za- 

wartosci istniejqcych zbiorow, 
tvlko telnet - 

8 - dost?p do bramki (wyj^cia) AX.25, 

16 - dost?p do bramki (wyjscia) telnet, 
32 - dost?p do w?zla NET/RON (je£!i 
jest wlqczony), 

64 - uprawniania do zd alnego sterowa- 
nia (na poziomie opera tora stacji), 
nlebezpieczne !, 

128 - dost?p wzbroniony (nie moze bye 
kombinowane z poprzednimi), 

256 - dost?p do polqczen PPP. 

Oprocz powyzszyeh istniejq dalsze 
kody uprawnien o mniejszym znaeze- 
niu. 

Sciezki dost?pu do Icatalogow poda- 


wane sq ; w odniesieniu do podstawo- 
wego katalogu NOS (np. CANOS) 
i w odrbznieniu od konweneji uzywana 
jest w nich zwykta ukosna kreska, ana- 
logicznie jak w systemie UNIX. Katalog 
/public oznaeza wi?c w zapisie DOS 
katalog C:\NOS\PUBUC. Niektore 
z wersji NOS pozwalajq takze na poda- 
wanie sciezek dost?pu w konweneji 
DOS - C:\NOS\PUBLIC. Dozwolone 
jest takze podawanie wykazu dost?p- 
nych katalogbw, sq one oddzielone za 
pomocq srednika, np. c:\nos\public; 
d:\. Staeja D: moze bye czytnikiem 
CD-ROM. Podane w ten sposob dalsze 
katalogi dost?pne sq jedynie przy wy- 
korzystaniu protokolu FTP. W wqtpli- 
wych przypadkach konieezne jest 
sprawdzenie podanych mozliwosci. 
Nieprawidlowy zapis powoduje wy- 
^wietlenie meldunku "permission de- 
nied" w trakcie proby odczytu lub zapi- 
su zbioru. 

Zwyczajowo przyj?lo si?, ze nowi 
korespondenci rejestrujq si? pod nazwq 
"anonymous". Zbior FTPUSERS (/ftpu- 
sers) powinien wl?c zawierac obowiqz- 
kowo nast?pujqcy wpis: 
anonymous * /public 3 
Cwiazdka w polu hasfa oznaeza je- 
go brak, nadane przez korespondenta 
haslo nie jest wi?c sprawdzane. Zwy- 
czajowo przyj?to si? podawanie przez 
korespondentdw zamiast hasla znaku 
stacji. jest on nast?pnie wykorzystywa- 
ny w dzienniku pracy stacji. Korespon- 
denci zglaszajqcy si? jako "anony- 
mous" mogq korzystac wytqcznie z ka- 
talogu /public i innych w nim zawar- 
tych i mogq odczytywac zawarte 
w nich zbiory lub wpisywac nowe. Nie 
mogq natomiast kasowac lub uzupeb 
niac istniejqcych. Nie majq takze dost?- 
pu do innych katalogow NOS (np. /spo- 
ol). Jezeli operator zyezy sobie jedynie 
przyznania praw odczytu powinien za- 
stqpic liczb? 3 w polu uprawnieri przez 
- 1. 

Przykladami dalszych, cz?sto spoty- 
kanych wpisow sq: 

anon * /public 3 # albo tez 1 
guest * /public 3. 

Znani korespondenci mogq oczywis- 
cie otrzymac wi?ksze uprawnienia albo 
zakaz w$t?pu: 

oel hmc HAStOl /public 7 # takze zmiany i kasowanie 
oelyss HASF02 /public 27 #dosl?p do vryjsc radiowych 
superuser SUPERHAStO / 1 27 # peine uprawnienia 
dg2mmv ’ /public 128 # zakaz wst§pu 
itd. 

Operatorzy regularnych stacji sieci 
powinni udost?pnid wszystkim uzyt- 
kownikom (takze i zglaszajqcym si? ja- 
ko "anonyous") uslugi typowe dla pracy 
krdtkofalarskiej: zapis i odezyt zbio- 
row, dost?p do poczty w skrzynce. i do 
wyjsc radiowych w protokolach AX. 25 
i lelnet. 

edn 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Dzis znow zaczynam od korespondencji Waldka ME3PEX ex SP5GBT. Poprositem go 
o wypowiedz o AmprNet. Sprawa krotkofalarskiej domeny Internetu budzi wiele emocji, o czym 
mozna sip przekonac stuchajqc wypowiedzi na pasmach. Niedawno pisatem o stosunku 
Konferencji I Regionu IARU do tego zagadnienia. Dzis oddajemy gtos Waldkowi, ktory wspolnie 
zAndrzejem VE3l\flRIVI przygotowai wypowiedz na temat domeny ampr.org w Toronto. 


Podobnie jak w wielu krajach na 
swiecie, tak i w Kanadzie nie ma 
jednoznacznie sformulowanych 
przepisdw na temat funkcjonowania 
bramek internetowych. Konfiguracja 
bramek pozostaje wipe sprawq od - 
powiedzialnosci poszczegolnych 
operatorow i mu si bye zgodna 
z ogolnymi przepisami obowiqzujq- 
cymi sluzbq amatorskq. 

Podstawowq zasadq jest oczywiscie 
posiadanie licencji przez uzytkowni- 
kow sieci wykorzystujqcych linki ra- 
diowe. W uznaniu tego wymogu, do - 
stqp do sieci w Toronto majq uzylkow- 
nicy zarejestrowani w domenie 
ampr.org (oraz uzytkownicy AX.25, 
o czym bqdzie mowa dalej). O He mi 
wiadomo - praktyka ta jest przestrze- 
gana w cafej Kanadzie. Na prdby tel- 
netowania z Internetu spoza ampr.org 
bramki w ogdle nie odpowiadajq. 

Druga zasada, specyficzna dla VE/ 
W, to mozliwosc udostqpnienia staeji 
amatorskiej (za wiedzq , zgodq i pod 
nadzorem wlasciciela licencji) oso- 
bom trzecim (tzw. third-party traffic). 
W odniesieniu do sieci amatorskich 
zasada ta zostafa zinterpretowana jako 
podstawa prawn a do "otwarcia" do- 
meny ampr.org dla wymiany poczty 
elektronieznej z innymi uzytkownika- 
mi Internetu. Nie oznaeza to wcale, ze 
wszystkie bramki w Kanadzie sq skon- 
figurowane w ten sposdb. Bardzo 
czqsto powodem ograniczenia poczto- 
wej wymiany jedynie do domeny 
ampr.org sq wzglqdy techniczne - np. 
niska przepustowosc Iqcza z wqzlem 
internetowym bqdz... ograniezona po- 
jemnosc dysku serwera ;-). 

Dodatkowym elementem, rzutujq- 
cym na konfiguracj q bramek w VE, jest 
istnienie dose f powaznie rozbudowa- 
nej infrastruktury sieciowej pracujqcej 
w protokole AX.25. Aby przyblizyd ten 
aspekt, nalezy cofnqd siq o dobre 10 
lat. Prowadzono wowczas pionierskie 
badania nad wyborem protokolu przy- 
datnego krdtkofalowcom. Proszq pa- 
ir) iqtac, ze w tych czasach normq kom- 
puterowq byly XT /AT, ze nie wspomnq 
o plejadach Commodore czy Atari ;-). 
Sytuacja ta miala bezpo€redni 


wplyw na wybdr prostego protokolu, 
jakim jest X.25 i jego pochodna 
AX.25. Eksperymenty z TCP/IP byly 
wprawdzie prowadzone - ale na ska - 
Iq lokalnq. I oczywis'cie o integraeji 
z Internetem nie bylo mowy, jako 
ze takowy wtedy jeszcze nie istnial 

Ontario, a Toronto w szczegol- 
nosci, jest jednym z osrodkow o naj- 
lepiej zorganizowanej infrastruktu - 
rze AX.25. Linki pomiqdzy wqzlami 
sq szybkie (przewaznie 19,2 kb/s) 
i pracujq w pasmie 70-centymetro- 
wym. Sami uzytkownicy nadajq 
z reguly na dwdeh metrach. Ilosd 
staeji poslugujqcych siq AX.25 jest 
nadal znaezna i wobec tych realiow 
wiqkszosd bramek ma odrqbny port 
dedykowany dla tego protokolu. Po 
czqs'ci rozwiqzanie takie jest mozli- 
we dziqki duzej liezbie kanalow 
przeznaczonych do Iqcznosci cyfro - 
wvch (pas mo 2 - met r owe w USA 
i Kanadzie ma 4MHz). 

Poja wienie siq Internetu na po- 
czqtku lat 90. i jednoczesna dostqp- 
nosc nowych generaeji komputerow 
sprawila, ze protoko I TCP/IP stal sic? 
niezwykle atrakcyjny. Krdtkofalow- 
cy z klubu VE3RPI byli pionierami 
przylqczania lokalnych sieci w To- 
ronto do systemu ogdlnoswiatowe- 
go. Liczba uzytkownikdw rosla 
w imponujqcym wrqcz tempie. 
W gronie pionierow byli m.in. nasi 
rodacy: Andrzej 


torow zdecydowalo si q na tq wta£- 
nie opejq. Dla przykladu, od 1995 
roku nie sq prowadzone w Toronto 
zadne istolne prace nad rozbudowq 
domeny ampr.org. Zaintercsowani 
mogq polqczyc siq z 

bbs.ve3rpi.ampr.org 
i przeczytac zamieszczone tarn in- 
formaeje o sieci. Haslo jest niepo- 
trzebne , nalezy zalogowac siq 
swoim znakiem. 

Trudno jest przewidziec, jaki bq- 
dz ie nastqpny etap Internetu w wy- 
daniu amatorskim w Toronto. Bram- 
ka 

switch, ve3rpi.ampr.org 

jest dose czqsto wylqczana z rdznych 
powodow. Grupa byfyeh entuzjastow 
z VE3RPI od dawna uzywa szybkich 
linkow telefonicznych. Ostatnio poja - 
wila siq stosunkowo nowa mozliwosc 
podlqczenia do Internetu - poprzez 
sied telewizji kablowej. Ponadto, nie- 
ktore budowane teraz osiedla sq 
podlqczone do Internetu przy pomo- 
cy Iqczy swiatlowodowych w ra- 
mach eksperymenlu z telefoniq i te- 
le wizjq cyfrowq. 

Jak wyglqdajq prognozy na przy- 
szlosc? Za killca lat dostqp do Internetu 
bqdzie czyms standardowym, tak jak 
dzis posiadanie telefonu. Nie bqdqc 
zawodowym futurystq powiem tylko, 
ze uslugi jakie bqdq dostqpne - to juz 
nie tylko WWW czy tez e-mail. 
W opracowaniu sq wspomniane po- 


VE3MRM, Grzegorz 
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BS7H 1997 

Amateur Radio DXpedition to 
Huang Yan Duo (Scarborough Reel) 


VE3NXO i Zygmimt 

VE3JZS. Obowiqzu- | uadirtir, [lilldV/w ww.l^lnii.eoin/ii^un/tif/ 
jqcy wowczas stan- 
dard transmisji 
z prqdkosciq 1200 
baudow szybko 
okazal siq niewy- 

i 3 L' Kddw i’perf? Aitfeitiion (CiU<A) hat amount eJ plat: f« the ihutl DJipr ildiwi to Humm Van Dao. 

Slal L.Z.dJcl^y - JCUI lat\ t he South China S ea A nwlitnit.onM team, M b? PA 10K and JA1DK. will iM i«it front 1h# Jouthom port tity o( 

nZmntyi/Tn -» v »i Uuanfcsliou {* k ■ Ocrnton) Oft ’ii Apnl, tuul t» expected t* totteucncc the one-vveck operation from Hum»« Yut Dao on 

pidllUWcilld I UZ.UU- V/cutoidw. 50 April, Wtfiglb»C*]lJi$nE87ff Pof n>oto detail:. mq B$ 7S tft 97BuU>tm01 and Searbsrov.ift Reef Map: 

dOWa SieCI do 9000 two Da7H 1997 DJ^diiton 1 ( uteile posiible by tlio £«Mroui luppon ofUie following wotitwi 

baudow juz nie na- 
stqpila. Eksplozja 
komercyjnego Inter- 
netu i jego umiar- 
kowane koszta spra- 
wily, ze wielu ama- 








Maj 1 997 Swiat Radio 




Internet 


wyzej systemy telewizji i telefonii 
cyfrowej. Telewizja bgdzie interak- 
tywnq, tefefonia zas przekaze obraz 
rozmowcy... Prawdopodobnie trze - 
ba bgdzie zmienic jej nazwg! Gdzie 
zatem my, krotkofalowcy? Czy na- 
dal b$dziemy si$ tak nazywac? Czy 
pozostaniemy domenq ampr.org , 
czy zrezygnujemy z koniecznosci 
posiadania licencji i b^dziemy roz- 
mawiac na jakims newsgroupowym 
kanale przy uzyciu prostych termi- 
nali wbudowanych w nasze kuchnie 
albo pralki ;-) ? 

Tyle korespondencji z Toronto. 
W atmosferze (nieco mnie przerazajq- 
cej) wizji informatycznego spoteczeri- 
stwa jakq przedstawil Waldek, z przy- 
jemnosciq usiqd? do klasycznego TRX- 
a (TS930S) - by sprobowac zapolowac 
na Scarborough - ostatni kraj, jakiego 
mi brakuje do DXCC. Niedawno Ry- 
siek SP5EWY powiedzial mi (i to wca- 
le nie poprzez e-mail) o planowanej 
na koniec kwietnia wyprawie. Musz? 
jednak przyznac, ze zerknqwszy w In- 
ternet nast?pnego dnia znalazlem nie 
tylko mnostwo informacji na ten temat 

- ale takze doniesienie o uruchamianej 
wlasnie stronie WWW poswi?conej tej 
wyprawie: 

http:/ / www.iglou.com/n4gn/ sr/ 

A wi?c chapeau bas przed Super- 
Sieciq. 

Dostaj? ostatnio sporo listow z in- 
dywidualnymi proSbami o poruszenie 
na lamach Swiata Radio takiej - czy 
innej - tematyki. Niestety pytania sq 
cz?sto bardzo szczegdtowe i nie sq- 
dz?, by zainteresowaly ogof czytelni- 
kow. Staram si? tym niemniej odpo- 
wiadac na nie (jeSli potrafi?) wtrybie in- 
dywidualnym. Cz?sc pytari wiqze si? poza 
tym z problemami srodowiska CB, gdzie 
nie czujqc si? kompetentnym odsytam ko- 
respondentow do strony: 

http:/ / www.logon.bydgoszcz/ goscie/ cb radio 

- niestety rzadko ostatnio aktualizowanej. 

Sporo koleg6w zacz?to wtasnor?cz- 
nie (wtasnomysznie) uktadac strony 
WWW. Skutki sq rozne. Na niektdrych 
witrynach (wciqz nie mog? si? przy- 
zwyczaic do tej nazwy) pojawily si? 
wyrafinowane efekty. Coz jednak 
z nich, jes'li strona sciqga si? 10 minut 
i potencjalny gosc juz dawno kliknql 
na "stop". Do uktadania stron lepiej 
uzywad jest narz?dzia, ktdre dobrze 
znamy. Moze najprosciej b?dzie za- 
czqc od edytora, ktorym postugujemy 
si? na co dzieri - np. Worda i uzyd 
odpowiedniej naktadki tlumaczqcej 
naszq twdrczoSd na HTML. W szcz?£- 
liwej sytuacji sq uzytkownicy Word 
7.0 dla Windows 95, Word Pro 96 oraz 
Corel WordPerfect 7.0 - tarn producen- 
ci zadbali juz o ich interesy. OczywiS- 
cie mozna od razu korzystad zedyto- 


row HTML (np. Frontpage Microsofta) - 
ale moze bye to trudniejsze, zas wyni- 
ki na poczqtku zniech?cajqce. Jesli 
mamy firm? i chcemy uzyd Internetu 
do przeglqdania jej katalogdw lub cen- 
nikow (dotyezy to co najmniej kilku 
krotkofalowcdw z SP), to wygodnie 
jest zastosowac naktadk? na Excela 
lub Accessa (tzw. asystenta), ktore to 
narz?dzia znajdziemy pod: 
http:/ / www.microrott.com 
Jesli nie jestesmy pewni swoich 
sit, a zobaezylismy na jakiejs stro- 
nie interesujqcy efekt, to zawsze 
mozemy "podglqdnqc" kod zrodto- 
wy w HTML-u (umozliwiajq to 
wszystkie przeglqdarki). Gdy juz 
stworzymy wyrafinowanq stron? 
WWW, to przed publikaejq spraw- 
dzmy skfadni?, linki i ewentualne 
bt?dy pisowni. Narz?dziem do auto- 
matyeznej korekty jest Doctor 
HTML osiqgalny pod: 

http://imagiwarc.com/RxtttML/ 
Fachowcy twierdzq, ze rysunki 
nalezy stosowac z umiarem. Goto- 
we mozemy znalezc pod: 

http:/ / www.iconbazaar.com 


pit Edit View C» Boekm»ik« Option* Directory 
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pozostaje umiescic jq na serwerze 
dostawey internetowych uslug (i za- 
ptacic za uzyty kawatek jego dys- 
ku). Doswiadczeni tworcy robiq to 
(tzn. przestanie strony) za pomocq 
wyspecjalizowanych narz?dzi (tak 
naprawd? realizujqcych ustug? 
FTP). Sporo rad dotyczqcych oma- 
wianych spraw znalezc mozna w lu- 
towym numerze PC World Komputer 
bqdz w artykulach prezentowanych 
w ComputerWorld. 

Niedawno pisalem o RealAudio. 
Temat wywotat zywe zainteresowanie. 
Istnieje bowiem sporo serwerow udo- 
st?pniajqcych pliki w tym formacie. 
Spiesz? doniesc, ze ostatnio coraz po- 
pularniejszy staje si? format RealVideo 
umozliwiajqcy oglqdanie przez Inter- 
net filmow. Darmowa aplikaeja Re- 
alPlayer 4.0 umozliwia obstug? obu 
rodzajdw plikdw (za$ jej ptatna wer- 
sja daje nawet dost?p do spotkari ligi 
NBA na zywo). Zainteresowanym 
polecam URL: 

http:// www.real.com/ rvnba.html 
Kilku czytelnikdw pyta mnie jak 
cz?sto dodawane sq nowe informa- 
— jbhhhh iz\*\ eje do paj?czynowych 

serwisow QSL. Na to 

. pytanie trudno mi od- 
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Pami?tajmy, ze grafika sciqga si? 
dtugo i mniej cierpliwi uzyjq ikonki 
zatrzymujqcej prac? przeglqdarki, 
zanim pojawi si? kolejny obrazek. 
Zwrdcmy uwag? na tlo, jakie stosu- 
jemy i nie przesadzajmy ze stoso- 
waniem filtrow graficznych. Wyniki 
ich dzialania zalezq cz?sto od dos- 
konatosci sprz?tu po stronie klienta. 

Animacje wymagajq juz sporego 
doSwiadczenia. Klipy dzwi?kowe ma- 
jq staby oddzwi?k w SP. Zbyt mato 
z nas ma karty dzwi?kowe (a jeszcze 
mniej zgtosito odpowiedniq ^ciezk? 
przeglqdarce). Jesli chcesz, by goscie 
wpisywali si? do przeznaczonej do te- 
go ksiqzki, to musisz opracowac tzw. 
formularz. Umozliwiajq to prawie 
wszystkie edytory HTML. Aha, i jesz- 
cze jedno - nie robmy strony dluz- 
szej niz dwa bqdz trzy ekrany. Nad- 
miar informacji tez potrafi zniech?- 
ci<f. Gdy strona jest juz stworzona 


22 powiedziec. Wydaje 
jmi si?, ze znaeznie 
cz?^ciej niz stosowane 
poprzednio listy sub- 
skrypcyjne na cotygo- 
dniowych wydrukach. 
Pojawit si? zresztq 
zwyczaj, ze indywidu- 
alni contestmani (np. 
EA5EYJ) publikujq 
w WWW informaeje 
QSL do staeji biorq- 
cych udziat w wi?k- 
szyeh zawodach. 

Dwdch fan6w Netscape'a pyta, 
czy cos wiem o Netscape Commu- 
nicator. Jest to nast?pca Netscape 
Navigatora (scislej mowiqc w sktad 
pakietu wchodzi Netscape Naviga- 
tor 4.0). Pakiet wyposazono jednak 
w wiele nowych narz?dzi komuni- 
kacyjnych. Ma teraz takze nieco 
bardziej atrakcyjny wyglqd ekranu. 
Nie musimy juz cz?sto si?gac do 
menu - pomocq sluzy pasek narz?- 
dziowy podobny do znanego z Mic- 
rosoft Office. Z ciekawostek, pakiet 
umozliwia prowadzenie telekonfe- 
reneji w czasie rzeczywistym. Ch?t- 
ni mogq Sciqgnqcf wersj? beta ze 
strony: 

http://www.netscapc.com 

Przyjemnej zabawy zyezy 
Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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Wdniach 4-7.03.1997 wtodzi miaty miejsce VIII Mipdzynarodowe Targi 
tgcznosci. Odbywajqce sip od 1990 roku Targi INTERTELECOM zyskaly prestiz 
i mipdzynarodowp range. Jest to obecnie najwazniejsza w kraju prezentacja 
rozwiqzan technologicznych, produktow iustug wzakresie Igcznosci. Tegoroczna 
impreza odbywala sip pod patronatem Ministra tqcznosci izbiegla sip 
z obchodami 10. rocznicy lodzkiego osrodka targowego. 



Na tegorocznych targach w trzech halach wystawicnniczych mozna bvto 
ogl^dac nast^pujqce grupy towarovve: 

- urzqdzenia komutacyjne 

- urzqdzenia teletransmisyjne 

- urzqdzenia terminalne (aparaty telefoniczne, teleksy, telefaks, monitory 

wideotekstu) A 

- urzqdzenia telewizyjne i radiowe (wyposazenie studiow, aparatura 
krotkofalarska, anteny, CB-radio, TV-sat, gtosniki) 

- przewody i kable telekomunikacyjne r- 

- s'wiattowody i fcjcza optyczne 

- przewody i elementy dla celow telekomunikacji (cz^sci zaniienne, \ 
osprz^t instalacyjny) 

- urz^dzenia kontrolno-pomiarowe dla potrzeb telekomunikacji 

- urzijdzenia zasilajace dla telekomunikacji (kompletne sitownie, prostow- 
niki, przetwornice, baterie akumulatordw, osprz^t) 

- wyposazenie, sprz^t i technologie wykorzystywane do instalacji, napraw 
i remontow urz^dzeri telekomunikacyjnych 

- urz^dzenia sygnalizacyjne 

- urzqdzenia automatyzacji poczty 

- ustugi teleinformatyczne 

- systemy radiokomunikacyjne 

- ustugi wykonawcze, projektowe, konsultingowe itp. 

- oprogramowanie dla telekomunikacji 

W rarnach targow odbywaty si£ seminaria i konferencje na temat nowoczes 
nych systemow tejcznosci zorganizowane przez wiodqce na naszym rynku 
firmy radiokomunikacyjne oraz instytuty. Jak co roku rowniez tym razem 
przeprowadzono konkurs o Ztoty Medal Targow Intertelecom, na ktory 
zostato zgtoszonych 12 produktow. Osmioosobowe jury, ktorego prze- 
wodniczqcym byt prof, dr hab. Zdzistaw Korzec, wyroznito nast^puj^ce 
wyroby: 

1. Telefon GSM ALCATEL 9109 HC1000 
(ALCATEL POLSKA S.A. - Warszawa) 

2. Elektroniczna centrala cyfrowa DGT3450/M z sygnalizacjq SS7 
(DGT Spotka z o.o.- Gdansk) 

3. Abonencki system dostepu radiowego w petli lokalnej DRA 1900 
(ERICSSON Spotka z o.o. - Warszawa) 

4. Bezprzewodowy aparat telefoniczny DECT Gigaset 910 
(SIEMENS Spdtka z o.o. - Warszawa) 
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Telefon komorkowy 
Alcatel HC1000 


Alcatel HC 1000 (oferowany przez 
firme Alcatel Polska z Warszawy) jest 
nowoczesnym i funkcjonalnym telefo- 
nem komorkowym GSM charakteryzu- 
jqcym si$ niewielkimi wymiarami przy 
duzych mozliwosciach mogqcych za- 
spokoic potrzeby wybrednego uzyt- 
kownika. Oprocz glosu ma mozliwosc 
przesylania i odbierania danych, fak- 
sow, poczty elektronicznej e-mail przy 
pomocy karty GSM PCMCIA (wyposa- 
zenie dodatkowe). 



Karta GSM 
PCMCIA - 
wyposazenie 
dodatkowe 
HC1000 


Oto podstawowe cechy HC 1 000: 

- bardzo duzy wyswietlacz (mozliwosc 
wyswietlania do 75 znakow jedno- 
czesnie) 

- klawisze "one-touch" (natychmiasto- 
wy dost^p do najcz^Sciej uzywanych 
uslug GSM) 

- klawisze nawigacyjne (latwe przegla- 
danie informacji wyswietlanych na 
ekranie oraz wyszukiwanie zqdanej 
funkcji) 

- klawisz powrotu (przywoluje na ek- 
ran glowne menu) 

Na nowoczesnosc i funkcjonalnosc 
telefonu skladajq si§ nast^pujqce ce- 
chy: poczta glosowa, przekazywanie 
krotkich wiadomosci, mozliwosd ogra- 
niczania wybieranych numerow, prze- 
Iqczania rozmow, zawieszania roz- 
mow, opcja rozmow oczekujqcych, 
identyfikacja osoby dzwoniqcej, przy- 
pominanie o spotkaniu, kalkulator. 

W zaleznoSci od zastosowanych ba- 
terii zasilajqcych aparat ten umozliwia 
prowadzenie rozmdw w czasie od 55 
minut (superlekka bateria litowa) do 
130 minut (bateria niklowa o duzej po- 
jemnoSci) i odpowiednio w trybie goto- 
wosci od 21 godzin do 46 godzin. 

Zestaw HC 1 000 zawiera malogaba- 
rytowq bateri$ niklowq i szybkq lado- 
wark$. Moze bye uzywany ze wszystki- 
mi akcesoriami z serii HC, zarowno 
w zestawie samochodowym jak i biur- 
kowym. 

Elektroniczna centrala cyfrowa DGT 
3450/M z sygnalizaejq SS7 oterowana 
przez firm^ DGT spolk$ z o.o. z Gdaiis- 
ka jest najwyzszym osiqgni$ciem firmy 
oraz poziomu wiedzy i kwalifikaeji pol- 
skich inzynierdw oraz programistow 
w zakresie telekomunikacji. Warto 
przypomniec, ze firma DGT w dotych- 
czasowych edycjach konkursu byla za 
kazdym razem wyrozniana: 

- Zloty Medal za cyfrowq central^ abo- 
nenckq DGT 3450 w 1994r. 

- Zloty Medal za cyfrowq central^ kori- 
cowo-tranzytowq DG I -3450/M 
w 1995r. 

- Zloty Medal za cyfrowy system zwie- 
lokrotnienia Iqczy DGT-PCM/CB 
w 1996r. 

W tym roku oprdez kolejnego Zlote- 
go Medalu firma DGT otrzymala takze 
prestizowe wyroznienie w postaci Pu- 
charu Ministra Iqcznosci za najlepszy 
polski produkt prezentowany na Tar- 
gach INTERTELECOM'97. Dzi^ki temu 
pucharowi stoisko DGT bylo najbar- 
dziej oblegane na Targach. Ogromne 
zainteresowanie przejawialy firmy 
Swiadczqce uslugi telekomunikacyjne 
zajmujqce s'u^ oferowaniem oraz insta- 
lacjq sprzetu telekomunikacyjnego. 

Centrale DGT 3450, z sygnalizaejq 
nr 7 wraz z innymi wczesniej opraco- 
wanymi rodzajami sygnalizaeji i trans- 



Centrala cyfrowa DGT3450/M 


z sygnalizaejq SS7 


laeji mi<=dzycentralowych, sq jedynym 
systemem w Polsce mogqcym wspol- 
pracowac z kazdym typem central wy- 
st^pujqcych w polskiej sieci telekomu- 
nikacyjnej. Przy konstruowaniu takiej 
wlasnie centrali kierowano si$ potrzebq 
maksymalnego spelnienia obecnych 
i przyszlych oczekiwari operatorow 
oraz abonentdw sieci publieznej. 
Z tych powoddw jest to centrala 
w oparciu o warstwowy model OSI, 
czyli ma system otwarty na dalsze mo- 
dyfikacje sprz^towe i programowe. 

W wyrdznionej centrali jest juz za- 
stosowany nowy pakiet procesora ste- 
rujqcego SS7 w oparciu o procesor 
Pentium oraz magistral^ komunika- 
cyjnq z protokolem HDLC. 

System sygnalizaeji nr 7 jest syste- 
mem zdefiniowanym w oparciu o ide§ 
kanalu wspolnego do przesylania 
wszelkiego rodzaju sygnalizaeji i infor- 
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macji wykorzystywanych we wspdl- 
czesnych i najnowoczesniejszych sie- 
ciach telekomunikacyjnych z rodziny 
CCS. Jest przystosowany do systemow 
cyfrowych pracujqcych w sieci z integ- 
racjq uslug (ISDN). Warto dodac, ze 
w systemie sygnalizacji nr 7 wykorzys- 
tuje sis cztery pierwsze warstwy og6l- 
nego modelu OSI, gdzie trzy pierwsze 
warstwy odnoszq sis do cz^ci trans- 
portowej (MTP), a czwarta warstwa jest 
czs^ciq uzytkownikow ISDN (ISUP). 
Dzi§ki takiej konstrukcji system sygna- 
lizacji nr 7 jest pierwszym w historii te- 
lekomunikacji systemem niezaleznym 
od uzytkownika. Zaletq tego systemu 
jest duza przeplywnoSc informacji, 
szybkosc dzialania, elastyczno£c i nie- 
zawodno^c. 

Centrala DGT 3450/M z sygnali- 
zacjq SS7 ma mozliwoSd realizacji op- 
rocz uslug bazowych (64kbit/s), tele- 
uslug (telefonia, teletekst, telefaks, wi- 
deotekst, wideotelefonia) rowniez caly 
szereg uslug ISDN jakie sq stosowane 
w paristwach o zaawansowanej techni- 
ce i technologii telekomunikacyjnej. 


Abonencki system dostspu radiowe- 
go w pstli lokalnej DRA 1 900 (oferowa- 
ny przez firing Ericsson z Warszawy) 
jest konkurencyjnym systemem abo- 
nenckiego dostspu radiowego. System 



Sterownik wpzla radiowego RNC 
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ten mozc w zdccydowany sposob zmi- 
nimalizowad koszty i czas wykonania 
przytqcza abonenckiego. Z reguly frag- 
ment sieci telefonicznej pomisdzy cen- 
tralq a miejscem zamieszkania abonen- 
ta lub jego biurem (zwany takze pstlq 
lokalnq) jest dla operatora wqskim gard- 
lem realizacji przylqczy abonenckich. 
Problem tkwi w duzych nakladach in- 
westycyjnych na budows tradycyjnej li- 
nii kablowej (miedzianej czy swiatlo- 
wodowej). Z pomocq przyszedl tutaj 
system DRA 1900 opracowany przez 
firms Ericsson zbudowany w oparciu 
o standard cyfrowej telefonii bezprze- 
wodowej DECT, wykorzystujqcy spraw- 
dzonq technologic mikrokomorkowq 
do pokrycia uslugami telefonicznymi 
wybranych obszardw (bez budowy 
kosztownej infrastruktury kablowej). 
Charakteryzuje sis on niskim poczqtko- 
wym kosztem inwestycyjnym, latwos'- 
ciq planowania sieci i latwosciq 
w przylqczaniu nowych abonentdw, 
jak rowniez wysokq jakosciq transmisji. 

System DRA 1 900 moze bye z po- 
wodzeniem wykorzystany na kazdym 
terenie, zardwno wiejskim jak i miejs- 
kim, przy gsstosci zaludnienia od 1 0 do 
1 0 tys. abonentow/km 2 . 



Oto podstawowe dane standardu 
DECT: 

- sposob dostspu: wielodostsp w dzie- 
dzinie czsstotliwo^ci 

- metoda zwielokrotnienia: dupleks 
w dziedzinie czasu 

- pasmo czsstotliwoSci: 

1880-1 900MHz 

- typ modulacji: GMSK/GFSK 

- liezba czsstotliwosci nosnych: 10 

- szerokoSc pasma: 1,728MHz 

- ilosc szczelin czasowych na nosnq: 
24 (1 2 dupleks) 

- dlugo£<f ramki czasowej: 10ms 

- ilosc dostspnych kanalow radio- 
wych: 1 20 

- szybkosef transmisji: 1 1 52kbit/s 

- maksymalna moc wyjsciowa: 

250mW 

System DRA 1 900 sklada sis z trzech 
glownych segmentow: 

- sterownikdw wszla radiowego (RNC) 

- staeji bazowych (DAN) 

- stacjonarnych jednostek abonenc- 
kich (FAU) 

RNC sq polqczone z centralq lokalnq 
i komunikujq sis z jednostkami DAN 


pelniqcymi w systemie mikrokomorko- 
wym rols staeji bazowych (kierujq ru- 
chem telefonicznym). Z kolei DAN ko- 
munikuje sis poprzez Iqcza radiowe 
DECT z jednostkami abonenckimi FAU 
usytuowanymi w Srodku lub na ze- 
wnqtrz domu lub biura abonenta. Sta- 
eja bazowa DAN sklada sis z szesciu 



Stacjonarny terminal abonencki FAU 
urzqdzeri nadawezo-odbiorezyeh z do- 
Iqczonymi antenami kierunkowymi 
oraz jednostki kontrolnej. Anteny za- 
mocowane w konfiguraeji szeSciokqta 
foremnego dajq dookolny rozklad pro- 
mieniowania, co zapewnia maksymal- 
ne pokrycie i wykorzystanie kanalow 
przy jednoczesnym zmniejszeniu licz- 
by staeji. Stacje DAN sq latwe w mon- 
tazu, gdyz opracowano je z myslq o in- 
stalacji na dachach domow lub masz- 
tach radiowych. 

Stacjonarny terminal abonencki FAU 
jest z reguly zamontowany na zewnqtrz 
domu lub biura i pozwala abonentowi 
na podlqczenie konwencjonalnego 
sprzstu analogowego (telefony, faksy, 
modemy). 



Gigaset 910 (oferowany przez firms 
Siemens z Warszawy) jest nowoczes- 
nym bezprzewodowym aparatem tele- 
fonicznym dla kazdego i Iqczy w sobie 
prostots oraz wygods telefonowania. 
Zapewnia on cyfrowq jakosc rozmow 
bez szumow i trzaskdw przy jedno- 
czesnym zabezpieczeniu prywatnosci 
uzytkownikow. Umozliwia prowadze- 
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nie rozmow zewn^trznych i wewn^t- 
rznych (bezplatnie) oraz stworzenie 
mafego systemu telefonicznego po- 
przez podlqczenie do stacji bazowej 
1 linii miejskiej i 6 sluchawek bezprze- 
wodowych. 

Aparat Gigaset 910 posiada swia- 
dectwo homologacji 400/96. 

Dane techniczne Gigaset 91 0: 

- standard: DECT (europejski standard 
dla cyfrowej, bezprzewodowej tele- 
komunikacji) 

- zakres cz^stotliwosci: 1880- 

1900MHz 

- ilosd kanalow: 120 

- pojemnosc przesylania/kanal: 32kbit/ 
s 

- sposob kodowania mowy: cyfrowo 
wg standardu ADPCM 

- moc srednia: 1 0mW 

- ci^zar sfuchawki bezprzewodowej: 
200g (tqcznie z akumulatorami) 

- wymiary: 175x55x28mm (sfuchaw- 
ki), 1 95x1 1 5x80mm (bazy) 

- zasi^g: 300m (obszar niezabudowa- 
ny), 50m (obszar zabudowany) 

- czas pracy: do 6,5 godzin (w czasie 
rozmowy), do 40 godzin (w czasie 
spoczynku) 

Oto najwazniejsze t'unkcje aparatu: 

- mozliwosd wybicrania numcru zar6- 
wno w trybie impulsowym jak i tono- 
wym 

- 1 6-cyfrowy numeryczny wyswiet- 
lacz 

- powtarzanie ostatnio wybranego nu- 
meru 

- mozliwosc szybkiego wyboru 10 za- 
pami^tanych numerow 

- elektroniczna funkcja blokady syste- 
mu 

- funkcja nadzdr nad pomieszczeniem 

- mozliwosc odczytu czasu i ceny kaz- 
dej rozmowy dla stacji bazowej 
Warto wspomniec, ze firma Siemens 


Wibrujqce pioro moze wspolpraco- 
wac ze wszystkimi modelami telefo- 
now GSM. Jest to uniwersalny przyrzqd 
generujqcy drgania zast^pujqce funkcja 
sygnalu dzwonka. Doskonaly podczas 
konferencji, przedstawien itp. Wbudo- 
wany przefqcznik OFF-LO-HI pozwala 
ustalic zasi^g, w ktorym pioro pozosta- 
je aktywne. 

tadowarka samochodowa z dodat- 
kowym gniazdem anteny. Jest to spe- 
cjalnie zaprojektowana ladowarka po- 
siadajqca wyjscie do anteny zewn$t- 


oferuje calq rodzin^ bez- 
przewodowych telefondw 
Gigaset z mozliwosciq indy- 
widualnych konfiguracji; 
ich swiadectwa homologa- 
cji sq w toku zatatwiania: 
-1010 (parametry zblizone 
do Gigaset 910) 

-1015 (jw. + automatyczna 
sekretarka) 

- 1030 (wi^kszy komfort, 
m.in. ksiqzka telefoniczna, 
mozliwosc prowadzenia 
rozmow mi^dzy stacjq ba- 
zowq i sluchawkq) 

- 1054 (mozliwosc podlq- 
czenia 2 linii miejskich) 


Ponizej prezentujemy 
kilka wybranych firm, ktore 
naszym zdaniem przedsta- 
wily nowoczesne rozwi^za- 
nia w dziedzinie Iqcznosci, 
a dotychczas nie byly opisy- 
wane na naszych lamach. 


ATEL ELECTRONIC (firma z Opola) 
zaoferowala przewody i akcesoria in- 
stalacji telefonicznych i GSM a takze 
sieci komputerowych oraz telewizji 
kablowej. Naszq uwag<* zwrocily wib- 
rujqce piora jako akcesoria do telefo- 
now komorkowych GSM. 


iznej, dzi^ki czemu zwi^ksza si$ zasi^g 
pracy telefonu z jednoczesnym fado- 
waniem akumulatora. 



Zestaw glosnomdwiqcy z wbudowa- 
nym mikrofonem. Jest to prosty w insta- 
lacji zestaw pasujqcy do wszystkich sa- 
mochodow wyposazony w regulator si- 
Jy glosu; posiada gfosnik przy wtyku do 
zapalniczki oraz wysokiej jakosci mik- 
rofon zintegrowany z obudowq. 

Wsr6d bogatej oferty zawierajqcej 
przerozne ladowarki, uchwyty, wtyki, 
etui nie zabrakfo takze kilku rodzajow 
anten samochodowych zdecydowanie 
zwi^kszajqcych zasi^g telefonu GSM. 
Anteny te majq cz^stotliwoscf pracy 
w zakresie 824-960MHz, impedancj^ 
50 Q., zysk rz^du 5dB oraz wysokosc 
36cm i dlugosc przylqcza 300cm. 

Antena samochodowa do szyby - 
mocowann do szyby bocznej samocho- 
du. 



Antena samochodowa przyklejana - 
mocowana do pojazdu za pomocq wy- 
sokiej jakosci przylepca. 

Antena samochodowa magnetyczna 
- mocowana do dachu za posrednict- 
wem silnego magnesu. 


KONTEL - TELECOM (firma z War- 
szawy) przedstawila szeieg profesjonal- 
nych zestawow naglownych. Sluchaw- 
ki i telefony naglowne pozwalajq pro- 
wadzic rozmowy bez angazowania rqk, 
a tym samym lepiej skoncentrowac si<? 
na prowadzonej rozmowie. Podczas 
rozmowy mozna wygodnie sporzqdzac 
notatki czy obsfugiwac komputer, 
a w konsekwencji podniesc wydajnosc 
pracy. Konstrukcja tych zestawow 
umozliwia podlqczenie do telefonu 
zwykfego lub komorkowego i kompute- 
ra z kartq dzwi^kowq lub modemu 
z funkcjq voice. Jest wi$c to nowoczes- 
ne narz^dzie pracy dla handlowcow. 
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recepcjonistek, operalorow central 
i sluzb informacyjnych oraz uzytkowni- 
kdw modemow i intemetu. 

Firma KONTEL - TELECOM oferuje 
bogaty wybor sfuchawek PLANTRO- 
NICS, kt6re po raz pierwszy byfy stoso- 
wane m.in. przez amerykariskich kos- 
monautow podczas podrozy na Ksi$- 
zyc. 

Ponizej prezentujemy kilka najnow- 
szych model i tej firmy. 

ENCOKt HW1 - sluchawki naglow- 
ne na dwoje uszu zwi^kszajq komfort 
pracy eliminujqce hafas z otoczenia. 
Zawierajq one m.in. nast^pujqce ukla- 
dy: 

- system autoregulacji glosnosci i kla- 
rowno£ci d^wi^ku 

- uklad regulacji barwy dzwi<?ku SES 

- wysi$gnik mikrofony 

- przewod zakoriczony specjalnym 
wtykiem 

- uklad tlumienia szumow NC (opcja) 
SUPRA H51 - najpopularniejsza slu- 

chawka naglowna na swiecie. tqczy 
minimalnq wag$ z najwyzszq jakosciq 
dzwi^ku i najwyzszym komfortem pra- 
cy. Ma mozliwosc uzywania w prawym 
lub lewym uchu oraz regulowany palqk 
zapewniajqcy stabilnosc sluchawki. 

TRITAR H81 - najnowsza i najlzej- 
sza sluchawka nauszna, ktora wazy za- 
ledwie 1 2g. Charakteryzuje si§ nast§- 
pujqcymi wlasciwosciami: 

- duza stabilnosd (trzy punkty podpar- 
cia) 

- cztery rodzaje wkladek dousznych 

- fatwy do ustawienia wysi^gnik mikro- 
fonu 

- system autoregulacji gfosnosci oraz 
klarownosci dzwi^ku 

Opr6cz wzmacniaczy M10 i P10 
umozliwiajqcych regulacji glosnosci 


mikrofonu i sluchawki sq oferowane 
wielofunkcyjne aparaty telefoniczne 
STARBASE 2000, a nawet bezprzewo- 
dowy telefon naglowny CT460. Oto 
wfasciwosci CT 460: 

- dwie sluchawki 

- powtarzanie ostatnio wybranego nu- 
meru 

- przywolanie 

- wylqcznik mikrofonu 

- wybdr kanalu transmisji 

- wskaznik rozladowania akumulato- 
row 

- kody zabezpieczajqce 

- pami^c 10 numerow 

DIGITEX (Zaklad Systemow Cyfro- 
wych z Sopotu). Firma specjalizuje si$ 
glownie w produkcji abonenckich cen- 
tral telet'onicznych typu DCT-12 
i DCT80 (wybieranie dekadowe i tono- 
we - DTMF). Rodzina tych central DCT 
12 2/6, 2/8 i 2/10 (linie miejskie/l inie 
wewn^trzne) jest przeznaczona do pra- 
cy w firmach, urz^dach gminnych, 
pocztowych, czyli wsz^dzie tarn, gdzie 
z jednej lub dwoch linii telefonicznych 
korzysta wielu uzytkownikow. DCT 80 
ma konstrukcj^ modulowq umozliwia- 
jqcq rozbudowt? (od 3 do 8 linii miejs- 
kich, od 8 do 48 linii wewn^trznych). 
Centrale te majq wi^cej mozliwosci od 
poprzednio wymienionych, m.in. majq 
modul DI5A umozliwiajqcy bezposred- 
nie polqczenie z wybranym numerem 
wewn^trznym oraz mozliwosc nagry- 
wania przez uzytkownika wlasnej za- 
powiedzi. 

Oprocz systemow przewodowych 
DIGITEX oferuje takze systemy radio- 
we: Radiowy System Alarmowania Stra- 
zy Pozarnych i Obrony Cywilnej Kraju 
DSP-50, System Zdalnego Sterowania 
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Wydarzenia 


Radiostacjq DZS-300 (do radiostacji 
Motorola GM-300, M208, M216) 
i DZS-900 (do radiostacji GM-900). 

Radiowy system alarmowania DSP- 
50 jest przeznaczony do zdalnego uru- 
chomienia kodem radiowym syren alar- 
mowych w remizach Ochotniczych 
Strazy Pozarnych. System ten pracuje 
juz w okolo 80 rejonach OSP na terenie 
calego kraju. Oprocz wymagan stan- 
dardowych, okreslonych w wymaga- 
niach technicznych, system ten umozli- 
wia: 

- powiadamianie za pomocq odbiorni- 
kdw-pagerow 

- mozliwosd nawiqzania Iqcznosci fo- 
nicznej mi?dzy OSP i dyspozytorem 
w RSK 

- mozliwosc wlqczenia syren w trybie 
przewidzianym dla OC (dzwi?k ciqg- 
ly, przerywany. i modulowany). 
W urzqdzeniu zastosowano mikro- 
procesorowq cyfrowq analiz? i ob- 
robk? sygnalu (wywolawczego i po- 
twierdzenia zwrotnego), zastosowa- 
no rowniez specjalne filtry tonowe (z 
p?tlq PLL) oraz specjalny kod opraco- 
wany przez DIGITEX (STQC). 

Do zdalnego uruchamiania syren 
w OSP ze stanowiska dyspozytorskie- 
go w RSK sluzy stacja bazowa DSP- 
15F. W jej sklad wchodzi koder/deko- 
der, uktad sterowania radiostacji, 
uklad do wspdlpracy z komputerem 
oraz manipulator umozliwiajqcy r?cz- 
ne sterowanie systemem. Stacja bazo- 
wa DSP-1 5F jest podlqczona do radio- 
telefonu bazowego (np. Motorola GM- 
300). W remizie jest zainstalowana 
stacja obiektowa DSP-52BM (radiote- 
lefon np. GP-300, modul kodera/deko- 
dera, zespoi sterowania syrenami, za- 
silacz wraz z zasilaniem awaryjnym), 
czujnik faz DKF-02, czujnik akustycz- 
ny DKA-02 oraz syrena glowna wraz 
ze stycznikiem i instalacja antenowa. 
Oprocz w/w wyposazenia podstawo- 
wego w remizie OSP mozna wyko- 
rzystad: 

- uklad rozmowny 

- pami?c komunikatow 

- dodatkowq klawiatur? 

- syren? alarmowq 

- pagery 

Na rysunku strzalkami zaznaczono 
cztery sposoby alarmowania: 

1 zdalne zalqczenie syreny w remizie 
OSP ze stacji bazowej 

2 wywolanie uzytkownikow wyposa- 
zonych w pagery ze stacji bazowej 

3 wywolanie uzytkownikow wyposa- 
zonych w pagery ze stacji obiekto- 
wej 

4 wywolanie uzytkownikdw wyposa- 
zonych w pagery bezposrednio ze 
stacji bazowej 

Podstawowe dane techniczne syste- 
mu: 

- standard wywolania: STQC (7+8 ton) 



Urz^dzenia systemu zdalnego sterowania - schemat potqczeri 



- system transmisji: duosimpleks 
(148,725MHz nadawanie, 
148,825MHz odbior) 

- czas przesylania sygnalu alarmowe- 
go: ok. 2,5s 

- wspolpraca z komputerem: interfejs 
RS232 

- maksymalna pojemnosd: 4096000 
kodow 


System zdalnego sterowania radio- 
stacjq DZS-300 (DZS-900) sluzy do ste- 
rowania radiostacjq Motorola GM-300 
(GM-900) za pomocq dw6ch par skr?- 
tek telefonicznych. Umozliwia on roz- 
dzielenie manipulatora radiostacji, kto- 
ry moze znajdowac si? np. na stanowis- 
ku dyspozytora ukladu nadawczego ra- 
diostacji, ktory umieszcza si? w bezpo- 
srednim sqsiedztwie anteny zdinonlo- 
wanej np. na wysokim budynku lub 
maszcie. Eliminuje to gldwne zrodlo 
strat mocy radiostacji jakim sq dlugie 
kable antenowe, dzi?ki temu sys- 
temowi mozliwe jest 
znaczne poprawie- 
nie warunkow 
I q c z n o s c i 
r a d i o w e j 
(optymalne 
usytuowa- 
nie anteny). 

Schemat 
polqczeri te- 
go systemu 
jest pokazany 
na rysunku, zas pod- 
stawowe dane tech- 
niczne zestawiono po- 
nizej: 

- transmisja wszyst- 
kich funkcji sterowa- 
nia radiostacjq 

- transmisja sygnalizujq- 
ca warunki zasilania 


- transmisja stanu czujnika alarmowe- 

go 

- maksymalna dlugosc linii transmisyj- 
nej: 10km 

- wyjscie na dodatkowy glosnik: 4-8 £1 

- wejscie na dodatkowy mikrofon 

ELEKTROMONTAZ - EXPORT (firma 

z Warszawy) zaoferowal: 

- cyfrowe centrale abonenckie TEL- 
RAD o pojemnosci do 384 portow 
(wyposazenie ISDN, wysokiej klasy 
aparaty systemow, poczta glosowa, 
automatyczny operator, transmisja 
danych, zdalna administracja) 

- adaptery ISDN 

- wyposazenie do central abonenckich 
(system zapowiedzi slownej, automa- 
tyczny operator, urzqdzenia drzwio- 


Aparat telefoniczny 
Executive 2 
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Telefon 
komorkowy 
GSM - SAGEM 


we, zrddlo muzyki w ezasie oczeki- 
wania) 

- telefony ISDN 

- aparaty GSM SAGEM 

SAGEM to rodzina nowych lelefo- 
now komorkowych GSM (RC 410, 
RD435) o eleganckim plaskim ksztal- 
cle, wyraznym wyswietlaczu i duzych 
mozliwosciach: 

- wewn^trzny modem 9600bps 

- wewn^trzna sekretarka 

- dyktafon 

- pami$c 20 wiadomoSci tekstowych 

- kalkulator, zegar, timer, budzik 

- sygnal wibracyjny 

- bogate akcesoria (ladowarki, uchwy- 
ty, baterie, adaptery do anten) 

COMTRONIC (Sp. z o.o. z Gdariska) 
to dystrybutor akcesoriow do telefonow 
komorkowych serii PULSAR (zarowno 
GSM jak i NMT): 

- anteny (dachowe, magnetyczne, na- 
suwane oraz naklejane na szyb$, na 
plastykowy dach) 

- futeraly (uniwersalne, z uchwytem na 
pasek, ze zdejmowanym uchwytem 
na pasek) 

- uchwyty uniwersalne (2 klipsy i sto- 
jak samochodowy) 

- zasilacze (220V/1 2V DC) 

- ladowarki (samochodowe bez wy- 
jscia i z wyjsciem antenowym, biur- 
kowe CD4/A, B, C, D) 

- konektory (wtyki, gniazda, Iqczniki) 

- akumulatory (NiMH/650 SLIM, 1 300, 
1500, 1800) 

- zestawy glosnomdwiqce 

Zastosowanie akcesoriow pozwala 
na wykorzystanie wszystkich mozli- 
wosci telefonow komorkowych. Stoso- 
wanie zewn^trznych anten samocho- 


dowych zwi^ksza zasi^g dzialania tele- 
fonu, poprawia jakosc transmisji, elimi- 
nuje promieniowanie anteny wewnqtrz 
samochodu, a takze przedluza eksploa- 
tacje akumulatora. Podczas instalacji 
anteny nalezy pami^tac, aby byla ona 
zamontowana pionowo w najwyzszym 
mozliwym miejscu, a takze ze metalo- 
wa karoseria tworzy przeciwwage ko- 
niecznq dla prawidlowej pracy anteny; 
najlepsze miejsce instalacji - to srodek 
dachu samochodu. Zastosowanie lado- 
warek samochodowych umozliwia 
uzywanie telefonu komorkowego i jed- 
noczesne ladowanie akumulatora zain- 
stalowanego w telefonie. Proces lado- 
wania przebiega automatycznie z prze- 
Iqczaniem na tryb podtrzymania lado- 
wania, co zabezpiecza przed przelado- 
waniem akumulatorow. Wersja ladowa- 
rek z wejsciem antenowym FME umozli- 
wia wykorzystanie zewn^trznej anteny 
samochodowej, co znacznie poprawia 
Iqcznosc. Futeraly na telefony zabezpie- 
czajq aparaty przed uszkodzeniami, np. 
na skutek upadku czy przed porysowa- 
niem obudowy. Z kolei uchwyt umozli- 
wia zamocowanie aparatu w pozycji 
pionowej w warunkach domowych, 
biurowych czy w samochodzie. 


Nie sposob jest wymienic w jednym 
artykule wszystkich produktow i firm 
wystspujqcych na targach. Warto jed- 
nak przedstawic firmy, ktore zaofero- 
waly produkty interesujqce naszych 
Czytelnikow, a wi^c urzqdzenia radio- 
we i telewizyjne (wyposazenie stu- 
diow, aparatura krotkofalarska, anteny, 
CB-radio, TV-sat): 

1. AKSEL - Rybnik 

2. CARLBERG & SON - Warszawa 

3. DSC Communications - Ballerup 
(Dania) 

4. ELSINCO - Warszawa 

5. ELTRA - Bydgoszcz 

6. ERICSSON Polska - Warszawa 

7. IWANEJKO ELECTRONICS - 
Warszawa 

8. MAW TELECOM INTERNATIONAL 
- Warszawa 

9. MEOPTA - Poznan 

1 0. PIOMAR - Warszawa 

11. PORAY- Warszawa 

1 2. PYRYLANDIA - Warszawa 

1 3. RADMOR - Gdynia 
15. SIM - Lublin 

1 6. TELETRA KOMTRANS - Poznan 

1 7. TRADEX - Kielce 

1 8. WPRT - Warszawa 

1 9. ZWUT- Warszawa 



anteny 


R/THPALY 


UCHWYTY 


IAGOWAKK? 


KQNEKTQPY 
AKUMULATQRY 
ZESTAWY .GtOSN'O^WiACfl 




Maj 1997 Swiat Radio 





Wydarzenia 


Na targach nie zabraklo oczywiscie takich 
duzych operatorow jak: 

- TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 

- POLSKA TELEFONIA CYFROWA - ERA 

GSM 

- POLKOMTEL SA - PLUS GSM 

Oprocz firm proclukujqcych czy sprzedajq- 
cych sprz?t iqcznosci w targach wzi?ly takze 
udzial instyluly, jak Instylut Radiotechniki Po- 
litechniki Warszawskiej, Inslytut Technik Te- 
lekomunikacyjnych i Informatycznych z Poz- 
nania, Inslytut Elektroniki Pdlitechniki todz- 
kiej. 

Wi?ksza liczba wystawcow i zwiedzajq- 
cych tegoroczne targi Swiadczy, ze sektor te- 
lekomunikacji odgrywa bardzo waznq rol? 
w polskiej gospodarce. Aby jednak przeko- 
nad si? o wielkim post?pie, jaki dokonuje si? 
w ostatnich latach w Iqcznosci i to glownie 
bezprzewodowej, trzeba po prostu wybrac 
si? na te najwi?ksze lego typu targi w kraju. 

Juz teraz w imieniu organ izalorow (Mi?- 
dzynarodowych Targow todzkich) zaprasza- 
my do odwiedzenia IX Mi?dzynarodowych 
Targow Lqcznosci, kt6re sq zaplanowane na 
10-13 marca 1998 roku, rowniez w Lodzi 
przy ul. Stefanowskiego. Warto wiedziec, ze 
jeszcze w tym roku czekajq nas m.in. w War- 
szawie w Palacu Kultury i Nauki III Mi?dzy- 
narodowa Konferencja i Wyslawa Technik 
Telekomunikacyjnych i Sieciowych (18-20 
czerwca) oraz VII Mi?dzynarodowe Targi Te- 
lekomunikacji KOMTEL (18-20 listopada). 

Andrzej Janeczek 



Sony 
Nokia 
i Alcatel 
fa Philips 
/ Siemens 
Motorola 
Ericsson 
Panasonic 


AteCom GSM_ A ccessories 

akcesoria, kfcoryc&i pofcrzefeiujesz 


Poszukujemy lokalnych Dealer 6 w 

Genera Iny Importer: ATEL Electronics 

01-687 WARSZAWA UL. LEKTYKARSKA 25/16 TEL. (0-48-22) 333749 FAX (0-48-22) 335911 
45-231 OPOLE UL OLESKA 71 A TEL (0-48-77)556076. 556086 FAX (0-48-77) 558056 
http://mvw.atel.com.pl e-mail: cusl@atel.com.pl 




Juz w maju 


wydaje CD-ROM 
z zestawem 
oprogramowania 
dla elektronikow 


Na plycie znajdziecie m.in: 


/ kompilatory assemblera dla procesorbw: 

J rodziny 8051; 

□ rodziny HC05; 

□ rodziny HC08; 

□ rodziny PIC16/17; 

□ rodziny AVR (RISC firmy Atmel); 

/ program MONITOR oraz disassembler dla 
procesorow 8051; 

/ Easy Trax (dla DOS) - jeden z najbardziej po- 
pularnych programow do projektowania ob- 
wodow drukowanych; 

/ oprogramowanie (wraz z przyktadami) dla 
mikrokontrolerow Basic Stamp; 

/ programy narz?dziowe do konwersji plikbw 
heksadecymalnych i binarnych; 

/ procedury wraz z notami apllkacyjnymi dla 
procesorow z rodzin: 

□ 8051; 

□ HC05/08; 

□ PIC16; 


/ kompilatory dla ukladow PLD; 

u EasyABEL; 

J PALASM; 

□ Logic Eval (wersja ograniczona); 

□ MachXL; 

□ ASYL+ (syntezer VHDL); 

/ wersje demonstracyjne: 

□ OrCad Capture for Win; 

□ C dla procesorow PIC; 

Ji C-Keil *51; 

□ Specctra 

(prezentacja mozliwoSci); 

□ Genie (automatyka przemyslowa)^ 

□ Micro Cap (wersja ograniczona); 

□ Accel; 

□ oprogramowanie sterujqce dla LOGO! 

□ Wave Vision (National Semiconductor). 


do cen nalezy 
doliczyc podatek 
VAT (22%) 


oraz 


Xinterpreiery (wraz z kodami zrodlowymi) jjgzyka BASIC 
dla mikrokontrolerow BOS 1 


X demonstracyjne wersje programow do kitow AVT 


Zamowienia mozna skiadac telefonicznie 


Korporacja Sp. z o.o. 



(022) 35 66 88 lub listownie' pod adresem: 
AVT Korporacja Sp. z o.o. 
00-967 Warszawa 86 
skr. poczt. 134 


kupon zamdwienia znajduje si? na wkladce kartonowej (prenumeratorzy EP proszeni o podanie swojego numeru identyfikacyjnego) 





W SR 7,8/96 opisywalismy 
mierniki czpstotliwosci, ktore 
wzbudzify duie zainteresowa- 
nie wsrod Czytelnikow. Otrzy- 
mywalismy zapytania o mozli- 
wos'ci zakupu podobnych 
urzqdzen w kraju. Z przyjem- 
nosciq prezentiijemy ponizej 
kilka uniwersalnych mierni- 
kow czpstotliwosci, ktore 
sprzedaje warszawska firma 
MJM. Opisywane urzqdzenia 
sq oferowane wformie modu- 
lowej i znakomicie nadajq sip 
do zastosowania mdn. jako 
mierniki (skale czpstotliwosci ) 
generatorach w.cz., wskaz- 
nikach czpstotliwosci w trans~ 
ceiverach (odbiornikach 
nastuchowych) oraz wszpdzie 
tam, gdzie mamy do czynienia 
z pomiarami sygnalow w.cz. 
Testy tych urzqdzen przepro- 
wadzone w laboratorium AVT 
potwierdzajq zgodnosc para- 
metrow z wartosciami dekla- 
rowanymi przez producenta 
w zamieszczonej na koncu 
artykulu reklamie. Duty 
wybdr urzqdzen - od najprost- 
szych az po mikroprocesoro- 
we mierniki programowalne - 
moze swiadczyc, ze firma 
MJM stara sip zaspokoic 
potrzeby zarowno profesjona- 
listow, jak i radioamatorow 
wlasnorpcznie usprawniajq- 
cych swoje urzqdzenia na- 
dawczo-odbiorcze. 
Na poczqtku przedstawimy 
proste i zarazem tanie wskaz- 
niki czpstotliwosci MC210 
i MC200, a nastppnie progra- 
mowalne moduly mikroproce- 
sorowe (MCS1, MC52 MC56 
oraz MC57) o znacznie wipk- 
szych mozliwos'ciach. 



MC210 jest prostym 6-cyfrowvm 
wskaznikiem czpstotliwosci o zakresie 
pomiarowym do 200MHz vv dwoch 
podzakresach: 100Hz-30MHz (roz- 
dzielczosc 1 00Hz) i 30-200MHz (roz- 
dzielczosb 1 kHz). 

Przewidziano mozliwosc wyswietlo- 
nia czpstotliwosci w zakresie 
100Hz. ..6MHz z dokladnosciq 1Hz, 
jednak w tym przypadku nie jest wy- 
swietlana ostatnia znaczqca cyfra. 
Ustawienia konfiguracji dokonuje sip 
przy pomocy zworek zamontowanych 
' na plytce drukowanej. W urzqdzen iu 
zastosowano standardowe uklady 
CMOS, wtym popularny przed laty 



MC210 

uklad zegarowy MCI 210 (generator 
i dzielnik wzorcowy), a takze wyswiet- 
lacze LED o wysokosc znaku ok. 
10(1 3)mm. 

impedancja wejsciowa modulu wy- 
nosi 0,15/Ik, zas wymiary ze wnptrzne 
modulu 8Q,5x27x57mm. 

Konstrukcja MC21 0 jest wyposazona 
w cztery otwory umozliwiajqce zamo- 
cowanie modulu prostopadle do plvty 
czolowej urzqdzenia. 

MC200 jest rowniez prostym miemi- 
kiem zbudowany no standardowych 
ukladach CMOS, umozliwiajqcym po- 
m i a r ;e z^stpfl iwosci do 2 0 0 M Hi 
Wtym urzqdzeniu zastosowano wy-J- 
swiellacz LED (rdwniei;6 cy fr) ^y^so- .. 
kosci cytr ok. 1 3mm. ^ 

U rzqdzenie . ife mozliwosc pracy. 
w czterech Vpodza k resa ch : 100Hz- 
. 1 0MHz, "WfrRz-30MHz, 30-100MHZ f 
i 30-200MHz (z rozdzielczosciq: ddpo- 
wiedniu 10Hz, 100Hz, 100Hz 

Jednq z najvyazniejszych roznic 
w stosunku do wyzej przedstawionego 



MC200 

modulu jest inny sposob montazu oraz 
inne uklady cyfrowe zastosowane 
w urzqdzeniu, np. jako dzielnik odnie- 
sienia zastosowano uklad CMOS 4020. 

Modul MC200 jest konfigurowany 
przy pomocy kilku jumperdw, kto- 
rych wlasciwe ustawienie ulatwia 
nadruk na powierzchni plytki dru- 
kowanej. Oczywiscie zamiast jum- 
perow mozna wyprowadzic na ply- 
tp czofowq przeiqczniki, co pod- 
niesie uniwersalnosc miernika. Nie 
mniej istotnq roznicq jest takze 
wi^ksza stabilnosc i dokladnosc 
pomiaru, poniewaz elementem 
spelniajqcym rol^ wzorca czasu 
jest scalony generator 1 MHz. Impe- 
dancja wejsciowa modulu wynosi 
0,15/Ik a czufosc jest nie gorsza 
jak 280mVpp. Zewn^tr zne wymia- 
ry tych modulow wynoszq: 
1 02x64x38, 5mm 

MC51(52) to moduly sterowane za 
posrednictwem mikroprocesora. Sq to 
liczniki programowane o wielu trybach 
pracy majqce mozliwosc wyboru czasu 
bramkowania. Te urzqdzenia, jak row- 
niez dwa nast^pne, sq montowane na 
bardzo podobnych plytkach bazowych 
zawierajqcych mikrokontroler 80C51, 
pami^c programu EPROM, generator 
wzorcowy, pamj$c nastaw E EPROM, 
butory wyswietlaczy oraz stabilizator 
napi^cia zasilajqcego. Moduly 
MC51 (52) sq przeznaczone do^zamon- 
towania proslopadle^dp^plyty czolowej; 
z p ra we j [ et zn a j cl u j q 

si^ dwie'lSrbdy LED sygnalizujqce jed- 
nost k e pomiqru (kHz/M H zl r ,. 

Maksymalny zakc^s pomjarowy tych 
mierhikdW;"^ (z dodatko- 

wym preikafeVem 1GHz), a impedan- 
cja,. wejsciowa 1M/50 (tor 1 ,0GHz). 
Waznym parametrem tych modulow 
jest ich uniwersalnosc polegajqca na 
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mozliwosci wykorzytania 16 progra- 
m6w konfiguracji nastaw przyrzqdu. 
Czufosc modufdw MC50 przystosowa- 
na jest do poziomu TTL (z przed- 
wzmacniaczom okofo lOOmV). Wy- 
miary modufdw wynoszq odpowiednio: 
89,5x21,5x66mm (MC51) oraz 

85,5x1 6x65mm (MC52). 



MC57 

MC56(57) o zblizonych 
parametrach do MC51(52) 
majq wyprowadzonq 4-przy- 
ciskowq klawiatur? oraz za- 
wierajq estetycznq pfyt? mas- 
kujqcq. Maksymalny zakres 
pomiarowy tych miernikow 
wynosj rdwniez 1,2GHz, 
a impedancja wejsciowa 1M/ 
50 (tor 1,2GHz). Wymiary 
moduldw wynoszq odpo- 
wiednio: 1 1 9,2x22x70mm 
(MC56) oraz 105x17x68mm 
(MC57). 

Wszystkie mierniki serli 
MC50 majq mozliwosd: wy- 
boru pracy AUTO lub NOR- 
MAL NY :(z : mozliwosci qwy- 
boru dokfadnosci wyswietla- 


. rp^r tTpi nia (kHz/MHz) oraz 

PT. mozliwosc zadania 

gfl*:- .. czasu zliczania po- 

■r|a przez procesor. Mo- 

1ft duly te vv stosunku 

:>.jH ^o P ow yzszych ma- 

Hj* jq mozliwosci wyko- 

rzytania 8 progra- 
'-JB mow konfiguracji 

' (El nastaw przyrzqdu. 

yjMi- '^' v Nntomiast jednq 

' z wazniejszych cech 

ostatnich mo- 
m jm \ dufdw jest mozli- 

wosc konfigurowa- 
nia pomiaru jako 

uwnivHi . Ki i . ' 

it? fit wzgtccmego. Ten 

iKS-oSCH Hi , D T ° ... 

tryb pracy znajdzie 
zapewne zwolenni- 
kow wsrocJ 
krotkotalowcow, ktorzy r; , 
b?dq chcieli zastosowac 
miernik do pomiaru cz?s- 
totiiwosci pracy w budo- • j 
wanym transceiverze. " 

Dzi?ki mozliwosci wpisa- 
nia wartosci cz?stotliwo$ci ^ 
posredniej np. 9MHz czy g ! 
10,7MHz mozna w urzq- 0 
dzeniu mierzyc cz?stotli- S 
wosc generalora przestraja- 

nego (VFO), a mier- (gg 
nik b?dzie wyswiet- I 

laf wfasciwq cz?stot- 

I i wosc pracy urzq- 
dzenia. W zaleznos- kVidok / 
ci od potrzeby wyni- 
j?t” kajqcej ze sposobu przemiany 

" 4 * cz?stotliwosci, wartosc posred- 

nia moze bye dodawana lub 
:: odejmowana od wartosci mie- 

rzonej. 

fjfe’ Do pomiarow cz^s- 

totiiwosci powyzej 
mS^SSRPB 50MHz ukfady z serii 
MC50 majq zastoso- 
^ m wane sea lone preska- 
lery w.cz. o zadanej 
krotnosci podzialu 


czpstotliwosci wejsciowej. Wersje 
MC56{57) majq mozliwosc automa- 
lycznego zalqczania preskalera dla 
wartosci mierzonej powyzej 50MHz 
i odlqczania dla sygnafow o czpstotli- 
wosciach mniejszych niz 50MHz. Po- 
nadto w tych modulach uzytkownik ma 
mozliwosc wpfywania na sposdb wy- 
swietlania (regulacja jasnosci, automa- 
tyczne wygaszanie wyswietlaczy...). 

Do wspotpracy z miernikami MC50 
(nie tylko) producent dodatkowo oferu- 
je modufy przedwzmacniaczy zawiera- 
jqce dwa tory sygnalowe (do 50MHz 
i powyzej SOMHzJ. W skfad toru mie- 
rzqcego sygnaly powyzej 50MHz 
wchodzi dodatkowo preskaler 
SAB6456 (Philips). Jeden z oferowa- 
nych wzmacniaczy, oznaezony symbo- 
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MC56 


Widok modufu wzmjcniacza MCW2 


leni MCW2, jest pokazany na fotogratii. 

Podczas programowania nastaw na 
wyswietlaczach sq wskazywane komu- 
nikaly, ktore znaeznie ulatwiajq zorien- 
towanie si?, na jakim poziomie menu 
znajdujemy si^ w danej chwili. Nie 
wszystkie wyswietlane komunikaty sq 
wpefni czytelne, niektorych nalezy si? 
raezej domyslac, lecz jest to konsek- 
weneja zastosowania standardowych 
siedmiosegmentowych wyswietlaczy 
LED przy pomocy ktdrych jest niemoz- 
liwe prawidfowe wyswietlenie wszyst- 
kich liter alfabetu. 

W ciekawy sposdb zostalo wprowa- 
dzone sterowanie wszystkimi funkejami 
miernikow MC51{2) i MC56(7). Do tego 
celu wykorzystuje si? cztery przyeiski: 
RESET, SET/UP, ENTER/DOWN, PU. 
W miernikach MC56 i MC57 sq one juz 
zainstalowane na plycie czotowej, zas 
w mierniakach MC51 i MC52 nalezy 
dolqczyc ww przyeiski do zfqcza J2. 

RESET: w czasie nor- 
mal mnej pracy mierni- 
. ' ^' x k a sfuiy do "resetu" 

SLiBHT i czyH powoduje ponow- 
ne wczytanie programu 
i usta wienie konfigura- 
cji o numerze 0. Pod- 
czas programowania 
przyeiskiem tym anulu- 
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Hobby 


jemy wprowadzane zmiany i zaczyna- 
my programowanie ocl poczqtku. 

SET/UP: przyciskowi temu nadano 
na stale funkcja zmiany numeru konfi- 
guracji o jeden w gor^. Podczas progra- 
mowania przyciskiem tym zmienia si<* 
warosc ustawianego parametru 

ENTER/DOWN: t'abrycznie przycisk 
ten zaprogramowano na zmiany konfi- 
guracji o jeden w d6l (lewo), co w po- 
Iqczeniu z przyciskiem SET/UP (zmiana 
o jeden w g6r$) umozliwia dowolnq, 
krokowq zmiany numeru konfiguracji. 
W czasie programowania przyciskiem 
tym wprowadza si<? (potwierdza) usta- 
wionq wartosc przechodz^c do progra- 
mowania nast^pnych da- 
nych. 

PU: przycisk uniwersal- 
ny, bez specjalnych funk- 
cji, do zaprogramowania 
wg tabeli w instrukcji. 

Duza roznorodnosc 
funkcji przyciskow stwa- 
rza szerokie mozliwosci. 

Ponizej podajemy kilka 
przykladowych funkcji 

0 kodzie: 

1 2] - pomiar roznicy 
cz^stotliwosci wzgl^dem 
zmierzonej wchwili na- 
cisni^cia przycisku, a mie- 
rzonej dalej. Podczas 
trwania tej funkcji nie ma 
mozliwosci wylqczenia 

1 wt^czenia wartoSci 
wzgl^dem odczytanej 
z pami^ci oraz znaku ope- 
racji (dodaj/odejmij), 
a takze preskalera. Gdy 
cz^stolliwosc mierzona 
jest mniejsza od pami§ta- 
nej miernik wyswietli znak 
minus przed wynikiem. 

[b] - nie uwzgl^dnia 
wartosci preskalera. Przy 
braku wpisu przeskalera 
funkcja nie jest aktywna. 

[E] - pokaz znak minus 
I-]. Operacja dziala tylko 
przy pomiarze wzgl^dnym 
i operacji odejmowania. 

[Fl - funkcja zatrzymuje 
pomiar oraz zapami^tuje 
wynik na wyswietlaczu. 

Pozoslale funkcje sej blo- 
kowane, nie mozna zmie- 
niad konfiguracji. Odblo- 
kowanie nast^puje tym sa- 
mym przyciskiem, ktorym 
nast^ipilo zainicjowanie tej 
funkcji. 

Na zakonczenie jesz- 
cze jedna istotna uwaga 
dotycz^ca dzielnika (pre- 
skalera). Zastosowany 
przez wytworc^ preskaler 
SAB 6456 jest przeskale- 
rem samooscylujqcym. 


tzn. ze bez sygnalu na jego wejsciu (lub 
gdy sygnal ma zbyt malq wartosc) pre- 
skaler moze samoistnie wytwarzac os- 
cylacje. Oscylacje te zostanq stlumio- 
ne po podaniu sygnalu na wejScie. 
Nalezy takze przypomniec o dobrym 
ekranowaniu sygnalow doprowadzo- 
nych do miernika, zarowno od zaklo- 
ceri zewn^trznych (wzmacniacza na- 
dajnika), jak i od zakloceri powodo- 
wanych przez sam miernik. 

Wszystkie mozliwosci pracy 
i konfiguracji modulow sq opisane 
w zalqczanych, wyczerpuj^co opra- 
cowanych instrukcjach (w j^zyku 
polskim). 


Mamy nadziej^, ze dzi^ki latwosci 
obslugi, przyst^pnej cenie, dwuletniej 
gwarancji oraz sprzedazy wysylko- 
wej, przedstawione moduly b^dq cie- 
szyc si$ duzym powodzeniem wSrdd 
naszych Czytelnikow. Zwracamy si^ 
do uzytkownikow tych modulow 

0 podzielenie si$ swoimi uwagami 

1 closwiadzeniami. Najciekawsze wy- 
powiedzi oraz opisy dodatkowych 
ukladow sterujejcych zaprezentujemy 
na naszych lamach. 

Andrzej Janeczek 




Produkcja Urzqdzeri 
Elektronicznych s.c. 


OFERUJE: 

> Mikroprocesorowe, programowalne 
mierniki cz^stotliwosci serii MC50 


- zakres pomiarowy od 0.125Hz do 50 MHz 

- wspolpraca z dowolnym preskalerem o stopniu 
podzialu od 2 do 256 (np.MCW2 produkcji MJM) 

- mozliwosc zaprogramowania 8 lub 16 konfiguracji 
ustawienia miernika 

- dwa algorytmy pomiaru (normalny i automatyczny) 

- pomiar cz^stotliwosci wzgl^dnej zarbwno w trybie 
dodawania jak i odejmowania 

- podgl^d siodmej niewidocznej cyfry 

- cztery stopnie jasnosci swiecenia wyswietlaczy 

- wiele innych funkcji 

- kolor wyswietlaczy czerwony lub zielony 


> Warsztatowe mierniki cz^stotliwosci serii MC200 


- zakres cz^stotliwosci od 100Hz do 200 MHz 
w trzech lub czterech podzakresach 

- kolor wyswietlaczy czerwony lub zielony 





MC51 

MC52 

MC56 

MC57 

MC200 

MC210 

llo$d cyfr / v.ysokoSd wyswietlaczy LED 

6 i 1 3mm 

6/ 10mm 

6/ 13mm 

6/ 10mm 

G / 1 3mm 

6/ 10mm 

Zakres czestolliwoSci 

0.125Hz-50MHz 
0.5Hz- 1GHz* 

0.125Hz-50MHz 
0.5Hz- 1GHz* 

0.125HZ-50MHZ 

0.5HZ-1GHZ* 

0.125HZ-50MHZ 
0.5Hz- 1 GHz’ 

100HZ-200MHZ 

100Hz- 200MHz 

Czulosc 

TTL/ lOOmVpp " 

TTL / lOOmVpp ** 

TTL /lOOmVpp" 

TTL / lOOmVpp ** 

280mVpp 

280mVpp 

Max. rozdzielczoSb pomiaru 

O.OlHz 

O.OlHz 

O.OlHz 

O.OlHz 

10Hz 

1HZ 

llo$6 podzakresdw 

auto 

auto 

auto 

auto 

4 

3 

Pf 2 etecznlo podzakres6w/ programowanie 

zlacze do podlq- 
czenia sterowania 

. 

czonla storov.ania 

kiawiszo na plycie 
czotowej 

klawisze na plycie 
czolowej 

jumpery 

jumpery 

lloSd programowalnych konfiguracji 

16 

16 

8 

8 

.. 

~ 

Pomiar cz$s:olliwosci wzgl$dnej 

tak 

tak 

tak 

tak 

nie 

nie 

Automatyczne przclp.czanie preskalera 
w przedwzmacniaczu MCW2 

nie 

nie 

tak 

tak 

- 

- 

Napi?cie zasilania 

9V lub 5Vstab. 

9 V lub 5Vstab. 

9V tub 5Vstab. 

9V lub 5Vs*ab. 

12V 

12V 

Prad pobierany 

max. 180mA 

max. 180mA 

max. 180mA 

max. 180mA 

max. 170mA 

max. 170mA 

Wymiary 

89.5x2 1.5x6omm 

85.5x16x65mm 

! 119.2x22x70mm 

104 8x17x68mm 

102x37x58mm 

80.5x27x57mm 

Dodatkowe przedwzmacniacze 

! MCV/1 (50MHz) 
i MCV;2 (1GHz) 

IS 

MCW1 
i MCV/2 

MCW1 

MCW2 

“ 


Cena z VAT 

110 zl 

110 zl 

130 Zl 

130 Zl 

80 zl 

80 zl 


• z przedwzTiacniaczem MCW2 (cena MCW2 - 22 zl) 

* z przedwzmacniaczem MCW2 lub MCW1 (cena MCW1 - llzl) 




ecuwz mz - mmmmz msz s 

in- Produkcja Urz^dzcn 01-866 Warszawa ul. Podczaszyriskiego 31/7, tei/fax 34-00-24, pon.-pi^tek w godz. 9.00 -18.00 
— Elektronicznych s.c. Gielda Elektroniczna ul. Wolumen pawilon 83, sobota - niedziela 

Prowadzimy rowniez sprzedaz wysylkowcj. 
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SANYO to kolejna firma japonska znana na naszym rynku 
gtownie z bogatej oferty telewizorow kolorowych czy 
radiomagnetofonow i odtwarzaczy tub dyktafonow. 
Historia Sanyo sigga roku 1947. Pierwszym produktem tej 
firmy byiy produkowane w 1950 r. generatorowe lampy 
rowerowe. W 1958 roku rozpoczeto produkcje odbiornikow 
radiowych, a 10 tat pozniej odbiornikow telewizyjnych. Era 
produkcji bezprzewodowych urzqdzen w Sanyo rozpoczpta 
sip w 1963 r. a od 1965 r. rozpoczgto eksportowac 

telewizory kolorowe. 

Ponizej przedstawiamy najnowsze dwa modele 
radioodtwarzaczy i zmieniacz ptyt kasetowych firmy SANYO. 



s©©i!©©[h)®(ito©i'© 

firmy Sapjyo 


FRX-503 Kadioodtwarzacz samochodowy 




- odtqczalny panel czotowy 

- pi^ciozakresowy equalizer: pop, rock, classic, jazz, 
country 

- ocJtwarzacz kasetowv z aulorewersem 

- funkcja AMSS 5 (automatic music select system) szyb- 
kiego odnajdywania pocz^tku 5 kolejnych lub po- 
przednich utworow 

- tuner trbjzakresowy FM/MW/LW z cyfrowq synlezq 
cz^stotliwosci, programowan^ pami^cia 24 stacji (12 
FM, 6 MF, 6 LW) z rozszerzeniem 6 FM + 6 MW dla t'unkcji ATP 

- wbudowany sterownik zmieniacza ptyt kompaktowych m.in. do modelu SANYO 
FXD-C100 

- wyjscie liniowe 

- elektroniczna regulacja barvvy dzwi^ku 

- funkcja ATP (auto travel preset) 

- wzmacniacz 4 x 30W 


- odt^czalny panel czotowy 

- odtwarzacz kasetowy z autorewersem 

- tuner trdjzakresowy FM/MW/LW z cyfrowq syntezq cz§s- 
totliwosci, programowanq pami^ciq 24 stacji (12 FM, 
6 MF, 6 LW) z rozszerzeniem 6 FM + 6 MW dla funkcji 


FXD-C100 Zmieniacz ptyt kompaktowych 

- zmieniacz 6 ptyt kompaktowych 

- konstrukcja mechanizmu eliminujcjca wstrzqsy i wib- 
racje 

- potqczenie radia i zmieniacza za pomoc^ jednego 
przewodu 


ATP 

- elektroniczna regulacja barwy dzwi^ku 

- funkcja ATP (auto travel preset) 

- wzmacniacz 2 x 30W lub 4 x 8W 


W jednym z kolejnych numerow SR 
zaprezentujemy radioodtwarzacze 
samochodowe firmy PHILIPS 
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Jak to jest, ze jestescie krotkofalowca- 
mi, a organizujecie spotkanie sympatv- 
kow pasma 1 1m? 

My jestesmy CB-stami, czlonkami 
najwi?kszego klubu AT (poza Danie- 
lem). Wielu krdtkofalowcow uwaza, ze 
marzeniem kazdego CB-sty jest zostac 
krbtkofalowcem. Nie wszyscy wiedz^, 
ze dostad si? do klubu AT jest w tej 
chwili trudniej, niz zdac egzamin kr6t- 
kofalarski (nawet na kat. 1 , z telegrafi^). 
Wedlug naszych spostrzezeri okolo 
50% czlonkow AT ma rowniez licencje 
krotkofalarskie. My zdobylismy licencje 
mi?dzy innymi dla- 


QSL-ki grupy AT z Plocka. 


tego, ze skoriczyiy si? warunki propa- 
gacyjne (wszystkiemu winna propa- 
gacja, hi), a tutaj w poblizu mamy 
aktywny plocki przemien- 
nik FM/2m. Na 


Czlonkowie grupy AT 
z wyspy Man (od 
Icwej): 101 Roy, 
116 Stuart, 115 
Ernie , 109 Dave , 
111 Mike , 103 
John , 1 07 Colin , 
110 John, 105 
Barbara, 117 
Charles, 
1 12 Hugo. 
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szcz?scie warunki juz si? poprawiajq 
i znow wznowimy aktywnosc CB. 
Dzialalnosc na CB bardzo nam ulat- 
wila zdanie egzaminow 
na uprawnienia krotkofa- 
larskie. Na przyklad 
Polsk? na rejony CB-sci 
i krotkofalowcy majq po- 
dzielone w podobny spo- 
sdb. Wszyscy krotkofa- 
lowcy wiedz^, ze jestes- 
my CB-stami i odwrotnie, 
wszyscy CB-£ci wiedzq, 
ze jestesmy krdtkofalow- 
cami. i to jest normalne. 


lem si ? 
z prosbq do 
jednego ze zn anyt h 
warszawskich krotkofalowcow 
o przygotowanie materiafu o prze- 
mienniku 5R5A , otrzymafem odpo- 
wiedz: "Do Swiata Radio nic nie 
napisz$, poniewaz opisujecie tarn CB- 
stow, ktdrzy zakldcaja nam prace". 

Tutaj w Plocku nie widzimy podzia- 
low na CB-st6w i krdtkofalowcow. 
I uwazamy, ze takie podejscie, jakie 
jest w miesi?czniku Swiat Radio, jest 
prawidlowe. O naszym przemienniku 
najwi?cej moze opowiedziec Benedykt 
"Benek" SQ5AZB, prezes klubu 
SP5ZAB a zarazem tworca tego prze- 
miennika. 


Nie zawsze jest to tak 
postrzegane. Kiedy 
ponad rok temu zwrdci- 


Moze jest szansa na spotkanie z nim? 

Niestety, w tej chwili nie ma go 
w domu. Ale moze b?dzie jeszcze 
okazja do spotkania i rozmowy o prze- 
mienniku. 

Hu czlonkdw AT jest z Plocka lub 
okolic i czy made jakis lokal, w kto - 
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Multi-operator 

M'pmrm 


:hn ■WJrf-f 


1 . Piotr Matek - prezes 

2. Jacek Worobiew - wicepre- 


zes 


3. Robert Budziaszek - skarb- 


4. Piotr Jaszczak - cztonek 
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ALFA TANGO 

INIIUNAIIOKALOX CROUP 
DIVISION : ENGLAND 


— BB 

“Cnlllng nil ovar 
tho world* 


CL-TY.Y I. 
OPERATOR 
SURREY DIRECTOR 


Czy wlecie juz, klo ze znanych 
osobistosci C13 hqcizie goGciem 
vv Mialkowku? 

W ostatniej chwili potwierdzi- 
li swdj przyjazd mi^dzy innymi 
Bob 43 AT 026 z grupy AT z Au- 
stralii oraz Thorsten 13 AT 455. 
Mamy potwierdzenie catej grupy 
czfonkdw klubu AT z wyspy Man 
oraz kilku osob z Walii, 4 osoby 
ze Sfowacji, duza ekipa z Francji 
oraz goscie z Chili. 

Co roku na wszystkich spotka- 
niach w Polsce byl obecny Brian 


26 AT 44, ale z lego co wiemy, 


Tn w\» c:^ 

UaiiMWti 

Owj 'Me K.'tKH «ci . . . . , 

w tym samym czasie co w Mi at- 


ALFA 


QSL Brian, i - stoic go bywalca meetingdw. 


rym sip spotykacie? 

W Piocku i okolicach (Gostynin, 
Zychlin, Mochowo) jest ponad 20 
czlonkow AT. Na-*. 
szym przedstawi- ‘ j 
cielem jest Grze- ; 
gorz AT 369 (su- ! 
pervisor), ktory 
w tym roku nie b$- 
dzie obecny na na- 
szym spotkaniu, 
poniewaz jedzie 
na podobny mee- 
ting na Wyspy Ka- 
naryjskie. Lokalu 
nie mamy, ale spo- 
tykamy si§ cz^sto 
w m i e s z k a n i u 
Marka i Marly. 

Mamy swoj statu t 
i jestesmy zarejest- 
rowani przez Sqd Wojewodzki wWar- 
szavvie 13.06.1995 r. jako "Stowarzy- 
szenie Sympalykdw Alfa Tango". Sie- 
dzibq wladz Stowarzyszenia jest War- 
szawa (ul. Belska 6/92). W punkeie 
7 rejestru podany jest sklad organu 
uprawnionego do reprezentowania sto- 
warzyszenia: 


kowku b^dzie spotkanie na Wys- 
pach Kanaryjskich i on prawdo- 
podobnie tarn pojedzie. Brian 
jest zaliczany do najbardziej znanych 
sympatykow takich meetingdw na 
swiecie. 


Czlonkowie grupy AT z Olsztyna (od 
lewej - stojq/siedzq): 

Niemen (338), Paul (399), Mike (204), 
Mark (404), Jack (025), Hania (500), 
Chris (393), Marian (344), Stan (402), 
Peter (727)/Sproket (433), Chris (343), 
Cezary (336), Chris (283), Jack (152). 


Piotr AT 727 - SP4TK7 . 

Podobnie jak Brian rowniez Franco 
1 AT 1 48 bywal na wszystkich dotych- 
czasowych meetingach. Myslimy, ze 
w tym roku takze nas odwiedzi, zoba- 
czymy. W ubieglym roku, ocljezdzajqc, 
ze Izami w oczach powiedzial, ze 
Polska to jego druga Ojczyzna. 

Wiclzp, ze jeslescie dobrze zorganizo- 
wanq grupa. 

Tak, jestesmy rdwniez aklywni w In- 
ternecie. Grzegorz AT 369 jest podlq- 
czony do Internetu (greg369@fre- 
e. polbox.pl) i poprzez niego mamy 
Iqcznosc praklycznie z 49 clywizjami: 
Italy (1), USA (2), Brazil (3), Argenty- 
na (4), Venezuela (5), Nth Antilles (7), 
Canada (9), Mexico (10), Puerto Rico 
(11), Germany (13), France (14), Swit- 
zerland (15), Belgium (16), The Nether- 
lands (19), Norway (20), Sweden (21), 
Japan (25), England (26), Iceland (27), 
Ireland (29), Spain (30), Portugal (31), 
Chile (32), Canary Islands (34), Austria 
(35), New Zealand (41), Australia (43), 
Serbia (45), Denmark (47), Balearic Is!. 
(49), Euro Russia (50), Finland (56), 
Hong Kong (60), Northen Ireland (68), 
Costa Rica (69), Philippine Isl. (79), In- 
donesia (91), Malta 
(93), Corsica (104), 
Scotland (108), Le- 
banon (1 1 2), Pakis- 
tan (1 14), Isle of 
Man (137), Trini- 
dad & Tobago 
(158), Poland 

QSL Franco - 
uezestnika wszyst- 
kich spotkah AT, 
ktore odbyly si$ 
w Polsce. 


dot??!) mm mm 

mk 
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Meeting vv Miatkdwku w 1 996 r. 


QSL-ki z ostatniego Meetingu w Sarnowku. 
(161), Wales (163), Mauritius Is. (168), 

St. Vincent (220) Slovenia (327). 

Kto Warn przygotowuje klubowe karly 
QSL ? 

Dobre pytanie. Duzq pomocq w tej 
materii jest Piotr AT 727 (SP4TKZ) z Ol- 
sztyna, ktory prowadzi Zaklad Poligra- 
ficzny i dzi?ki temu zawsze mozemy 
liczyc na jego pomoc. On rowniez na- 
lezy do tych, ktorzy nie stosujq podzia- 
lu na krotkofalowcow i CB-stow. B?- 
dzie obecny na spotkaniu w Miatkdw- 
ku. 

Czy w Miafkowku podczas jubiteuszo- 
wego V zjazclu b$dziecie podlqczeni 
do Inlernetu? 


Czynimy stara- 
nia, aby naktonid 
jednego z opera- 
torow sieci GSM 
do udost?pnie- 
nia na czas mee- 
tingu jednego lub 
dwoch telefonow 
komorkowych 
GSM. 

Na razie zapro- 
silismy dwie firmy 
oferujqce sprz?t 
radiowy: Alan 

z Jawczyc, Presi- 
dent z Cz?stocho- 
wy oraz MUEL 
z Warszawy. 
Wspolpracujemy z radiem RMF FM - to 
tyle, co na razie mozemy powiedziec. 
Spodziewamy si?, ze w tym roku b?- 
dzie rekordowa liczba uczestnikow 
z kraju i ze swiata. 

Na zakonczenie kilka s/ow na temat 
poprzednich Meetingow. QSL z oslat- 
niego z nich (1990 rj, odbywa jqcego 
si? rowniez w Mialkdwku, zamiescilis- 
my w SR 4/97. 

Trzy pierwsze meetingi w Polsce od- 
byly si? w Sarnowku. Z ostatniego, od- 
bywajqcego si? w dniach 28.04 - 01 .05 
1995 roku, mamy tutaj dwie pi?kne 
QSL-ki. Na jednej z nich widac kawa- 
lek mapy z lokalizacjq Sarndwka, a na 


Na spotkaniu 
w Walii: 
Crzegorz AT 363 
i Marek At 373 
(od lewej w czer- 
wonych koszul- 
kach). 


drugiej anteny stacji okolicznosciowej, 
ktora pracowala z okazji tej imprezy. 
Mamy rowniez QSL-k? grupy olsztyris- 
kiej wydanq z tej okazji. Niestety 
przedstawiony na zdj?ciu AT 338 juz 
nie zyje. 

Na temat historii poprzednich krajo- 
wych meetingow AT mozemy przygo- 
towac do SR ciekawy artykul. 

Bywacie rowniez na innych meetin- 
gach zagranicznych AT? 

Na ten temat rdwniez cos napisze- 
my. Mamy mas? ciekawych QSL-ek 
oraz zdj?c ze spotkah w Niemczech, 
Walii, Bretanii. Tytutem przykladu - to 
zdj?cie ze spotkania w Walii z 1 995 ro- 
ku, gdzie bylo obecnych trzech Pola- 
kow (Grzegorz AT 369, Marek AT 373 
oraz Jacek AT 025). Ten posrodku, 
w niebieskiej koszulce, to Richard AT 
026, ktory zapowiedziai swdj udziat 
w naszym spotkaniu za miesiqc. 

Zycz? powodzenia w zorganizowaniu 
udanego spotkania! Dzi?kuj? za 
rozmow? i do zobaczenia w Miatkow - 
ku! 

Rozmow? przeprowadzit 
Andrzej Janeczek 

Z ostatniej chwili 

* 21 marca 1997 r. zgin^l smierciq tra- 
gicznq Sebastian Prazmo 1.18 (od ’94 wEE 
z unitem 746) - praco- 
wnik Zarzgdu Drog 
Miejskich wWarszawie. 

Od pocz^tku 1997 r. 
pelnit funkcj§ sekretarza 
jako 161 EE 077. By* 
bardzo aktywny wpas- 
mie 11m, brat udziat we 
wszystkich meetingach 
grupy EE. StraclllSmy 
koleg?, przyjaciela i ak- 
tywnego radiowca. 

Koledzy z EE 

* W dniach 02-03 maja br. na cz^stotliwos- 
ci 26, 425MHz w emisji SSB b?dzie pracowala 
stacja okolicznosciowa LSM. B?dzie to aktywa- 
cja 0kr$gu 7. Poczqtek pracy stacji LSM: 
02.05.97 godz. 18.00. 


j 
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Na liscie kandydatow znajdowalo 
si^ do wyboru osiem aparatow r$cz- 
nych i d 2 iesi<?d aparatdw mobil. Na 
podslawie licznych odpowiedzi ''ALAN 
48 PLUS D 80" znalazf si$ na szczycie 
i wygral w ponad 30 % wyroznienie 
"CB-funk-Oscar". W ten sposob firm a 
Alan Electronics GmbH zdobyla wyroz- 
nienie "CB-funk-Oscar". 

Czylelnicy swoj wybor takze uza- 
sadnili. Ponizej podajemy najistotniej- 
sze cechy aparatu zwyci^zcy "ALAN 
48 Plus D 80": 

X 80 kanalow 

X wszystko co serce radiowca cieszy 
X wskaznik LCD 
X pi^c miejsc w pami^ci 
X szybki klawisz gora/dof 
X gfosna, naturalna modulacja 
X dobry odbiornik 

X bardzo dobre techniczne wyposaze- 
nie 

X szafowa koncepcja 


X dobry stosunek cena/moc 

Red. 

Opis radiotelefonu ALAN 48 PLUS 
zostal zamieszczony m.in. w SR 1/95. 

Jak donosi CB-FUNK 3/97 do "CB- 
funk-Oscar 1997" zgfoszono 30 model i 
radiotelefonow: Alan 77 D80, Albrecht 
AE 2980 FM, Albrecht AE 5280 FM, 
Albrecht AE 4180 FM, Albrecht AE 
5080, Albrecht AE 6080 FM, Albrecht 
AE 5080 FM, Danita 1240, Danila 
1540, DNT Saphir 80, DNT Zirkon 80, 
DNT Meteor 80, Kaiser KA-480, Kaiser 
KA 780, Mass KX 8012 Giant, Pan PC- 
80, Pan PC-4012, Pan Mini Top LCD 
8012, Pan Multi Top LCD AM/FM 
8012, Pan PCM 8112, President Her- 
bert CEPT, President Johnson CEPT, Sta- 
bo xm 3082, Stabo xm 5082, Stabo xm 
7082 DTMF, Team Checker 40, Team 
TransCom 8012, Team MiniCom 8012, 
Team MiniCom+Radio. 
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Podr^czny krotkofalowy analizator 


sw 


Niniejszy op is dedykujp 
wszystkim konstruujacym 
anteny. Maty, przenosny 
analizator SWR, 
pozwalajacy skontrolowac 
wspolczynnik fali siojacej 
montowanej anteny jeszcze 
w czasie prac na dachu czy 
na maszcie antenowym, 
zapewne bardzo im sip 
przyda. 



Rys. 1. 


napiecie w.cz. 
1-2V 


Nieco perwersyjnie proponuje od- 
wrdcic tradycyjny porzqdek i nie 
przedstawiac zaraz na poczqtku opisu 
goto wf go urzqdzenia. 

Zastanowmy si$ najpierw jakiego 
urzqdzenia chcemy. Powinno ono bye 
z pewnosciq male, latwe w obsludze 
i energooszcz^dne (zasilanie z baterii !). 
Okreslenie SWR powinno nast^powac 
w drodze bezposredniego odczytu ze 
skafi miernika, nie zas w efekeie skom- 
plikowanej "galkologii". Poniewaz re- 
zonans nowo konstruowanej anteny 
moze przeciez wypaSd poza pasmami 
amatorskimi, okreslenie SWR powinno 
bye mozliwe w cafym zakresie KF i nie 
ograniczac si$ tylko do pasm amators- 
kich. 

Powyzej sformulowane zyezenia 
majq swoje implikacje, a to: 

- pomiar SWR powinien nast^powac 
na malym poziomie mocy dostareza- 
nej do anteny 

- nalezy zastosowac niezrownowazo- 
ny mostek poiniarowy 

- generator zasilajqcy mostek pomiaro- 
wy powinien pewnie oscylowac 
w caiym zakresie KF 

Teraz powinnismy sit* zastanowic 
nad wyborem mostka pomiarowego. 

Calkiem rozsqdny vvydaje si? bye 
niezrownowazony mostek z rys A . 
Prosty, pracujqcy w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci (przy rozsqdnym dobo- 
rze elementow nawet powyzej I GHz) 
i dostarczajqcy potrzebnej nam infor- 
maeji, gdyz napi^ciez przekqtnej most- 
ka zalezne jest m.in. od SWR. Nast^?p- 
nym czynnikiem, ocl ktorego to napi$- 
cie zalezy, jest napiecie w.cz. zasilajq- 
ce mostek* Doktadniej, napi^cie na 
przekqtnej mostka wynosi: 

Uprz- 0,5 Uzas (Zo - Za )/ (Zo + Za) 
gdzie Uzas to napi^cie w.cz. zasilajqce 
mostek. Jego sta- 
losc w szerokim za- 



info o napi^ciu w.cz. 
zasilaj^cym mostek 
i o napi^ciu na 

przek^inej moetka 


bezpoSredni odc2yt 
SWR na skali 


Rys. 2 . 


kresie zmian cz?s- 
totliwosci mogli- 
bysrny zagwaranto- 
wac tylko poprze 2 
rozbudow^ ukladu, 
stosujqc tor 
wzmacniaczy obj£- 
tych automatyeznq 
regulacjq wzmoc- 
nienia. Jest jednak 
prostS2y sposob 
uwolnienia si^ od 
Uzas. W tym celu 
nalezy napi^cie 
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Uprz z przekqtnej mostka podzielic 
przez 0,5 Uzas. Wykonanie tej operaeji 
przy uzyciu wzmacniaczy operacyj- 
nych nie sprawia trudnoSci. 

Przedstawiony mostek wymaga zasi- 
lania napi^ciem w.cz. rz^du Ido 2 V, 
a wi$c o poziomie dose latwym do 
uzyskania w przenosnym przyrzqdzie. 

Nasuwajqce st£ w tym miejscu star- 
szym kolegom reminiscencje zwiqzane 
z takimi mostkami antenowymi jak 
"'Matchmaker" czy "Antennascope", 
przed 30 laty bardzo przeciez popular- 
nymi, nie b§dq od rzeezy. Ww. mostki 
mialy w istocie bardzo podobnq kon- 
strukcj^. 

Sc hem at blokowy naszego analiza- 
tora powinien wyglqdac jak na rys. 2. 

"Sercem" analizatora jest niezrow- 
nowazony mostek pomiarowy jak na 
rys.1 zasilany z generators w.cz. napi^- 
ciem o poziomie 1-2 V. jego "muz- 
giem" zas jest wzmacniacz pomiarowy 
dokonujqcy operaeji dzielenia na na- 
pi^ciach wyjsciowych mostka. 

Generator wielkiej cz^stotliwosci 

W literaturze mozna znalezc wiele 
ukfadow generatordw nadajqcych si^ 
do naszego analizatora. Najprzydat- 
niejszy wydaje si^ bye oscylator Frank- 
lina- prosty w budowie i oscylujqcy 
pewnie w szerokim zakresie cz^stotli- 
wosci. 

Opracowanq przez autora wersj$ te- 
go oscylatora przedstawia rys. 3. 

Oscylator "wlasciwy" Iworzq tran- 
zy story T1 i T2. Przelqczanie zak resow 
jest uproszczone do minimum- wystar- 
czy tylko jeclna plytka pi^ciopozycyjne- 
go przelqcznika. 

Zakres pracy generatora mieszczqcy 
si^* od 1 ,7 do 34 MHz podzielony zo- 
stal na pi^c nawzajem zaz^biajqcych 
si^ podzakresow. 

Tranzystor T3 wraz z diodq D1 two- 
rzq uklad automatyeznej regulacji 
wzmocnienia, stabilizujqcy amplitude 
sygnalu wyjSciowego. Choc zabrzmi to 
nieco dziwnie, to glownym powoclem 
zastosowania tego ukladu nie byla wca- 
le konieeznose stabilizaeji amplitudy 
sygnalu wyjsciowego- bo ta w ukladzie 
z rys. 2 nie jest konieezna- lecz potrze- 
ba zapewnienia sinusoidalnosci prze- 
biegow wyjsciowych. 

Tranzystory T4 i T5 stanowiq wydaj- 
ny wzmacniacz mocy (wtornik napi^- 
ciowy) zasilajqcy napi^ciem wielkiej 
cz^stotliwosci, za posted nictwem sze- 





Hobby 


C5 R5 



regowo potqczonych R9 i C9, mostek 
pomiarowy. Napi^cie w.cz. na koleklo- 
rze T5 wynosi ok. 2,5 V na nizszych 
i ok. 1 ,5 V na wyzszych zakresach. 

Mostek pomiarowy 

Mostek pomiarowy tworzq na rys. 
3 elementy RIO - R12. 

Informacje o wielkosci napi^cia 
w.cz. zasilajqcego mostek uzyskujemy 
w punkcie "A". 

W punkcie "B" wyst^puje napi^cie 
stale proporcjonalne do amplitudy na- 
pkin na przekqtnej moslka. 

Rezystory RIO- R12 powinny bye 
bezindukcyjne i dobierane sq indywi- 
dualnie omomierzem. 

Rezystancja R12 powinna wynosic 
50 ft. Rezystancje RIO i R 1 1 powinny 
bye dokladnie jednakowe, przy tym Ich 
wartosc moze zawierac si^ w przedzia- 
le 47- 100 Q. 

Wzmacniaez pomiarowy 

Wzmacniacz pomiarowy wypraco- 
wuje koricowq informacj§ o mierzo- 
nym 5WR, dzielqc napi^cie wyst^pujq- 
ce na wejsciu "B" przez napi^cie na 
wejsciu "A". 

Schemat wzmacniac 2 a przedstawio- 
ny jest na rys. 4. Przedstawiony tu 
uklad nie logarytmuje, a jego dziafanie 
polega glbwnie na wykorzystaniu tran- 
2ystora polowego (T1) jako eleitientu 
dzielqcego. Warunkiem takjej pracy 
tranzystora MOS "jest; a by napi^cie 
bramka- zrodlo bylo duzo wyzsze od 


napi^cia dren- zrodlo {Ugs » Uds). 
Uzycie w torze sygnalu "A" drugiego 
tranzystora MOS (T2) uniezaleznia 
uktad temperaturowo. 

Napi<*cie Uds tranzystorow T1 i T2 
wynosi ok. 0,1 V, a napi^cie na bramce 
zmienia si$ w granicach 2- 2,5 V. 

Rezystory R1 i R5 nalezy dobrac 
mozliwie jednakowe. 

Uwaga! 


VV przypadku uzyeia innych typow 
wzmacniaczy opera cyjnych niz uzy- 
te przez autora (LM 324), uklad mo- 
ze nie dziafoc poprawnie. 

Konstrukcja 

Anafizator zabudowany jest w obu- 
dowie metalowej- rys. 5. W obudowie 
nie przewidziano miejsca na akumula- 
torki zasilajqce. Umieszczone sq one 


♦9- 12V 



Rys. 4. 


49 


Swiat Radio Maj 1997 






Hobby 'f; 



gniazdo 

zasilania 



<o 

■we 




oraz SWR=3 wyznaczamy pcdiqczajqc 
do gniazda antenowego rezytancje od- 
powiednio rowne 1 00 Cl oraz 1 50 Cl. 

Przyblizony charakter skafi miernika 
pokazuje ry$. 7. 

Pobor prqdu 

Analizator pobiera okolo 60 - 70 
mA. Nie jest to naturalnie mato jak na 
przyrzqd przenosny, jednak ze wzglgdu 
na okresowq prace przyrzqdu akumula- 
torki nie zostanq natyrhmiast wyczer- 


Rys. 5. 

w osobnym pojemniku. 

CaloSc elektroniki zainontowana jest 
na dwoch plytkach. Na jednej znajduje 
si? generator wraz z mostkiem pomia- 
rowym, na drugiej wzmacniacz pomia- 
rowy. 

Cewki generators (LI- L5) zamonto- 
wane sq bezposrednio na przelqczniku 
zakres6w. 

Schemal montazowy plytki genera- 
tors i mostka pomiarowego pokazany 
jest na rys. 6. 

Plytka laminowana jest obustronnie, 
wytrawiona jest jednak tylko "spodnia" 
jej cz?sc. 

Plaszczyzna od strony elementdw 
siuzy jako "ziemia". 

Montaz wzmacniacza pomiarowego 
nie jest krytyczny. 

Strojenle i kalibracja 

Indukcyjnosci cewek LI- L5 nalezy 
dobrac tak, by generator pokrywal caly 
zakres KF od 1,7 - 34 MHz bez luk. 

Na$t?pnie nalezy dobrac punkt p ra- 
cy tranzystora T5. W tym celu poten- 
cjometrem PI (na plytce generator) 
ustawiamy minimalny prqd 15, zwiera- 
my gniazdo antenowe na krotko do ma- 


sy, do kolektora T5 podlqczamy oscylo- 
skop i potencjometrem PI stopniowo 
zwi?kszamy prqd T5 az do momentu, 
w ktorym ujrzymy nleznieksztalcony si- 
nus na oscyloskopie, 

Przy rozwartym gniezdzie anteno- 
wym ustawiamy potencjometrem PI na 
plytce wzmacniacza maksymalne wy- 
chylenie miernika. 

Ten punkt oznacza- 
my jako nieskonczo- 
nosc. Przy krotko 
zwartym gniezdzie 
antenowym, wska- 
zowka miernika po- 
winna pozostac 
wpozycji maksymal- 
nego wychylenia. 

Poczqtek skali 
miernika to punkt 
SWR-1 . Sprawdzamy 
go podtqczajqc do 
gniazda antenowego | 
rezystor 50 W . 1 
Wskazowka miernika | 
powinna wrocic | 
wtym momencie do 
poczqtku skali. 

Punkty SWR=2 


pane. 

Zapotrzebowanie prqdowe mozna 
nieco zmniejszyc obnizajqc amplitude 
napi?cia w.cz. z generatora i bardziej 
jq stabilizujqc. Do ewentualnych eks- 
perymentow polecam uklad generato- 
ra opisany w SR9/96, ktory po uprosz- 
czeniach powinien si? b. dobrzc spisy- 
wac. 

Ryszard Szygofski DF1PN, SP9GCZ 


Radiotelefon CB AM 
DELTA 27 


Ofcrujeniy do sprzcdazy detallcznej, hurtowej i wysylkowcj 
miniaturowy radiotelefon CB - jcdnokanatowy (kanal 6) 
do Iqcznosci na odleglosc do ok. 2-3 km 

Parametry techniczne: 

- Zasilanie - 9V 

- Cz?stotliwosc - 27,02 MHz 

- Moc nadajnika -140mW 

- Czutosc odbiornika - 1 V 

- Moc wyj. m. cz. - 300mW 

- Modulacja - AM 

- Odbiornik z przemianq cz?stot!iwosci (p.cz. - 465kHz) 

- Wymiary urzqdzenia 110x65x25 mm 


65mm 



cena z VAT komlpet 2 sztuki 148 zf 


Szczcgdlnc przczuaczcnie: piesze i rowerowe wycieczki, 
grzybobrania, polowania, tcrenowa Iqczno^c podczas i 

instalacji anten, prac na wysokosciach itp. 

ZAI NTSRESOWAMYM WYSYkAMY KATALOG 
VO OTRZYMAMIU KOKXTY ZWROTNEJ. 


Blizsze informacje: DELTA ELECTRONICS 

ul. Szeroka 1 88-100 Inowroclaw 
tei./fax. (0-536) 575-071 
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/ praca nadajmka i odbtornika 
w zakresie od 144,5 do 14ft 
MHz (tyiko w tym zakresie 
cz^stotliwo<d dozwplona jest 
praca meduiac}4 w pa«mk> 
2m); - - - ; ^ - 

/ niska cena; 

/ prostota - latwc urkchotriir^w^; 
(/ dos-tfpoitt'ttfiWfneOiim. ■ ; ■ 
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■ kfcdiV s4<vbi! izdjd o^ii ittey 

) or! I jlorrtilc vi ^ ti> l d 

ukliifl p<?ti.i ; synciVi*c)fii^.:-ji faiovvej •/ 
-* an$. PL l - Phtfse t ooled, io of i'jy 
tego ukladu jest dotektor fa- 
/y P:)inwnii|(' on [,»/ y dwdeh sygna- 

ju^du .^opXKcjonalny ;do . rdzriicy dazy. 
pomic*dz\ mmi. f&fli. sygnaly wejsc io- 
v sleo pewn^ wa'rtos? ez^toty 


: xyr^'0| s*<: f rlr;?. p r'^ir .Vf i-l'lr ' dplpoj^ 
zaWiera on tyiko skkirkyvvtf l%tici. fedra 
dopifxvyacizon.a . dp \%xyp r .. a : ig r; Village 
CpiirrdlecrOsdikiicir y generator przesira - 
1 jariv 

wosc az do zrownania z czestotliwo.sciq 
odniesienia. Stan, w ktcSrym c/estotliwosc 
wyjsciowa t own a jest czpstotliwosci od- 


wf|j*yw« wMm^sow wectnanicznyclir {*afc 
zwajie mikrotortowanie - pate^ana pttia- 
iiie parametrow etem«nt6w, ce- 

wek wskutek drgafi mechanicznych) : - ejf* 
minaeja przez usitywmeme koiistrufccfi 
fioshefurz^dzema 


pod wpfywera czasu (starzedie sip ele 
mentev/} \ 
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niesienia \ utrzymuje si? stale przesuni?- 
cie fazy mi?dzy sygnalem odniesienia 
a sygnalem pordwnywanym z VCO nazy- 
wa si? syndironizacjq p?t!i. W stanie syn- 
chronizacji napi?cie wyjsciowe z detek- 
tora fazy b?dzie mialo stafq wartosc b?dq- 
cq miarq cz?stotliwosci wyjsciowej (jej 
niewielkie zmiany wynikajq z nieslabil- 
nosci elemenl6w generatora w czasie 
i wplywu temperatury i napi?cia na jego 
eJementy). 

W ukladzie tym cz?stolliwo$d wyjscio* 
wa jest rowna: 

W sf c*»' gdzie 

f - cz?stotliwo$c wyjsciowa VCO 

f odll - cz?stotliwosc odniesienia (referen- 

cyjna). 

Wprowadzajqc pomi?dzy VCO a de- 
tektor fazy programowany dzielnik cz?s- 
totliwosci moiemy uzyskac cz?stotliwos- 
ci z odst?pem rownym f^ n . Ukiady tego 
typu stosuje si? jedynie na pasma KF, 
gdyz w przypadku pasma 2m, dzielnik 
programowany bylby niemozliwy do zre- 
alizowania 2 a pomocq latwo dost?pnych 
elementow (mu 5 ia I y by miec one wysokq 
cz?stotliwosd pracy i bardzo krdlkie cza 
sy propagacji - warunku tego nie spelniajq 
nawet ukiady serii AC) 

Wlymuldadzie cz?stotliwosc wyjscio- 
wa jest rowna: 

gdzie 

N - stopieri podziaiu dzielnika programo- 
wnnego. 

Rozwiqzania ukfadowe PLL slosowane 
w urzqdzeniach UKF 

P?tla fnzowa ze wst?pnym dzielnikiem 
cz?stotliw'Osci generatora VCO o stalyin 
stopniu podziaiu M (preskalerem). 


GENERATOR 

PR2ESTRAJANY 

NAPI^CIEM 

(VCO) 


P?tia fazowa ze wst?pnym dzielnikiem 
cz?stotliwosci generatora VCO o zmien- 
nym wspdlczynniku podziaiu (preskale- 
rem M, M +1 ). 

P?tla fazowa z mieszaniem. 

P?tla fazowa z preskalerem o stalym 
stopniu podziaiu rownym M. 

Rozwiqzanie te polega na wfqczeniu 
pomi?dzy VCO i dzielnik programowany 
N, dzielnika o stopniu podziaiu M (sq to 
ukiady wykonane giownie w technologii 
ECL, na przyklad: U624, U664, U893, 
SAB6S46). W celu zachowania kroku 
syntezy rownego cz?stotliwosci odniesie- 
nia nalezy M-krotnie zmniejszyc rOwniez 
cz?stotliwo£c referencyjnq w porownaniu 
z ukfadem z rysunku 2. Ukiady tego typu 
powszechnie stosuje si? w telewizorach, 


cz^stotuwo6C 

N 

DETEKTOR 


FILTR 


GENERATOR 

PRZESTRAJANY 

ODNIESIENIA 


FAZY 


UULINUrHttrU- 

STOWY 

/ 

' 

NAPI^CIEM 

(VCO) 


PROGRAMOWANY 

DZIELNIK 

CZGjST OTLI WOSCI < 
:N 


Rys. 2. P?f/a fazowa z programowanytn dzielnikiem czqstotliwosci . 


CZ^STOTLIWO^d 


DETEKTOR 


FILTR 

ODNIESIENIA 

* 

j 

FA2Y 

J 

UULNUrKZtrU- 

STOWY 


tunerach satelitamych i tunerach UKF. 
Wadq takiego uktadu p?tli fazowej jest 
pogorszenie warunkow jej synchroniza- 
cji, szczegdlnie zjawisko to jest odczu- 
walne dla malych krokow syntezy i du- 
ty ch wartosci M, np.: uklad z krokiem 
12,5 kHz i preskalerem przez 64 (np. 
U624) wymagalby cz?stot!iwosci odnie- 
sienia rownej 195,3125 Hz. Stosowanie 
preskalera zwi?ksza tcz stopieri podziaiu 
calego dzielnika programowanego M- 
krotnie, powoduje to zwi?kszenie szu- 
mow fazowych syntezy (szumy fazowe sq 
to chwilowe odchylenia fazy i napi?cta 
sygnalu oscyiatora) sq one tym wi?ksze 
im wi?kszy jest calkowity stopieri podzia- 
iu dzielnika cz?stolliwosci VCO. Stoso- 
wanie preskalera nie jest powainq wadq 
gdy odst?p pomi?dzy kanafami wynosi 
kilkadziesiqt, kilknset kHz. Jednak 
w przypadku stosowania popularncgo 
ukladu SAA1057 w radiotelefonach (krok 
syntezy 12,5 kHz, preskaler przez 10), 
cz?stolliwosc odniesienia jest rowna 1,25 
kHz co przy niedostatecznym tlumieniu 
sygnalu reterencyjnego powoduje paso- 
zytniczq modulacj? sygna- 
f)ltr lu VCO, czego wynikietn 

DOLMOPRZEPU- J est 5, y szaln y gwizd o tej 
stowy cz?stolliwosci, tym silniej- 

szy im slabiej jest tlumiona 
cz?stotliwosc odniesienia. 
Wynika to z faktu, ze cz?s- 
totliwosc odniesienia za- 
wiera si? w pasmie toru 
m.cz. radiotelefonu. Cal- 
kowity stopieri podziaiu 
licznika rowna si? iloczy- 
nowi stopnia podziaiu 
dzielnika N i preskalera 
M. Wynika stqd, ze stopieri podziaiu 
dzielnika programowanego moze zmie- 
niatf si? o M. 

Cz?stotliwosc wyjsciowa jest okreslo- 
na wzorem: 

f -M N f , 


DETEKTOR 

FAZY 


P?tla fazowa 

z preskalerem M, M + 1 0ETEKt0R 

Sposobem, ktory qoniesienia fazy 

umozliwia uzyskanie A 

kroku syntezy rownego 
f nJn bez zmiany cz?stot- 

liwosci referencyjnej [programowany 

jest zastosuwame pre- cz^stotiavoSci " 

skalera o zmiennym ; n 

wspotczynniku podzia- 
iu M, M + 1 . Wspolpra- Rys r 3. P$tla fazowa z preskalerem . 


cuje on z dwoma dzielnikami programo- 
wanymi. Pierwszy A, ustawiany od 0 do 
M- 1, drugi N, przy czym N musi bye 
wi?ksze lub rowne M i ukladu sterujqce- 
go preskalerem: Uklad ten pelni funkcj? 
programowanego dzielnika cz?stot!iwos- 
ci z rysunku 2. 

Koncepcja ta umozliwia realizacj? 
programowanego dzielnika ze stopniem 
podziaiu zmienianvm co jeden, dla cz?s- 
totliwosci wi?kszych niz graniezna cz?s- 
totliwosc stosowanycb licznikow progra- 
mowanych N i A . Preskaler M, M + 1 jest 
ukfadem wykonanym w technologii ECL 
(np.: K193IE3, K193IE2 - podzial przez 10 
ill, MCI 201 7 - podzial przez 64 i 65, 
MB501 = SA701 - podzial przez 64 i 65 
oraz 128 i 129). 

Analiza dziafania 

Cz?stotliwosc VCO jest dzielona prze 2 
preskaler (wejs'cie dzielnika) przez M + 
1 az do chwili gdy nastawa licznika A b?- 
dzie rowna 0, odpowiada to zliczeniu (M 
+ 1) A impulsow. Powoduje to zmian?, 
przez uklad sterujqcv, stopnia podziaiu 
preskalera z M + 1 nn M i zablokowanie 
pracy licznika A. Poniewaz lieznik A zli- 
czyl A impulsow, to lieznik N zliczyi 
rowniez tyle samo impulsow. Wo bee tego 
lieznik N (wyjscie dzielnika) liczy od war- 
losci N - A do 0. Po osiqgni?ciu N rowne- 
go zero nast?puje ponowne wpisanie 
ustawionych wczesniej wartosci licznika 
N i A oraz przelqczeme preskalera na 
M + 1 i caly cykl zaezyna si? od nowa. 
Wobec tego, liezba zliczonych impulsow 
w czasie, gdy preskaler dzielil przez 
M wynosi: (N - A) M. Calkowity stopieri 
podziafu ukladu jest sumq zliczonych im- 
pulsow kiedy preskaler by! ustawiony na 
MiM+1, czyli: 

N C =A(M+1)+M(N-A)=NM+A, gdzie 
N c - calkowity podzial dzielnika ze zmia- 
nq stopnia podziaiu co jeden. 

Zaletq tego ukladu jest to, ze dzielniki 
A \ N mogq pracowac na cz?stotliwos- 
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ciach M- krotnie nizszych niz cz?stotli- 
wosc VCO, czyli mogq bye to standardo- 
we ukfady CMOS, TTL, TTL - LS, HC, 
HCT. Wadq lego rozwiqzania dzielnika 
prog r a mow an ego jest to, ze najmniejsza 
stabilizowana cz?stotIiwosc ze zmianq 
kroku syntezy rownego cz?stotliwosci od- 
niesienia wynosi: 

f orin , gdzie 

f nin - mini main a cz?stotliwo$£ pracy p?tli 
PLL z preskalerem M, M + 1 i krokiem 
rownym f od „. 

Oznac 2 a to w praktyce, ze uklad p?tli 
fazowej z preskalerem 1 0, 1 1 moglby sta- 
bilizowac cz?stotliwosc od 1,25 MHz, 
z krokiem 12,5 kHz. Nie stanowi to prob- 
lemu rJ In malych wartoscr M. Jednak gdy 
M wynosi 1 28 a M + 1 -1 29, to minimal- 
na cz?stotliwosc pracy synlezy wynosi 
204,8 MHz z krokiem 12,5 kHz. 

Generator VCO musi bye dobrze sepa- 
rowany od preskalera, gdyz zmienia jqc 
stopien podziaiu preskalera zmienia si? 
takze jego impedaneja wejSciowa, co po- 
wodowaloby przy ziej separaeji VCO mo- 
dulacj? fazy generatora. Szumy fazowe 
takiego syntezera bylyby znneznie wy- 
zsze niz z preskalerem o stalym stopniu 
podziaiu (zakladajqc taki sam calkowity 
wspolczynnik podziaiu). Uklady p?tli fa- 
zowych z preskalerem ozimiennym stop- 
niu podziaiu produkuje si? jako uklady 
monolityeznie (ealose na jednej kosice), 
np.: MB1501 - do 1 CHz> MB1 507 - do 
2 GHz oraz uklady: wymagajqce tylko ze- 
wn?tr 2 nego preskalera np- MCI 451 52, 
MCI 451 59. 3 

W przypaclku tegb rodzaju p?lli, zale- 
cane jest stospwanie jak najwi?kszych 
mozliwych wartoSci M, gdyz pozwala to 
wydluzyc czas, jaki ma uklad sterujqcy na 
zmian? stopnra podziaiu preskalera 


r gdyz sygnal, ktbry jest podawany na 
dzielnik programowany jest roznicq cz?s- 
; totiiwosci pomocniczego generatora 
\ VCO. Zwykle w pasmie 2m stosuje si? 
generator pracujqcy na 44,3333 MHz, 
kt6rego cz?stotliwosc jest trzy krotnie po- 
wielana tak, ze cz^stotliwosc generatora 
pomocniczego wynosi 1 33 MHz. Cz?stot- 
liwosc VCO dla zakresu 1 44,5 - 1 46 MHz 
przy f =10,7 MHz (odbiornik) zmienia 
si? od 1 33,8 do 1 35,3 MHz. Wynika stqd, 
ze rdznica cz?stotlivvosci VCO i genera- 
tors pomocniczego zawiera si? w zakre- 
sie 0,8 - 2,3 MHz, z ktorq bez problemu 
radzq sobie nawet stosunkowo wolne 
uklady CMOS. 

Zalelq tego rozwiqzania p?tli fazowej 
jest obnizenie szumow fazowych, gdyz 
stopien podziaiu dzielnika programowa- 
nego jest mniejszy niz w innych rozwiq- 
zaniach p?tli fazowych, stabilizujqcych t? 
samq cz?stotliwosc. Sygnal uzyskany 
przez powielenie generatora kwarcowego 
ma znaeznie mniejsze szumy fazowe niz 
same VCO, dlatego jego wplyw mozna 
pominqd (dose duze uproszczenie). 

Wzdr na cz?stotl i wo$c wyjSdowq pet! i 
z mieszaniem: 

f +N * f , , qdzie 

w y pom <j(ln ' O 

f |)om - cz?stotliwo$d pomocniczego gene- 
ral ora. 

Sygnal o cz?stotliwosci nadawania 
realizuje si? mieszajqc sygnal z VCO 
z pomocniczym generatorem kwarco- 
wym o cz?$totliwosci 10,7 MHz, 
a w przypadku pracy przez przemiennik 
- 10,1 MHz. W tvm przypadku, przesu- 
ni?cie pomi?dzy cz?stotliwosciq nada- 
wania i odbioru wynosi 600 kHz. W :filt- 
rze pasmowo-przepustowym, ktbrego 
strojenie jest konieezne, wydzielana jest 


suma cz? 5 totliwoSci: 1 44,5 1 46 MHz . 

Chcqc uniknqb stosowania mieszaeza 
i fillrow, w celu uzyskania cz?stotliwo§- 
ci nadawania, mozna zastbsowac dwa 
generatory pomocnicze 133 MHz (od- 
biornik) i 144 MHz (nadajnik), nalezy 
jednak za pombe^ odpowiedniego ukfa- 
du steruj^cegp. przyporz^dkowac cz^s- 
totliwosci nadawania odpowiedniq 
cz^stotliwos<^ odbioru, odbywa si^ to 
przez zmian^ wspolczynnika podziaiu 
dzielnika N oraz rozszerzyc zakres 
przestrajania VCO do 146 MHz. 

Wad^ tego ukladu jest to, ze konstru- 
ujqc generator pomocniczy, w celu 
zmniejszenia stopnia powielania oraz 
zwiqzanej z tym tlosci powielaczy i filt- 
rbw stosuje si? generatory owertonowe 
(owerton - drganie ponadpodstawowe 
nieparzystego rz?du). jednak niekorzys- 
tnq cechq (w tym zastosowaniuj jest 
wqski zakres zmian cz?stotliwosci 
drgah kwarcu pracuj^cego na owerlo- 
nie, n*n - krotnie nizszy niz na cz?stot- 
liwosci podstawow'ej. Jesli generator 
pracujcjcy na cz?stotliwosci 8,867 MHz 
mozna przestroib o 5 kHz, to wzbudza- 
ny na piqtyin owertonie - 25 razy mniej, 
czyli 200 Hz, a po trzykrotnym powie- 
leniu - o 600 Hz, co wskazuje na bar- 
dzo powazne trudno^ci w uzyskaniu 
odpowiedniej cz?stotliwosci generatora 
pomocniczego, gdvi inusi bye ona rbw- 
na f razy k, gdzie k jest Iic 2 bq calko- 
witq, poniewaz w innym wypadku ge- 
nerowana cz?stotliwosc syntezera b?- 
dzie odstrojona od srodka kanalu. Zale- 
tq generatorbw owettonowych jest ich 
wysoka stabilnosc. Dzi?ki temu mozna 
konstruowac wzorcowe generatory 
o wi?ks 2 ej stabilnosci niz na cz?stotli- 
wosci podstawowej i mniejszych stop- 
niach powielania. W generatorach 
owertonowych kwarce nie pracujq na 
owertonach wyzszyeh niz dziewiqty, 
gdyz drgania dla tak eluzyeh wartosci 
n latwo ulegajq zerwaniu, dlatego tei 
zaleca si? stosowanie drgah trzeciego 
a co najwyzej piqtego rz?du. Kwarce 
pracujqce jako rezonatory na cz?stotli- 
wosciach ponadpodstawowych powin- 
ny bye dobierane eksperymentalnie, 
gdyz drgania owertonowe nie sq do- 
kladnq wielokrotno^ciq cz?stotliwosci 
podstawowej. 

edn 

Kataf Orodzinski SQ4AVS, 
Marcin Toczydfowski SQ4AVW 


\ umozliwia zastosowanie wolniejszyeh 
dzielnikow N i A. 

Wzdr na cz?stotliwosc wyjsciowq: 

U. (N • M+ A) 

P?tla fazowa z mieszaniem 
cz?stotliwo^ci 

P?tla fazowa z mieszaniem umozliwia 
wykonanie syntezy cz?$totliwosd z kro- 
kiem rbwnym cz?stotliwo^ci odniesienia. 
Rozwiqzanie to pozwala zastosowac sto- 
sunkowo wolne liezniki TTL i CMOS, 




Rys . 5. P$tla z fazowa z mieszaniem. 
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Aktualnosci DX-owe 


3Y5 Bouvet '98 

Przygotowania do ekspedycji na 
wysp? Bouvet na poczqtku 1998 roku 
S3 w peinym toku. Zarezerwowany zo- 
staf transport : 67-metrowy statek 
"Afrique du Sud", kt<5rego koszt wyna- 
j?cia wynosi 100 000 USD. Wypfynie 
z Cape Town 5 stycznia 1998 r. majqc 
na pokladzie cafy zespof wraz z wypo- 
sazeniem. Planowane jest 12 dni ak- 
tywnoSci w eterze z Bouvet a powrdt 
do Cape Town 5 lutego. 

W mi?dzy czasie Kaare, LA2GV pod 
koniec lutego pojawii si? na kr6tko 
w eterze z Bouvet jako 3Y2GV. Kaare 
byl czfonkiem pierwszej, bardzo uda- 
nej i jak dotychczas jedynej wyprawy 
na wysp? Piotra I, 3Y0PI w 1994r. Te- 
raz plynie na norweskim statku antark- 
tycznym i udalo mu si? na kr6tko wylq- 
dowac na wyspie i oczywiScie urucho- 
mid radiostacj?. 

5X Uganda 

Gus, 5X1 D poinformowaf o swojej 
aktywnosci na 144 MHz EME (Earth- 
Moon-Earth). Przypomn?, ze sq to fqcz- 
nosci z wykorzystaniem Ksi?zyca jako 
lustra odbijajqcego sygnafy radiowe. Ze 
wzgl?du na duze straty sygnalu stronie 
odbiorczej stawiane sq bardzo duze 
wymagania co do czulosci i szumow 
wtasnych. Gus uzywa 1 7-elementowej 
anteny i 300 W output. Pierwszq Iqcz- 
no&f mial z Davem, W5UN, dla ktdre- 
go byf to 145 kraj zaliczony w ten spo- 
s6b. Z Gusem mozna umdwic si? na 
fqcznosc via e-mail: jageror@wfp.or.ug. 
QSL via SM0BFJ. 

Do Ugandy wrocii Peter, ON6TT, 
ktdry od listopada byf zaj?ty ekspedy- 
cjq na Heard. Teraz powrocif do pracy 
jako regionalny Telecom Manager z ra- 
mienia ONZ i pracy na pasmach jako 
5X1 T. Po chfodach Heard zapewne sfo- 
neczko afrykariskie b?dzie bardzo mile. 
Przed wyjazdem przygotowaf jeszcze 
projekt karty VK0IR, ktora ma bye wy- 
drukowana w Niemczech w iloSci 
60 000 egz. Wystarczy dla wszystkich. 

BS7H Scarborough Reef 

The Chinese Radio Sports Associa- 
tion (CRSA) ogfosif oticjalnie plany 
trzeciej ekspedycji na Scarborough 
Reef - Huang Yan Dao pofozonego na 
Morzu Pofudniowo-Chinskim. Wypra- 
wq kierowac b?dq BZIOK i JA1BK. 
Start ma nastqpid 30 kwietnia a aktyw- 
no$d radiowa pod znakiem BS7H ma 
trwac przez tydzieri. Gfownym celem 
wyprawy jest danie szansy nawiqzania 
Iqcznosci wszystkim ch?tnym, szcze- 
gdlnie tym, ktdrzy majq trudnq propa- 
gacj?. Wyprawa b?dzie czynna na 
wszystkich pasmach od 160 do 6 nr., 
wszystkimi emisjami jednoczesnie 
czterema czynnymi staejami. Operato- 
rami b?dq : BZIOK, JA1 BK, JA1RJU, 



N7NG, W6EU (ex-WA6AUE) 
i W6RGG. Serwis QSL zapewni JA1 BK. 
Przed i w trakeie wyprawy b?dzie funk- 
cjonowal DX reflektor i BS7H 1997 
Home Page, adres URL - http:// 
www.iglou.com/n4gn/sr/. Informacjami 
rdwniez b?dzie sfuzyf Tim N4GN (ex- 
KJ4VH), jego adres elektroniezny : 
n4gn@iglou.com 

CT Portugalia - IOTA 

Northern Portugal DX Group i Portu- 
guese DX Group organ izujq ekspedycj? 
na wysp? Insua (IOTA EU-150) 
w dniach 24-28 lipca. Wezmq udziaf 
w odbywajqcych si? w tym czasie za- 
wodach IOTA jako CQ2I. Poza zawo- 
dami b?dq pracowac pod indywidual- 
nymi znakami /p. Nie jest to skala mega- 
ekspedycji typu Heard ale frajda row- 
niez duza. Nasze mozliwosci wysepko- 
we sq nader skromne, do programu 
IOTA mamy poltorej wyspy : Wolin 
i wspolny z Niemcami Uznam. 

KL7 Alaska - IOTA 

KL7AK b?dzie czynny z Pleasant Is- 
land, NA-1 61 w dniach 23 - 26 maja. 

OY Wyspy Owcze 

Pi?ciu niemieckich operatorow v/y- 
biera si? na Wyspy Owcze w dniach 7- 
20 czei wca. Pracowad b?dq 1 60-1 0 m. 
Ich znaki to : Claus - OY/DF8QJ, Mi- 
chael - OY/DK6QW, Joerg - OY/ 
DL3QQ, Werner - OY/DL4YBZ i Rein- 
hard - OY/DL6YFB. QSL dla wszystkich 
do Alfreda, DK4QO. 

TZ Mali 

W Mali wydano szesc nowych licen- 
cji amatorskich. Czynny jest jedynie 
Yatt, TZ6HY. Inni na razie nie majq 
sprz?tu, nadzieja w powstajqcej staeji 
klubowej, z ktorej nadawey bez sprz?- 
tu b?dq mogli pracowad w eterze. 

VP2M Montserrat 

Graham, G0VNW b?dzie czynny 
przez jeden rok z Montserrat (NA-1 03) 
na Karaibach. Zaczyna w kwietniu 
a pracowad b?dzie na 40, 20, 17 i 15 
m SSB, bye moze rowniez na 80 i 160 
m. 

ZD7 St. Helena Isl. 

Nowa licencja na Wyspie Sw. Heleny 
(AF-022) to ZD7RH. Ray jest czynny od 
20 do 10m. 

ZK1 Pin. Cook Isl. 

K8XP (ex AL7EL), N7RO, N4RF (ex 
AB4AE), prawdopodobnie W4LSW (ex 
K4HQI), N6EK, N1DG (ex WB2DND) 
iZLIAMO majq byd czynni z Pe-:hyn 
Atoll (OC-082) od 20 do 27 wrzesnia. 
Wszystkie pasma, emisje CW, SSB 
i RTTY) ze szczegdlnym uwzg!?dnie- 
niem nizszyeh pasm. 


ZL9 Auckland Isl. 

Ed, ZL4/K8VIR opuszcza Nowq Ze- 
landi? wraz z grupq naukowcow wy- 
bierajqcq si? na wysp? Auckland (OC- 
074) w kwietniu. DfugoSc pobytu nie 
byfa znana w momencie pisania tej in- 
formaeji. Ed jest jedynym krotkofalow- 
cem w grupje i b?dzie czynny jako 
ZL9/K8VIR gfownie SSB plus nieco 
CW, cz?stotliwosc pracy : 14,260 MHz. 
QSI do : 71 9/K8VIR, P.O.Box 9, Tea- 
nau, New Zealand. 

Andrzej Sadotoski SP6ECA 
e-mail: asadow@ hp750ts.ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


HF0POL 

Polish Antarctic Station 



Karta QSL za Iqcznosc z HFOPOL 
(op. Marek SP3GVX, QSL manager 
SP3FYM) 



Ekspedycja DX-owa - wyprawa jedne- 
go I ub wi?cej operatorow do atrakcyjne- 
go kraju czy rejonu. Celem takiej wypra- 
wy jest nawiqzanie jak najwigkszej ilosci 
Iqcznosci. Mniej liezne osobowo wyprawy 
bywajq w przypadku miejsc zamieszkalych 
i latwlej osiqgalnych (stale polqczenia 
lotnicze lub morskie). 

Pile-up - doslownie znaezy kupa wola- 
jqcych staeji. Jest to duze wyzwanie dla 
operatora staeji DX-owe] jesli zawola go 
jednoczesnie wiele staeji, bywa, ze ity- 
siqce. Stosuje on wtedy metody pozwala- 
jqce na rozrzucenie wolajqcych staeji 
w pewny zakres czestotliwosci (patrz 
split), ograniczenie ilosci staeji przez za- 
w?zenie wolajqcych staeji tylko do hp. 
Ameryki Poludniowej czy z numerem 
6 w znaku. 

Split - technika polegajqca na roz- 
dzieleniu czestotliwosci nadawania i od- 
bioru w niewielkim zakresie. Czestotli- 
wosc na ktorej DX nadaje jest stala, np. 
21,295 kHz, a na ktorej slucha to 
21,300. Moze rowniez miescic si? wpew- 
nym przedziale np. 21*300-21,310 kHz. 
Informuje wtedy swoich korespondentow 
- na telegrafii nadajqc “up 2” ana fonii 
“I am listening up 5 to 1JB”. 

VFO - generator przestrajany, wtrans- 
ceiverach wspolczesnej generaeji bywajq 
zwykle dwa. Wsystemie split jeden prze- 
straja odbiornik a drugi nadajnik, nieza- 
leznie. 

PTT - przelqcznik nadawanie/odbior 
na mikrofonie 

QRM - zakldcenia (kod Q) 

QRZ - kto mnie woia (kod Q) 

QSO - Iqcznosc (kod Q) 

SP6ECA 
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Zawody 


Mifdzynarodowe zawody krotkofalarskie 



Alessandro Volta RTTY DX Contest 

Zawody organizowane przez ARI od 
1200GMT w sobot? 3. do 1 200CMT 
w niedziel^ 4 maja 1997r. Klasyfikacja; 
SOSB, SOMB i MOSTx. 

Numery kontrolne: R5T + Nr QSO + 
strefa wg WAZ. 

Mnoznikiem sq kraje wg DXCC 

1 okr^gi wywolawcze W/VE/VK. 

Logi do konca lipca br. przeslac do: 
Francesco Di Michele, I2DMI, P.O.Box 
55, 1-22063 CANTU, Wfochy. 

World Telecommunication Day 

Zawody organizowane przez LAB- 
RE, CW: od 0000 do 2400CMT w so- 
bol? 1 7, zas SSB od 0000 do 2400CMT 
w niedziel^ 18 maja 1 997r, 

Kazda z cz^sci stanowi oddzielne 
zawody. 

Nunnery kontrolne: RS/T + Nr kolej- 
ny QSO. Klasyfikacja: SOMB i MOSTx. 
Punktacja: QSO z SP w pasmach 10, 
1 5 i 20m - 1 pkt., zas na 40, 80 i 1 60m - 
2pkt.; QSO z Europq - odpowiednio - 

2 i 4pkt.; QSO dx-owe - 3 i 6pkt. Wy- 
nik koncowy stanowi suma punktow za 
QSOs pomnozona przez sum<? stanow 
Brazylii i krajow wg DXCC (bez PY) 
z wszystkich pasm. 

Logi wyslac do LABRE WTD Contest 
Committee, P.O.Box 07-004, 70359 
BRASILIA (DF), Brazylia. 

Baltic Contest 

Zawody organizowane przez LRSF 
od 2100GMT w sobot? 17. do 
0200GMT w niedziel§ 18 maja 1997r. 

Klasyfikacja: SO FONE, SO CW i SO 
MIXED. Praca tylko ze staejami ES, LY 
i YL. Numery kontrolne: RST + Nr ko- 
lejny QSO. Punktacja: 2 pkt. za QSO. 
Wynik koncowy stanowi suma punk- 
tow za QSOs. 

Logi do: Baltic Contest, P.O.Box 
210, LT 3000 KAUNAS, Litwa. 

Wyniki staeji polskich 

japan International DX Contest 1996- 

CW 

Low Bands 

Multi Band: SP5AEF - 48pkt.; Low 


power: SP2WDW - 

41 4pkr. 

7MHz: SP7GIQ - 

1 9. 1 76pkt., SP7CAQ - 
640, SP3FAR - 208, 
SP5CEQ - 90, SP7EJS - 
30pkl.; 

7MHz, Low power: 

SP2BEA - 320pkl., 

SP6CES - 224, SP3BGD - 
210, SP5CNA - 208, 
SP2UKB - 182, SP4GHL 
- 72, SP5CGN - 56, 
SP6TGC - 1 2 i SP9MDY - 4pkt. 

High Bands 

1 4MHz: SP5GRM - 16.238pkt. (I 
miejsce w EU - Congrats!!), SP6BEN - 
72pkt. 

14MHz Low power: SP1AEN - 
1.800pkl., SP8BAB - 1.428, SP3BGD - 
143, SP1 BLE - 36pkt. 

Logi do kontroli: SP4EAK, SP4DCR, 
SP3LFV. 

Tomasz Jokiel, SP5CH.- 


Rcgulamin zawodow "Dni aktywnosci 
staeji amatorskich w pasmie 145MHz" 

Cel zawoddw: Doskonalenie umie- 
j^tnosci operatorskich amatorskich sta- 
eji klubowych i indywidualnych w pas- 
mie UKF, 

Terminarz zawodow: Kazdy ponie- 
dzialek - poczqwszy od 3 lulego 1997 
r. do 22 grudnia 1997. 

Czas: Od 20.00 do 20.30 czasu lo- 
kalnego 

Emisja: Dopuszrza si<? wszystkie ro- 
dzaje emisji. 

Wymiana raportow: RS (LT) + NR 
kolejny Iqcznosci + lokator (np. 59(9)- 
05-KO10ANI 

Do zaliczania Iqcznosci korespon- 
denlow obowiqzuje pelna wymiana ra- 
portow. 

Pasmo: 144-146MHz wg obowiqzu- 
jqcego bandplanu. 

Wywolanie: Wywofanie w zawo- 
dach dni aktywnosci UKF, dla CW - CQ 
TEST. 

Punktacja: Za poszczegolne emisje. 
Emisjastacja SP7KKXstacje klubowe staeje ci\. 
komisjizwyci^zcy z 1966 r. slacje indywidualne 
FM 8pkt. 6pkt. 5pkt. 4pkt. Ipkt. 

RTIYIOpkt. 8pkt. 6pkt. 5pkl. 2pkL 

SSB 15pkt. lOpkt. 8pkt, 6pkt. 3pkt. 

CW 20pkt. 15pkt. lOpkt. 8pkt. 5pkt. 

Zwyci^zcy z 1966 r.: Klub Iqcznosci 
SP7KPK 

Matgorzata SP7UDK 

Mieczystaw SP7QJC 

Uwaga! Mieczyslaw SP7QJC jako 


przewodniczqcy komisji zawodow 
w 1 997r. oraz jako zwyci^zca z 1 996 r. 
b<^dzie rozdawal razem 5+4 = 9 pkt. 

FM SP7KPK jako Klub 6 \ zwyci^zca 

4 = 10 pkt. 

SLP7UDK jako ind. i zwyci^zca 4 = 

5 pkt. 

Wynik koncowy uzyskuje si^ z sumy 
punktow za Iqcznosci z wszystkich 
emisji pomnozonych przez mnoznik, 
ktorym jest liezba zrobionych malych 
kwadratow. Mnoznikiem jest maly 
kwadrat KO10AN. Male kwadraty z io- 
katorow KO10AN i KN10AK powinny 
bye liezone jako dwa rdzne. 

Wyniki zawodow z kazdej tury nale- 
zy przekazywac na pasmie do staeji 
SP7KKX lub do przewodniczqcego ko- 
misji zawodow w 1997 r. do kol, Mie- 
czyslawa SP7QJC po skonezeniu danej 
tury w godzinach 10.35-21.00 oraz 
w inne dni obecnosci staeji SP7KKX lub 
czlonkow komisji na pasmie, jednak 
nie pozniej jak do konca danego tygo- 
dnia (do soboty), Nie podanie wynikow 
w okreslonym czasie powoduje nie za- 
liczenie punktow danej tury. 

Po zakoriczeniu potrocza oraz na 
koniec roku wszyscy uczestnicy przeslq 
do organizatora wypelnione karty 
uczestnictwa pod adresern: 

Klub iqcznosci L.O.K, 
ttl. Energctykow 5 
37-450 Stalowa Wo I a 


Protokol Klasyfikacyjny z Zawodow 
"Dni aktywnosci staeji amatorskich 
w pasmie UKF-145MHz" 

Zawody odbyly si$ w term i nie od 
dnia 5 lutego 1996 r. do dnia 23 grud- 
nia 1996 r. 

Czas trwania zawodow - 30 minut 
od godz. 20.00 do 20.30 czasu lokalne- 
go- 

tqcznie w zawodach wzi^lo udziat 
74 staeje amatorskie, w tym 14 staeji 
klubowych i 3 staeje czlonkow komisji 
zawodow. 

Ponizej podajemy pi^c pierwszych 
staeji 


Lp. 

Znak staeji 

Punkiy 

1 . 

SP7UDK 

16060 

2. 

SP7KPK 

15405 

3. 

SP7Q)C 

13520 

4. 

SP7ATH 

13520 

5. 

SP7KGF 

11315 


Komisja zawodow stwierdza, ze za- 
wody odbyly si£ bez wi^kszyeh od- 
st^pstw od regulaminu zawodow. Za 
zdobycie t, II, II miejsca a takze dla na- 
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jaktywniejszej stacji zostaly przyznane 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe zgod- 
nie z tym, co zostalo ustalone w regula- 
minie zawodow. 

Premia za kwartaly: 

I - SP7KPK 

II - SP7KPK 

III -SP7KPK 

IV - SP7UDK 

Premia w wysokosci 100 punktow 
za kazdy kwartal byla doliczana do 
punktacji biezqcej 

Za caiosc zawodow: 

Pierwsze miejsce: Klub tqcznosci 
SP7KPK - nagroda w postaci anteny 
3x5/8 A, ufundowana przez cztonkow 
klubu SP7KKX, puchar oraz dyplom 
ufundowany przez ZO LOK w Tarno- 
brzegu. 

Drugie miejsce: - Kolezanka Malgo- 
rzata Podwyszyriska SP7UDK - nagroda 
w postaci radioodtwarzacza samocho- 
dowego ufundowana przez firm$ AN- 
MAR reprezentowanq przez kolegdw 
Andrzeja Staronia SPL7MFZ i Mariana 
Brzyskiego SP7HGT oraz dyplom ufun- 
dowany przez ZO LOK w Tarnobrzegu. 

Trzecie miejsce - Kolega Mieczy- 
slaw Rojek SP7QJC - nagroda w postaci 
anteny kierunkowej (Yagi 9 elem. wg 
SP6LB) ufundowana przez Andrzeja 
Zub$ SP7DIH oraz dyplom ufundowa- 
ny przez ZO LOK w Tarnobrzegu. 

Zgodnie z regulaminem zawodow 
zostafa wytoniona najaktywniejsza sta- 
cja. W 1996 r. miano to uzyskalo dwie 
stacje z Janowa Lubelskiego, stacja ko- 
legi Wieslawa Chmiela SP7DJD oraz 
Klub tqcznosci SP7KGF. Przyznano im 
nagrody rzeczowe (zegary scienne) 
ufundowane przez przewodniczqcego 
komisji zawodow kolega Andrzeja Jur- 
ka SP7QJB oraz dyplom ufundowany 
przez ZO LOK w Tarnobrzegu. 

Wszyscy uczestnicy zawoddw otrzy- 
mujq dyplomy-podzi^kowania. 

Tnx SP7RJW 


Wyniki zawodow "Czarli 97" (pi$d 
pierwszych stacji) 


Punktacja stacji nadawczych 
1.SP50AU 1172 

2. SP4KSY 1152 

3. SP9JBX 1136 

4. SP9AAB 1012 

5. SP8UFB 1000 

Punktacja stacji nasluchowych 

1 . SP9-66034 KR 384 

2. SP4-208 327 

3. SP0-01 89 GD 324 

4. SP6-1 305 WR 308 

5. SP-0404 SU 303 

Tnx SP3KLZ (ex SP3ZKP) 


Regulamin dyplomu 
“Pielgrzymki do Ojczyzny 


5 J 


1 . Dyplom "Pielgrzymki do Ojczyz- 
ny" wydawany jest przez Harcerski 
Klub Lqcznosci "Gornica" - SP9ZKN 
w Wadowicach. 

2. Celem wydania dyplomu jest upa- 
mi^tnienie pielgrzymek, kt6re odbyl do 
Polski Papiez Jan Pawel II. 

3. Warunkiem otrzymania dyplomu 
jest nawiqzanie Iqcznosci ze stacjami 
amatorskimi pracujqcymi z polskich 
miast, w ktdrych Jan Pawel II przebywal 
w czasie poprzednich pielgrzymek 
i z tych, ktore odwiedzi w czasie tego- 
rocznej wizyty. 

4. Zaliczane sq Iqcznosci przepro- 
wadzone w okresie od 31.05.97 do 

10.06.97 na amatorskich pasmach KF 
i UKF dowolnymi emisjami (lakze 
przez przemienniki). 

5. Wymagane ilosci QSO: 

- stacje SP na KF 7 miast 

- stacje SP na UKF 4 miasta 

- stacje EU i DX na KF i UKF 

3 miasta 

Dyplom jest dost$pny takze dla na- 
si uc ho wc6w na tych samych zasadach. 

6. Zgfoszenia na dyplom (na ogolnie 
przyj^tych drukach) oraz oplat? w wy- 
sokosci 8 zl nalezy 

przeslad w nieprze- 
kraczalnym terminie 

31.07.97 pod adres: 

Harcerski Klub 

Lqcznosci 

"Gornica" 

SP9ZKN 

skr. poczt. 1 88 

34-100 Wadowi- 
ce 

Dla stacji spoza 
SP koszt dyplomu 
wynosi 6USD lub 10 
IRC 

7. W zgfoszeniu 
nalezy podac QTH 
korespondenta oraz 
wykazanq liczb^ 
miast zaliczonych do 
dyplomu. 

8. Wsrod zdobyw- 
cow dyplom6w zo- 
stanq rozlosowane 
upominki w postaci 
sprz^tu i wyposaze- 
nia amatorskiego. 

Ponadto stacja, 
ktora w czasie wyda- 
wania dyplomu zali- 
czy najwi^kszq ilosc 
IqcznoSci z punkto- 
wymi miastami, bez 



ograniczenia: jedno miasto-jedno QSO; 
otrzyma cennq nagrody rzeczowq. 

9. Podsumowanie wynikow i rozpo- 
cz^cie wysylki dyplom6w i nagrod na- 
stqpi w sierpniu 1997 r., dlatego prosi- 
my o terminowe przesianie zgloszeh. 

10. Relacja z przebiegu akcji dyplo- 
mowej, wraz z listq nagrodzonych zo- 
stanie opublikowana w krajowych cza- 
sopismach zwiqzanych z tematykq 
krotkot'alarskq. 

1 1 . Miejscowo^ci zaliczane do dyp- 
lomu: 

Bialystok, Czestochowa, Dukla, 
Gdansk, Gdynia, G^barzewo, Gniezno, 
Gorzow Wielkopolski, Kalisz, Kalwaria 
Zebrzydowska, Katowice, Koszalin, 
Krakow, Legnica, Lubaczow, Lublin, 
Lomza, Lodz, LudZmierz, Niepokala- 
now, Nowa IHuta, Nowy Targ, Olsztyn, 
Oswi^cim, Plock, Poznan, Przemysl, 
Radom, Rzeszow, Sopot, Strzelce 
Opolskie, Szczecin, Tarnow, Wadowi- 
ce, Warszawa, Wloclawek, Wroclaw, 
Zakopane. 

AWARD MANAGER 5P9ZKN 
Jan Widlarz SP9MQB 


Zwiqzck Harcerstwa Polskicgo 
Harcerski Klub Luc/.nosci GORNICA 

SP9ZKN/p 

QTH: Grori Jana Pawla II 
LOG: JN99KT 


CONFIRMING OUR QSO 


TO RADIO 

DATE 

TIME 

MODE 

BAND 

RST 








TRX ANT 

Gnni Juno I’avla II Vy 731 

PSE QSL VIA BUREAU OR: 

itukaj„cyr» w Kt iruch cL<v „SP9ZNK M BOX 188, 34-1 00 WADOWICE, POLAND 

terra i wrwtiflrrnrga ladti. 


Zwiqzek Harcerstwa Polskicgo 
Harcerski Klub LqcznoSei "GORNICA" 


SP0ZKN 


IV ZLOT DRUZYN 
CHORAGWI BIELSKIEJ ZHP 



It) RADIO 

OATH 

TJMK 

modi: 

HAND 

K.ST 








Vv 73! 


TRX: TS850S. PT480K. IM30I I 
ANT: 2cl (14.2I.28MH/), 

D1POL 2* 20m (3.5MII/.) 
9d<k II cl YAOI (I45MI !/.) 

PSE QSL VIA BUREAU OK: 

1IKL Cj6RNIC.VPO.BOX 188 34-100 WADOWICE POLAND 
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Kk y krotkofak tkie 


W roku 1998 Klub tqcznofci LOK 
w Olesnie Slqskim na Opolszczyznie 
SP9KUA (SP6KOA) obchodzit 30-lecie 
istnienia. 


Rozpocz^cie dzialalnosci krotkofala- 
raskiej w Olesnie nalezy przypisac kol. 
Alfreclowi Czokowi SP6AWY oraz kol. 
Jozefowi Morawcowi SP6BDF, ktorzy 
zwiqzali Klub tqcznosci. Pierwsza licen- 
cja nadawcza SLP6KDA pochodzi 
z 1966 roku, wi^c klub obchodzil 
w 1996 roku 30-lecie dzialalnosci. Po- 
czqtkowo klub miescit si^ przy MDK 
i prowadzil dzialalnosc propagujqcq 
Iqcznosci na falach krotkich. Bakcylem 
krotkofalarstwa - "zarazilo sic?" sporo 
osob w 1 0-tysi^cznym Olesnie. Byli to: 

1. Jerzy Skolik SP6BQF SP9BQF, 
DL4DBU 

2. Antoni Skolik SP6FSH, SP9FSH 

3. Jan Skolik SP6FSZ, SP9FSZ 

4. Anna Skolik SP9LDQ, DL3DBLJ 

5. Franciszek Kostorz SP9DAB 

6. Eugeniusz Wach SP9HFW 

7. Janusz Szlosarczyk SP9LJE 

8. Marek Szlosarczyk SP9MQ0, 
. SP6MQ0 

9. Jan Wystrychowski SQ9CW0 

10. Witold Seget SQ9CWI 

1 1 . Sebastian Becl<SQ9CYA 

12. Michnl Wierzbicki SQ9CYD 

13. Jan Seewald SQ9CYW 

14. Rudolf Pakula DLIEHRexSP0036/CZ 

15. Krzysztof Michalok 3Z9AGN, 
SQ9DXN 


Oprocz ww. do klubu nalezy kilku 
dlugoletnich nasluchowcow, a wspof- 
pracujq SP9EYV, SP9UO, SP9DIC 

Techniczne poczqtki dzialalnosci by- 
ly trudne, Jak prawie we wszystkich klu- 
bach. Byla to radiostacja RSBF i odbior- 
nik KWM 1. Pozniej, na poczqtku lat 
siedemdziesiqlych, w czynie spolecz- 
nym Jerzy i Antoni Skolik wykonali je- 
den z pierwszych transceiverow ssb na 
Opolszczyznie. Dzi^ki temu zacz<?to 
z powodzeniem startowac w zawodach 
i odnosic sukcesy w Iqcznosciach dx- 
owych. W 1975 roku po zmianie po- 
dzialu administracyjnego kraju zmienio- 
no znak stacji na SP9KDA i zaczql si$ na- 
st^pny rozdzial w historii klubu. Klub zostal 
przeniesiony do budynku OHP. Row- 
niez tarn szkolono mlodziez i odnoszo- 
no sukcesy w zawodach krajowych. 

Po zakonczeniu stanu wojennego 
uruchomiono dzialalnosd w 1984 roku 
i od razu SP9KDA zdobyl 1 . miejsce 
w zawodach SP-K. Rozpocz^to pracc? 
na UKF, na nowej siedzibie klubu stan$- 
la antna 20 el.DL7KM. W latach 1 986 - 
1 996 przeprowadzono Iqcznosci 
z ponad 130 kwadratami w pasmie 
144MHz. Wszystkie Iqcznosci UKF zo- 
staly przeprowadzone na sprz^cie do- 
mowej roboty. 

Na fale krotkie w tym czasie uzywa- 
no urzqdzenia Jowisz SP1 02. 

Oto najwazniejsze osiqgni^cia spor- 
lowe w lym czasie: 

1. Dni Aktywnosci - MDK 1985 r., 
I miejsce 


2. Dni Aktywnosci o Puchar Naczelni- 
ka Miasta Jaroslawia 1 986 r., I miejsce 

3. Zawody Tarnowskie 1 986 r, III miejsce 

4. Dni aktywnosci o Puchar Naczelni- 
ka Miasta jaroslawia 1 987 r., I miejsce 

5. Zawody LOP 1 988 r., I miejsce 

6. Zawody Tarnawskie 1 988 r., Ill miej- 
sce 

7. Intercontest UKF 1 988, II miejsce 

Po rozwiqzaniu Zarzqdu Wojewodz- 
kiego LOK w Cz^stochowie rozpoczql 
si$ nowy aktywny okres w historii klu- 
bu. 

Z Zarzqdu Okn?gowego LOK w Kato- 
wicach w uznaniu osiqgni^c otrzymano 
transceiver ICOM 735. Do niego ze 
skladek klubowych dokupiono trans- 
werter na pasmo 2m. Pozwala to na 
prowadzenie szkolenia mlodziezy na 
nowoczesnym sprz^cie i skuteczniejsze 
starty w zawodach. Kolejnym etapem 
w rozwoju klubu jest Iqcznos'c kompu- 
terowa. Ze skladek czlonkow klubu 
i przy pomocy Freda DF4FO urucho- 
miono klubowy wc?zel PLR SR9DOL, kto- 
ry ma bezpo^rednie linki z SR6DOP, 
SP7LPGO, SR7DWL. Rozpocz^to row- 
niez starty w amatorskiej radiolokacji 
sportowej. Kolega Andrzej a Sigmund za- 
jql I miejsce w kategorii seniorow w pas- 
mie 3,5MHz w Okr^gowych Zawodach 
LOK w Radioorientacji Sportowej. 

Takze zacz<?to startowac w zawo- 
dach telegrafii sportowej, chociaz nauka 
CW jest jednq z najwi^kszych bolcjczek 
mlodziezy klubu SP9KDA. 

W zamierzeniach klubowych jest 
wprowadzenie komputerowego logu 
stacji, przeniesienie linkow PR na pas- 
mo 23cm oraz uruchomienie PR w klu- 
bie. 

W szkoleniu nowych czlonkow 
w SLP9KDA przyjc?to metodc? samo- 
ksztalcenia, wychodzqc z zalozenia, ze 
jak ktos chce zostac krotkofalowcem, to 
owszem nalezy mu pomagac, ale nie 
zmuszac do zlozenia egzaminu i tworze- 
nia znakow, ktore pdzniej ginqz eleru. 

Klub SP9KDA znajduje si£ obecnie 
w Olesnie przy ulicy Cz<?stochowskiej 
w dawnym budynku POM. 

Serdecznie zapraszamy do nas ch$t- 
nych do podrazy na falach eteru oraz 
go$ci przejezdzajqcych przez nasze 
male miasto. 

Marek Slosarczyk , 46-282 Lasowice 
Wielkie, Osierlle 1 1/3 


36 ZjazdPK UKF odb^dzie si§ 
w Krosnie 20-22 czerwca 1997 r. 
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Kedaktorze, 

List ten piszi pod wply- 
wem elektryzujqcej mnie in- 
formacji, jakq przeczytalem w pierw- 
szym numerze Biuletynu Informacyjne- 
go WOT PZK w rubryce: Z ostatniej 
chwili... a dotyczqcej nowego pasma 
dla radioamatorow tj. 1 35,7-1 37,8kHz, 
A wi$c fale infradlugie! 

Formalnie jestem bardzo mlodym ra- 
dioamalorem bo zaledwie od pol roku 
i to z kat. II, ale duchem i zainteresowa- 
niami bardzo slarym, wyslarczy, ze na- 
pisz<? iz po raz pierwszy znakow Mor- 
se'a i kodu Q uczylem si? jeszcze 
w czasie wojny, a moj pierwszy wlas- 
nor^cznie skonslruowany nadajnik pra- 
cowal no talach wlasnie dlugich. For- 
malnie dost^pu do pasma jeszcze nie 
ma, ale nim odpowiednie decyzje na- 
siqpiq nnluzy sii przygotowac. A przy- 
najmniej powinni to zrobic ci, ktorych 
to pasmo interesuje. Ja do nich nalezi. 

B^dqc z zawodu eleklrykiem, specja- 
listq od miernictwa i komputerow tro- 
che czuji nietypowosc problemu na tie 
powszechnie uzywanego sprz^tu na- 
dawczego, odbiorczego i ante nowego 
przez szerokie rzesze krotko- 1 ullrakrot- 
kofalowcdw. 

Piszqc ten list licz<£ trochi na to, ze 
bye moze przez Pana pismo uda mi sii 
nawiqzac kontakty z ludzmi podobnie 
jak ja zainleresowanymi nowym pas- 
mem. W szczegolnosci chcinlbym do- 
Irzec do materialow dotyczqcych anten 
z zakresu fa I dlugich, gdyz popularnie 
opisywane rozwiqzania z zakresu fa I 
krotkich i ultrakrolkich nie dadzq sii 
przeniesc do tego samego pasma, jedy- 
nic po przez wslawienie innej dlugosci 
fali. Wystarczy chyba problem, jaki ma 
radiofonia zawodowa z masztem w Grp 
bin ie. Z drugiej strony wiadomo mi, ze 
to wlasnie na falach infradlugich Nie- 
mey vv czasie wojny ulrzymali Iqcznosc 
ze swymi okr^tami podwodnymi na ca- 
lym swiecie za posredniclwem radiosta- 
cji na Bemowie. A przeciez tamte okr^- 
ly podwodne mialy male wymiary 
wzgl^dem dlugosci fali radiowej! Prob- 
lem teraz jak dotrzec do odpowiednich 
informaeji. Poki strona formal na closti- 
pu do pasma nie zostanie zalatwiona 
jest czas na zbieranie materialow i przy- 
golowanie sii. 

Dlatego liezi troche na to, ze bye 
moze za posrednictwem pisma uda mi 
sii nawiqzac jakies kontakty. A moze 
"Swiat Radio" pomoze w zorganizowa- 
niu Klubu Radioamatorow Fa I Dlugich? 

Z powazaniem, liczqc na pomoc 
SQ5FLT, Konrad Jabhnski 

Red. Informaeji o nowym pasmie o- 
biecaf nadeslac SP5FM. Jezeli tylko 
otrzymamy arlykul na ten temat, nie- 
zwlocznie zamiescimy go na lamach 
SR. 


Mieszkam koto Warszawy 
i chodzi do pierwszej klasy 
Liceum Technicznego. Za- 
czqfem czytac "Swiat Radio" od nie- 
dawna, tzn. mam dwa numcry. Nie 
mam CB, ale zainleresowalo mnie, jak 
dostac licencji, aby z niego korzystac. 
Gdzie jq mozna zrobic? Moze dacie mi 
jakies wskazowki. 

Maciej Egermeier 
Red. Intormacji na temat, jak uzyskac Ji- 
cencji kiolkofalarska zamiescilismy wSR 
3/97. W przypaclku CB nie trzeba zdawac 
egzaminow, ale nalezy kupic sprzil z ho- 
mologacjq i clokonac odpowiednich oplat 
re jest racy jnych i za uzywanie sprzitu - 
patrz SR 7/96 i SR 5/97. 

Jestem Waszym czytelni- 
kiem od pierwszego nume- 
ru. Nalezq Warn sip siowa 
uznania za dobrq i zawartosc, i atrak 
cyjnq szali edytorskq. Jestem uzytkow- 
nikiem CB-radio juz od szcsciu lat 
i przeszediem ewolucji od najprosl- 
szyeh radyjek i parapetowych anten 
po sprzil dobry z pfynnq regulacjq 
mocy, z bardzo porzqdnq antenq na 
dachu. Mam juz za sobq duzo Iqcz- 
nosci lokalnych, krajowych i DX za- 
granicznych. Radia uzywam w domu, 
w samochodzie i uwazam, ze w wielu 
svtuacjach juz mi w zyciu pomogto. 
Z raeji zainteresowari zeglarskich sto- 
suji tez radio CB na swoim jachcie. Za 
inoim przykladem poszlo juz tez wielu 
moich znajomych zeglarzy, ktorzy 
slwierdzili, ze radio CB jest swietnym 
uz u pel nieniem Iqcznosci na morskich 
pasmach VHF. Poniewaz wiem, ze 
zeglnrze zeglujqcy po swiecie uzywajq 
radioodbiornikow radiowych na pas- 
mach tzw. HAM, mam nadzieji, ze 
kiedys na waszyeh lamach bidi mogl 
przeczytac o pasmach, czistotliwos- 
ciach, zasadach pracy, mozliwosci 
zdobywania zezwoleh, anlenach 
(oczywiscie, ktr5re mozna by wyko- 
rzystac na jachcie, jak to dostrajac 
przy zmianic pasma), jak ogolnie 
rzecz biorqc mam sii za to za brae. 

Poniewaz, w ostalnim numerze 12/ 
96 jest arlykul na temat selektywnego 
wywohnia wsystemie DTMF, moze 
popularnym, ale jakby nie do korica 
spelniajqcym potrzeby zwyklych uzyl- 
kownikow CB-radio. Po pierwszych 
fascynacjach pracq na kanale wyvvo- 
lawczym nastqpilo stwierdzenie, ze 
jest to fajne urzqdzenie, ale nie sposob 
sluchac wywolan bez przerwy. Pew- 
nego dnia zaezily pojawiac sii na ka- 
nale wywotawczym (Gdansk i okoli- 
ce), sekweneje ciqgow tonalnych. 
Sprawa wyjasnila sii bardzo szybko,* 
na naszym gdanskim podworku poja- 
vvil sii p rod u cent selektywnych wywo- 
lan spelniajqcych potrzeby CB-radiow- 


cow, a nawet majqcych szersze zasto- 
sowanie w system ach alarmowych 
i przywolawczych. Sopocka Firma Di- 
gitex opracowafa system, ktory na na- 
szym podworku zdobyl nieslychanq 
popularnosc. Smiem twierdzic, ze 
okolo 80% staeji pracujc z wykorzys- 
taniem tego systemu. Dziwj mnie, ze 
system ten jest tak mato popularny 
w innych czisciach kraju. Mozna go 
podfqczyc do kazdego radia CB (mys- 
li, ze nie tylko), a mozliwosci ofero- 
wane przez ten system sq wielokrolnie 
wyzsze niz posiada system opisywany 
przez Was w numerze 12/96. 

System pracuje w standardzie STQC 
(standard Digitexu), pozwala zapro- 
gramovvac swoj wlasny numer wywo- 
lawczy, pozwala wywolac kazdq sta- 
eji posiacJajqcq numer wywotawczy 
(oczywiscie przyznany przez PAR), 
posiada beeper przywolawczy i pa- 
miic numeru staeji, ktora nas wywola- 
la, ma mozliwosc monitorowania wy- 
wolari, niewielkie wymiary. W sytua- 
cjach kiedy potrzebujemy praklycznie 
miec gwaraf^icji Iqcznosci przez wi^'k- 
szq czisc doby, a nie mamy mozliwos- 
ci nasluchiwania wywolan osmieli sii 
stwierdzic, ze nie ma w lej cliwili sku- 
teezniejszego systemu. System daje 
100% wymodclowania sygnalu przez 
co staje sii bardzo skuteezny. Wywo- 
lania miidzy Gdanskiem a Elblqgiem 
(okolo 80 km w lint i prostej) dajq pra- 
wie 100% skutecznosci. Staeji SW-4 
uzywam juz od czterech lat, wraz 
z calq grupq znajomych posiada my 
staeje wlqczone przez wiikszq czisc 
doby bez potrzeby nasluchiwania, ale 
ze 100% skutecznosciq przywolania. 
Stacja nowej generaeji SW5 oferuje 
jeszcze wiiksze mozliwosci. Przesy- 
lam Warn instrukcji obslugi staeji 
SW4 i uwazam, ze system ten jest wart 
opisania j propagowania. Nalezy przy 
tym nadmienic, ze uzywana przez 
mnie stacja pracuje przez caly czas 
bezawaryjnie i w domu, i samocho- 
dzie. 

Wracajqc do spraw ogolnych, nale- 
zy zyczyc Warn i so!)ie irzvmajcie tak 
dalej, nie pomijajcie spraw malucz- 
kich i powaznych, mysli, ze vvarto 
opublikowac zarysy regulaminu pracy 
na rad i u, bo z kulturq w elerze jeszcze 
bardzo slabo, a sk Ion nose naszyeh 
mlodych radiowebw do stosowania 
roznego typu wynalazkow typu "dopa- 
ly", echa mikrofonowe zamiast dob- 
rych instalacji antenowych jest jeszcze 
niestety bardzo duza. 

Andrzej L ewandowski 
Red. Przystawka selektywnego wywola- 
nia SW4 juz nie jest produkowana 
przez wspomnianq w lisciefirmi. 

Opis staeji SW5 b^dzie zamieszczony 
w nastipnym numerze SR. 
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' CELLeLLeA 


INNE 

Oddam bezplatnie stary, duzy, ci^zki odbiornik morskL 
Zakres: 15kHz do 26MHz. Andrzej Bocheri, 14-500 
Braniewo, Plac Strazacki 22/12, tel. (055) 43-57-73. 
Oddam RX KF Lambada 5 do modernizacji, waumki do 
uzgodnienia. Andrzej Boohed, 14-500 Braniewo, PI. 

Strazacki 22/12, tie. (LQ55) 43-57-73. 

Poszukujp koleci-konstruklora na dokonywanie prze- 
robek i modernizacji starych TRX KF oraz RX. Warunki 
do uzgodnienia. Andrzej Bocheri, SP2FXI, 14-500 Bra- 

mewo, PL Strazacki, tel. (055) 43-57-73. 

Radio, lampy radiowe, literature o radiu t gazety, 
czasopisma, itd., szczegdlnie polskie, tylko 
zokresu 1924-39. Roman Stinzing, 80-325 
Gdansk 37, skr. poczt. 65 r tel. (0-58) 39-39-45 
po 17, 57-10-45. 

zwvc- 

Kupip atlas 210 TS120 lub inny TRX KF tranzystorowy. 
Sprzedam PA 144 FM/SSB 35W out zzasilac 2 em 
(220V/24V), cena 250 zl. Jozef Kropacz, Wyrzysk, ut. 
Grunwaldzka 6/45, tel. 067-067-86 w 437. 


PHU "ELGA" 

WYSYLKOWA SPRZEDAZ CZ^SCI 
ELEKTRONICZNYCH - hurt i polhurt 
CB-RADIO i osprz^t 
i.KItyAVTI TSM . 


20-301 LUBLIN, ui Fabryczna 1/3A/5 
tei/fax : (0 81)76 - 30 - 76 


Kupre fabryczny modem PK-232F Sprzedam PK-232F. 
Sprzedam FM3011 z syntez^ SP6HUK. W. Malinowski, 
55-300 Sroda SI., skr. 51 , tel. 071/31 7-31-92. 

Kupi? FM 3001 + synteza lub inne na 2m. Dzwonic po 
20-tej. Pawel Ordziniak, 63-300 Pleszew, ul. M. Reja 

10/32, tel. ( 062) 422-466. 

Kupip FM 301 1, 3001 z syntez^ (komplet) - zasi- 
lacz, przetwornica. Oferty listowne pod adresem: 
Maciej Zonlek, SQ7EQZ, 37-450 Stalowa Wola, 

u). ks, Skoczyhskiego 11/9 

Kupip GT 102 w bardzo dobfym stanie z XF-1 ,8K i XF- 
300Hz, inf. Tadeusz Rymkiewicz, 42-255 Szczekociny, 

Os. 3-goMaja5c/12. 

Kupip konwerter do odbioru VLF, zakres 5kHz do 
150kHz. Marcin Gomolka, 41-300 Dqbrowa G6rna, ul. 

Wojska Poiskiego 49 m 71. 

Kupip kwarc 26,58MHz oraz ksiqzkp "Anteny KF i UKF' 
i mechanlzm do walkmana Sony WM-EX48. Mirosfaw 
Glinka, 46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 15/13. 
Kupip lampy eleklronowe, nowe, roznych typow np. 
EL34, 6N5P, ftp. Andrzej Piwowarczyk, 28-200 Sta- 
szow ul. 11-go Listopada 13, tel. 015-864-31-05. 


SPRZEDAM TRAPiSCEIVERY 


K 765 

JC 730 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

1C U121 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zam6wienie, 
moiliwo&i zakupu na raiy 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 

tel /fax 10 22 ) 409-570 w qodz. 21-24 


Kupip maszt pneumatyczny tub hydrauhczny ok. 20- 
25m. Daniel Zaborowski, 87-300 Brodnica, ul. Bat. 
Chlopskich 7, tel. 051 1-842-45 

32-543 My&tachowice, ul. Plocka (RSP) 
tel./fax: (0-35) 137-089 

Producent najtahszych atestowanych 
zasilaczy wysokiej klasy do urz^dzenj 
radiokomunikacyjnych, 

-* elektronicznych, 

HKJEUtp- 


Kupip nadajnik FM88-108MHZ od trzech km wgorp. 
Maciej Peszko, 44-241 Zory, skr. poczt. 65, tel. (036) 

435-47-86 po 22. 

Kupip podstawp - wyci^garkp do masztu 30z30x240. 
Jacek Kaczmarek, 92-538 Lodz, Czermka la m 55. 
Kupip programy krotkolalarskie na C-64 Andrzej Bo- 
chen, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, tel. (055) 
43-57-73. 


ET TmM; RADIOKOMUNIKACJA 


- raciiotelefony profesjonalne 

- tefefony komorkowe 

- elektronika morska 

- CB Radio 

- OPS-y 

- montaz, serwis, projekty sieci 




MOTOROLA 


P.W. ’ELMAN’ 76-200 Slupsk ui Wolnosci 3 

tel/fax. (0-59) 412-521. 412-444, 0-90 525 990 


WABUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezpfatne ogtoszenia dla osdb prywatnych 
przyjmowane sq tylko na oryginalnych blankietach 
wyciptycli z ostatniego numeru “Swiata Radio”. Tresi* 
ogtoszenia moze dotyczyt sprcedazy, kupna lub wymiany. 
Blankiet zawiera 1 20 kratek, ktdre nalezy wypeJnid 
duzyml literami z zachowaniem odstppdw mipdzy 
wyrazaml w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesylad na adres: 

“Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszeniai rpklamy sklepdw, hgrtowni, importerdw, 
producenWw,dealer6w, ttp. sq ptetne. Ogtoszenie/ 
reklama noze bye tylko na szerokoSd szpalty (56mm). 
Cena zaleZy od wysokoSci w szpaicie: 13zt (plus 22% 
VAT) od kazdego rozpoczptego centymetra. 
Rekiamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek I Giehta” r sq pfatne zgodniez cennikiem 
, rekfam (wysytamy na zyezenie). 

tel. kom. 0-601-23-05-33! 

let. (0-22) 35-66-77, 35-66-68, tel./fax (0-22) 35-67-67 
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PYRYLANDIA 

PROfESJONAlNE SVS1EMY RADI OKOMUNI K ACY J N E 
00-716 Worszawa, ul. Bartveka 20 
tel./fax 661 00 69,661 00 68 


Kupip radia kwadroloniczne: Cezar, Merkury oraz 
inlormacje na lemal Cezara. Tadeusz CzarnecRl. 
95-070 Aleksandrbw, ul. Sikorskiego 9 m 22, (el. 

042 122-606. 

Kupi? Radmory - 150MHz. Bogusiaw Ciesia, Warsza- 
wa, ul. Ractawicka 26/2, tel. 625-40-69. 

Kupi$ RX na KF 1 UKF oraz anteny. Oferty z cenq kiero- 
wac pros 2 ^ na adres: Adam M itkowski, 24-1 60 Wqwol- 
nica, BaittomisjowiceSI. 

Kupi? RX KF wspdtczesny. ch^tnie ze stuib morskich. 
Andrzej Bocheh, SP2FXI, 14-500 Braniewo, PI. Sira- 

zacki 22/12, lei. (055) 43-57-73, 

Kupi£ schemat i opis RX R-250, oryginaf lub ksero 
lampy JCB2 VCL11 RGN354. Jerzy Lachendro, 70-779 

Szczecin 39, tel. 091 644-092, skr. poczt. 38. 

Kupip schemat oryg. lub ksero RX R-250 oraz opis - in- 
Strukcj? JW lampy VCL11, AB2, CB2, CEM2, RGN354 
rl?ciow 4 do zasilacza. Jerzy Lechendro, 70-779 Szcze- 
cin 39, skr. poczl. 38, tel. 091-644-092. 


ZELPRO & SATTRACK 

Z:\KI .VD IRZ.\DZES i:i KKTKOMCmCH 
96-300 2YRARD6W, 

' iii : ' '• S ! '"V.. -::j: ; •, :• .. * 

ul. A. Tomaszewskiej 25 
fax-tel. (0 46) 855-18-06 lub 855-26-82 
OFERIJJE 

/ROTOKYDOANTEK 
UR6TUOFAURSUICD 
/ OBROTNICE WO ANTEN 
SATEUTARKYCD „LANGSATTRA€K” 
✓ STEBOWMtA AUTOMATYCZNE 
DO ROTOROW 

7 POZYCJONERY AUTOMATYCZNE 
DO OBROTN1C I SliOWNIKOW 
SATEUTAItNYCH 


Kuoip standard C-508, poszukuj? instrukcji obstugi 
FT470 oraz schemalu PA-6. Piotr Beitus, Toruh, ul. 

Matejki 64/34, tel 056 271-79. 

Kupi^ uktady scalone TA 7657 Toshiba, szukam- 
kupi$ schematy urz^dzeri sterowanych zdalnie ra- 
diem, kupi? uszkodzone TRXy FM, SSB- 1 45MHz. 
Roberl Szarek. 33-400 Krosnc, ul Magurdw 5/16. 

tel, (013) 43-644-46. 

Kueip w bardzo dobrym slanie wysokiej klasy lampowy 
odbiomik komunikacyjny - kwarce 42,5MHz, 43,5MHz. 
44,0MHz. Zbiqniew Kopariski, 61-740 Poznan 9, tel. 

(061) 53-55-36, skr, poczl.146 

Kuoip TRX Kenwood TR-751 w dobrym stanie, tel. 
0666 73-010 po 10-15. 0666 22-146 po 18. Janusz 

Kaiuza. 64-300 Nowy TomysL Glinno 131 . 

Kupi? TRX Wotna lub inny za przystgpnq cen? 
oraz TRX na 2m. Kazimierz Gdowski, 28-425 Zto- 

ta r Niegostawice 46. 

Kupi? tuner Pioneer do maynetofonu model CT- 
F2131. cena okolo 100 zt do uzgodnienia. Prosz? 
o jego dane i numer telefonu. Marek Choromiris- 

ki, 26-703 Grabow, lugi 103. 

Kupie zeslrojon^ bez usterek ptytke Plesseya 
SP5WW w cenie okoto 70 zt. Odkupie za rozsadnq 
cen^ polskq instrukcji obstugi skanera r^cznego 
AR-8000, moze bye ksero. Oczekuji propoz/eji. 
Darek Matynia, 97-300 Piotrkow Tryb ul. Wronia 

bl. 47 m 65, tel. 044/47-79-55. 

Proszi o numer tel. Marek Choromariski, 26-703 Gra- 

bow n/Wistq, Lugi 103. 

Pilnie sprzedam lub zamienii super Cheetah 25,610 - 
28,300MHz AM, FM, USB LSB, CW na TRX Wotna lub 
podobny. Jacek Nowak, 62-001 Chludowo, u). KoSciel- 

na 15, tel (061) 12-50-50 po19-lej 

SPRZEDAM 

Karnes video Sony sprzedam + cate wyposazenie: 
statyw. tadowarki, pilot, akumulator, futerat. Stan 
idealny. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. Armii 

Krajowej 10/46. 

Anlena do teletonu komorkowego Nokia ?20, 
magnetyezra, Alan CT22 + gwaraneja + tadowarka 
+ zasilaez + mic. zew, antena magnetyezna 5/8 
2m. Klaudiusz Rutkowski, 47-303 Krapkowice, ul. 

Ks Duszy 20/37, tel. 077/66-33-97. 

Alan CT 152 stan b.d , 135-175MHz + AK 600zt, rocz : 
niki EP 1993-96 + literatura dla poczqlkujqcych z RTV. 
Info.: Stanistaw Rudzkt, Kamienna Gdra. ul. Tkaczy Si. 
33/5, tel. 075 774 52-42 po 16 


Wydawnictwo Dwadziescia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1, skr. poczl. 89 
tel. (0-22) 784 58 61 

oferuje w sprzedazy vvysylkowej 

map£ Polski 
z sieciij QTH-lokatorow 

Format Al.skala 1:1 500 00; 

Zas^g: szer. geogr. 4lf...56 J N, etttig. geogr. 13°...25’E; 
CWwzorowarie walcowe normalne wiernolqtne; 

Podziaf na okr^gi wywolawcze; 

Wybrane przemienruki o 2 a$i$gu regionalnym; 
Zaznaczone najmniejsze kwadraty OTH-tokatorow; 
Lokaiizacjavirszystkich miej&cowoto - si&dzib gmin. 
Warunki sprzedaTy: cena mapy 7,50 z\ + keszt wysylki. 
Koszty wysylki wyno&z^: 
mapa zlozona 1 szt. - 2,50 2l. 
mapy zlozone 2-9 szt. - 3,00 zl, 
mapy w mbnie 1-9 szt. - 4,00zl, 

Wi^ksze zamowiema piosimy uzgadniac indywidualnie. 
Przesylka jest realizawana na podstawie dowodu vvplaty 
na konlo bankowe 
Wydawnicr.vo 2 1 , PKO BP l/o W-wa 
1020101 3*540346-270-1-1 1 1 . 

Mozliwosc zakupu map za zaliczeniem poczlowym 
(dodatkowa opiata) 


32-543 Myslachowice, ul. Plocka (RSP) 
tel./fax: (035) 137-089 


Producent: 

transwerterow, konwerterow 2/6/80 m, 
wzmaoniaezy mocy, 
przedwzmacniaczy antenowych 
wszv stkich tvoow. 


Najnowsze CB r^ezne z osprz^tem 2 szl. (HOOzt), zam. 
na rgczne 2 szt. 144-1 74M Hz lub 1 szl. komdrki ERA 
(plus) GSM, albo sprzedam. ST. M. Iwaszkiewicz, 11- 
500 Gizycko, Kr. Jadwigi 9/1 2, tel. 0878-28-70-68. 
Prasa elektroniezna, techniczna od 1950, R/e, H / 
T, Motor, czgsci, schematy retro, wykaz: kop. + 
zn. Roman Korewicki, 76-100 Stawno, ul. Pola- 
nowska 21, tel. (059) 10-39-28. 

Radio CB Super Tomcat MK II CH 40 AM FM SSB Anl. 
NB, moc w AM6W. Stawomir Rogatsk , 95-Q35 Ozor- 

kow, ul. Armii Krajowej 14/9. 

Schemat cyfrowego dekodera prog. Filmnet Premiere 
Canal + opis uruchomienia, cena 25 zt oraz nadajniki 
UKF FM, Kop. + zn, Andrzej Czarnecki, 41-207 Sosno- 

wiec, ul W. Pola 13/169. 

Solidny obrot do anteny, 300 zt, rozne ksrgzkt nl. 
elektroniki J elektrotechniki - sprzedam, proszi 
o kop i znaezek. Marian Marciniewicz, 22-400 

Zamosc, skr. poczl 61 . 

Sprzedam Alan CT 180 + osprz^t, gyvaraneja, stan 
idealny - 580 zt oraz modem packe: radio e kable 
+ oprogram. - 50 zt. Ratal Piichta, Warszawa, tel. 

(022) 18-41-63. 

Sprzedam Alan CT 152 DTMF, pokrowiec, cena 
600 zt oraz Alan 145, cena 600 zt. Piotr Krajewski, 

lei. 0-42 4671-51. 

Sprzedam anteny super 16 + gruby kabel RG213, kupi? 
duz^ S-miar^ + rotor antenowy. Rafat, 47-220 K^dzie- 
rzyn-Kozle, P.Box. 380, tel. (077) 83-46-28. 

Sprzedam anteny 3x5/8?-. na 145MHz, cena 110 zt + 
koszt pr 2 e$ytki. Krzysztol Czechowski SP8GVM, 21-040 
Swidnik, ul, Wltosal a/40, tel. (081) 68-49-55 po 19. 
Sprzedam Amig^ 600, 2MB + dodatki, cena - 700 zt 
oraz digitizer FG-24 na gwaraneji, cena 300 zt. Ceny do 
uzgodnienia. Michat Fall, 09-300 Zuromin, ul. Lipowa 
11, tel. (023)57-24-45. 


Packet-Radio 


# Modcmy i kontrolcry do iranstnLsji 
danych drogq radiowq do zasiosowan w 
radiokotviuiukacji profesjonalnej 
i amatorskiej 

*1' Systcmy monitoringu i sterouania 

drogq radio wq 

0 Systemy alarmowe l jednoczesnym 
powiadamianiem drogq radiowq, 
tclcfonicznq i kablowq 

0 Radiotransmitery do transmisji 
cyfrowych z pr^dkosciami 1200, 
2400 i 9600 BPS na cz^stotliwosci 
296-1-3 50MHz, 420-470MHz 
Modul Factor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

0 Dolqczanie do systemu monitoringu 
rndiowego lypowych sterownikow 
przemyslowycb wyposazonych 
w protok6t MODBUS (i inne) 


"MUEL" 

ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/t’ax 665-22-55 
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ppu ~eez" s.e. i - a - 

'ilk- ffc » 04*520 Warszawa 106 ^ ./V- '• ^ 
1,05,3 

“Anteny KF, UKF & CB ?. ; ;jV ; 

w cenie 12 zfwraz z przesyllq 
Wplaly na konto: :| ; 

PPU “DGZ" w PBK SA II O/W-wa 
Nr 11101138-45098-2700-1-54 ' 


Sprzedam digital 942 KF/CB-45W UKF 13W zasilacz, 
skrzynka anl. oscyloskop-wobulator 500MHz (rosyjski 
nowy schema! + instrukcja). Piotr PajserL 63-100 Py- 
sz^ca 4, tel. 0667-37215 

Sprzedam do DX CB rewelacyjny AKE FM Select nowy 
CB Albrecht AE4200 za 1 50 zl oraz miernik SWR-2, za- 

silacze. Ryszard Gatarek 43-470 Istebna 751. 

Sprzedam dwa ^czniaki Alan 38. Zdzisfaw Mieczkows- 

ki, 1 1 -532 Wilkasy, Wronka 29. 

Sprzedam FT-411E FNB17 PA6 Batpack ladowarka 
mod. CTCSS, pokrowiec 3001 przestrojony MIC Sani, 
przetw 12/24V, ant. Radmor 1/2 . Bartosz Ostrowicz, 

Wroclaw, tel. (071)34-64-824. 

Sprzedam filtry 7x7 kazdy typ, do 10 szt. cena 2 zf/szt. 
a od 11 szt. cena 1 , 7zVszt. Marcin Nurzyriski, 21-400 

hukow, uf. Kienlckicti 23/29. 

Sprzedam: filtry PP9-A2 + piloty, uruchomione 
ptytkl TRX-ow na 80m CW/SSB, PP9-A2 bez VFO. 
Info. kop. + zn. B. Waszuk, 11-040 Dobre Miasto, 
ul. Grudzi^dzka 2 m 7. 

Sprzedam FT277 KF (1,8-30MHz), 260W (PEP), 
all mode + mox, VOX slan b. dobry + dokumenta- 
cja. cena 1500 zl. Andrzej Hotub. tel. 864-002, 

QRL 056-861 132 wew. 225. 

Sprzedam 1C730. Informacje o ofercie sprzedazy 
transceiverow KF i UKF. Hieronim Dziedzic, 21- 

104 Niedzwiada. 

Sprzedam GPS Magellan 2000, r^czny, cena 1200 zl 
oraz akumulatory KRH 35/62, 1,2V 3.5AH nowe, odpo- 
wiednik RZO, cena 1 5 zl szluka. Marek Grzywaczewski , 

11-500 Gizycko, Daszyriskiego 13a/9. 

Sprzedam ICOM 706 KF, 6m, 2m, 100W, kwarce FM 2m 
kanalowe, PA 4X GU-5Q.SP9HWM, tel. 014 213-695. 
Sprzedam kamer? SVHS Hitachi, generator napi- 
sow, v/alizka, stan idealny, cena 1400 zl. Wlodzi- 
mierz Kilowski, 77-310 Debrzno, ul. Krolewska 

4A, tel. 0-597-35-296. 

Sprzedam kolumny TDL-RTL2 na gwarancji, cena 990 
zl. Stefan Burkiewicz, Gdahsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 

90/1, tel. 460-960 po 17. 

Sprzedam kiawiszowy koder alfabetu Morse’a, idealny 
do samodzielnej nauki lub do nadawnia. Info. kop. 
zwrotn. + znaczek. Zdzislaw Fr^ckiewicz, 21-330 Brzo- 
zowica, tel. 090-266-747. 


Sprzedam komplet na packet radio: Amiga 500 plus 
oraz modem 1200BD VI ,2 + program, cena 480 zl. 

Plot , tel. (0666) 119-13 po godz. 17. 

Sprzedam Lincolna, AM, FM, SSBz Sadelt^ E M. PRO, 
cena 1000 zl, wzmacniacz K1313, SSB-200W-350 zl 
orazwteze Diora 502. stan b. dob. Artur Czuch, 68-200 
Zary, skr. poczt. 81. lei. 068-744-197. 


Skanery krotkofalarskie 

Albrecht AE42H, Albrecht AE300, Albrecht PR027, 
AR3000, AR3030, 

IRC-NRD535, Lowe PR150, Blak Jaguar 

JlCnNfiD ul - Wieczorkiewicza 29A tel. 673-43-42 
UCI/IInn 04-545 Warszawa f aK 615-65-12 

Sprzedam lub zamieni? na GSM handy 2m Alan 
CT 152 (1 36-1 74MHz) z bogatym wyposazeniem 
dodatkowym. Cena do uzgodnienia. Tomasz To- 
maszek, 51-213 Wroclaw, ul. Pedagogiczna 9, tel. 

0601-733-264. 

Sprzedam lub zamienif 2TRX Maxon 460MH? 1 W ant 
15cm na 1TRX na pasmo 2m (najlepiej r^czne) lub ime 
propozycje. Grzegorz Barczyk, 58-500 Jelenia Gora ul. 

Transportowa 15/20, tel. 075/7649-691. 

Sprzedam lub zamieni? presidenta Beniamina na od- 
biornik, najch^tniej na Alana-1 (26MHz do 512MHz), 
lei. (091) 614-571. 


GERARD 


Pawilon 

© 


; systemy alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
■ do mieszkan i samochodow 
I w dowolnych konfiguracjach 


Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen i 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

:: Czynny: 

, we wtorki i piqtki w coilz. 9°°- 1 2°° 
i oraz w czasic trwania gicldy clcktronicznej: 
w soboly w godz. 1 3°°- 1 8 00 
w nicdzicic w godz. 6°°- 1 3°° 


Sprzedaz wysylkowa 

* Zapyiania o oferif oraz zamdwienia 

\ prosz^ skladac listownie. telefonicznic lub faxem: 

j Gerard Heering l 

1 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 f 
j lel/fax 674-1 1-44 tel. 0-602-251-160 } 


Sprzedam magncl. ZK 240 + lasmy szpulowc, ccna 407 
szt., tasm 1 zl/szf. + porlo. Kupie SR 11/96, sprzedam 
TRX Unitra, kan:'40, 50, 55, 70. Jan Kazmierczak, 58- 

309 Walbrzych, ul. Duracza 6/32. 

Sprzedam matcher zpomiarem: SWR modulacji, de- 
wiacji mocy, dopasowanie SWR (Tune Load) wskaznik 
sygnatu firmy TEAM-90 zl. Michal Koszulap, 37-600 
Lubaezow, ul. Wyszyhskiego 57, He. (010) 32-20-33 

wieezorem. 

Sprzedam niedrogo malo uzywane Radio CB "Ranger” 
RCJ 2950 (26-32MHz) z anteny bazowa i zasilaezem, 
ccna 800 zl kompl, Andrzej Gbrski, 05-070 Sulejb- 

wek, ul. Matejki 3, tel. (022) 783-20-51, 

Sprzedam nieprzestrojony TRX ZEW wrazz przetworni- 
cg 12/24V (lekko uszkodzona) lub zamisni^ na CB ra- 
dio AM/FM. Daniel Filipek, 58-400 Kamienna Gora, ul. 

Slowackiego 18/2, tel. (075) 744-32-2 7. 

Sprzedam President Jackson-750 zl Herbert-250, 2 an- 
teny samochodowe, 1 staejonarne, 1/2 fali, zasilacz. 

Calosc 1 200 zl lub zamiana. Arkadiusz 

Kucharyk, 59-300 Lubin, ul. Paderewskiego 44/1, tel. 
076/467014/460731 . Sprzedam radio CB Galaxy Pluto 
AM FMIUSB, LSB, wys. czgstotl. 27 kanalow udoku- 
mentowane pochodzenie, 750 zl. Stanislaw Stankows- 

ki, 071/31 1-23-23. 

Sprzedam radioamatory z lal 1961-69, 1971 razem 96 
numerbw. Oferty z cen^. Jan Machniewski, 24-100 Pu- 

lawy,ul.Polna9m 36. 

Sprzedam R105 i R126. Antoni Iwanczewski, tel. 

091 525-239. 

Sprzedam Radmor Murzynek 3003 zpasma 140- 
174MHz, 3 szt. cena 250 zl. Andrzej Kowalski, 05- 
-805 Otr^busy. ul. Rozana 2. tel. 0-22 826-26-34, 

758-53-85. 

Sprzedam schemat dekodera na Canal* iPremiere, ce- 
na 20 zl, platne przy odbiorze. Marian Feliriskl, 64-300 

NowyTomysl, S^topy 14. 

Sprzedam skaner Alinko DJ-X1 100-1300MH? AM 
w^ska FM, szeroka FM 100 pami^ci na gwarancji, 
cena 1000 zl. Roman Orzof, 11-412 Moltajny, 

Wielewowo 6/1. 

Sprzedam lelefax nowy UX 1 06 Sharp Tone Pulse + pa- 
pier, cena 1000 zl. Hanna Pasik, 08-110 Siedlce. ul. 
Zytnia 77, tel. 257-23. 


* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci iqcznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ SERWIS 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel. /fax (0-81) 748-19-89 


r 



Zamdwlenle na pfatne ogioszenle drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 


Zamawiam ogloszenic o wysokosci: cm, w numcrach: 

Nazwa l'irmy (imi$ i nazwisko) 

Ad res 



NIP 

Oswiadczam. ze jestesmy upowaznieni do wystaxviania i otrzymywania faktur VAT i upowazniamy firing AVT 
Korporaeja sp. z o.o. do wysiawienia faktur bez naszego podpisu juko udbiorcy (dotvezy tylko podalnikow VAT). 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 
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lEDHRgnn 

0 ^ Uniwersalny 

- Mikroprocesorowv 
sts\ > Miernik 

s ^ Czgstotliwosci 


Zestav/ sklada sl$ z dwPch uruchomionych plytek: 

• pJytkl wySwietlacza G LED o wymlarach 
80mm X 25mm 

• plytkl z procesorem o wymlarach 57mm X 60mm 



• Pomlar czestotllwo$ci w zakresach 0,1 - 30 MHz. 
30 -1500 MHz 

• Poprawka uwzglgdnlana w pomiarze cz|$tot]iwo£cl 
(dodawana lub odejmowana - cztery rGzne 
poprawkl: 9.000, 10.700, 21.400 MHz) 

• Poprawkl dotycz^ce rodzaju emisji AM, FM, 

USB, LSB (dla urZ 4 dzeri radlonadawczych) 

•WybOr do^adnoSci pomlaru od 1kHz do 1Hz 

• Cena mlernlka 115a brutto 

• Preskaler pocWal przez 4164- 42z1 brutto. 


/HI 

aEcnonicfc 



Sprzedam TM-255A, cena 2.900 zl. Wojciech Swier- 

Czewski T tei.(Q22) 774-39-71. 

Sprzedam trarsceiver KF TS430S wraz z zasilaczem 
PS430 i skrzynk^ ant. AT 130, sprz?l firmy Kenwood 
bdb. stan, tel. 055-355-577 


Sprzedam transceiver Kenwood typ TS-450S-AT, no- 
wy. Tel. 036-4226-154. 

Sprzedam: TRX 2m ICOM IC275H 100/6 W CW, SSB, 
FM, tiltf CW, 99 pam'i^ci, cena 1450USD, TRX 70cm TR 
851 D Kenwood 12/1W 430-440MHZ, CW, SSB, FM, 
9 pami^ci. 1750Hz, cena 950DEM Zdzislaw Bienkows- 
ki, SP6LB, ul. Slaszica 14, 58-560 Jetenia Gora 9, let. 

(75) 755-14-80. 

Sprzedam TRX Drake TR4C, sprawny odbiornik 3,5- 
29,5. Nadajnik do zestrojenia - sprawny, cena 650 zl 
(wiele dodatkow). Boguslaw Per, 30-074 Krakow, ul. K. 
Wielkiego 109/1 1. tel. 012 36-91-72. 


GEMBARA 

Poznan 

Co tydzieri przywozimy towar 
(podzespoly elektronicziie) 


wedtug z^mz5wl/?Pi kltentei 

tel. 0 ' 6 l-(t'$M 2 fax 0 - 61 - 64 - 61-39 (automat) 


32-543 Myslachowice, ul. Ptocka (RSP) 
tel./fax; (0-35) 137-089 

Nouioczcsne syntczy 
Motorola 140 - 150 MHz 
p.cz. 10,7 MHz 
mikroslerouinihr 
urusurictlQcz LCD 


Sprzedam TRX 3,5MHz SSB/CW zasilacz, lampy G J50 
T04/21 , KP starsze roczniki oraz uszkodzone tunery sa- 
teiitarne. Slawomir Wisniewski, Bydgoszcz, ul. Ch'Od- 

na 6/21, lei 73-71-75 

Sprzedam TRX - Alan CT-145, FM, 5W, AKU 12V, mik. 
MA-20, tad. auto. CA-300, cena 750 1 \. Adam Mictka, 
71-664 Szczecin 33, ul. Barlickiego 15 r tel. (091) 89- 

17-1 7 wew. 359 do 15. 

Sprzedam TRX Dragon SY-550 2M FM 141-149MHz 
30W, cena 1050 zl do negocjacji. Christos Papadimit- 
riu. 59-900 Zgorzelec, ui. Wyspianskiego 51/32, tel. 

(075) 77-528-68 

Sprzedam TRX Yaesu FT-101E wraz z dokumentacj^ 
serwisow^ - cena 800 zl. Krzysztof Pawlak, 26-600 Ra- 
don, ul. Niedzialkowskiego 19/21 m 53. 

Sprzedam TXFL100B, lampy GU74B. GU50, G607. 
GU80, TRXRBM1 czesci zamienne GD0. Andrzej 
Jatczak, 91-320 tddz, ul. Zgierska 142/74, tel. 
(042) 54-57-73. 


r To miejsce czeka 1 
na Twoj^ reklam$ I 


Sprzedam transceiver TS770E 10W CW FM SSB 
144 + 432 wzmacniacz lampowy CB 200 Fm+$SB 
26-3QMHz, szukam schematu radia IC21 1 E. Jerzy 

Maruszak, tel. 076-45-33-73. 

Sprzedam Uniden 0,5-1 2W, KSB, AM, LSB, Model 
PC-122, cena 240 zL Adam Wojcik, Rumia, tel. 

(058) 71-19-56. 

Sprzedam uruchomione moduly CMOS: cz^stos- 
ciomierz lOHz-IGHz, 8 czasdw pomiarow, 2We, 
czulosc przy F500MHz-10mV, coder stereo. M ro- 
slaw Jamro, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Rychlms- 

kiego 20/31. 

Sprzedam Yaesu FT-301D z zasilaczem (150KHz- 

30MHz) tanio, tel. (017), 654-298 Rzeszow. 

Sprzedam, zamienig na sprz^t krotkofalarski cz^s- 
tosciomierz PFL4 - oscyloskopy - OKO505A-0SA 
601 -Ci 16. Generator FM/AM TP609. Jozef L za- 
kowski, 58-200 Dzierzoni6w, ul. Jarz^binowa 1, 
tel. (074) 31-61-33. 


Teleton GSM - sprzedam, wiadomosc, tel. 0601/ 
720-438. 

TRX Yaesu FT747 GX 150Hz - 30MHz oraz CB, AM, 
SSB, CW- 500Hz, 2VF0, 20 pami§c i, split, 100W - 
2300 zl Waldemar Sykulicki, 80-809 Gdansk, ul. Ce- 

bertowicza 2a/7, tel. (058) 33-35-40. 

TRX Uniden FMH350dM 10/50W i zasilaczem cena 800 
zl, ICOM 1C 21 E TRX 2M RX 70cm Handy Max 6W, cena 
1000 zl, tel, kom. 0-601-288-900, 0-42 84-35-53. 

Packet - Radio 

-z' Kkmt^olery TNC2C - 1200/QG00 BPS 
^ Modemy OCOO HIPS 

Transcoivory FM - -132 M-I* 

^ Plyrtki drukowane 2 doki-amon'ta.cjEy 
do TNC2C, modomfiw G3RUII, 
TranscoivertSw FM 

PYFFEL automaty cnc 

Wojciech Pyffel SP6APV lel./fa* 075 732-47-OD po qodz. 20:00 
59-700 Bolestawiec ul. Zyg. Augusts 1 7/20 

Znakomity wykrywacz zlota, skarbow, militariow tirmy 
Armand sprzedam. Wojciech Oksiericiuk, 05-806 Ko- 

morow, ul. Ryszarda 44, tel. (022) 758-73-48. 

TRX Uniden FMH 350DM 10/50W z zasilaczem. Cena 
800 zl 2. ICOM 1C 21E TRX 2m/RX70 cm Handy, max 
6W, cena 1000 zl. Jerzy W^glewski, tel 0-42 84-35-53, 
0-601 -288-900. 

'AMiEMlE 

Oprawiony rocznik 96 “Serwis elektroniki" zamieni^ na 
Poradnik fadloamatora” 2 tomy, wyd. II lub na inne 
z radiotechniki. Mieczyslaw Trzaskacz, 97-300 Piotr- 
kowTryb., ul.Fodzka 39 m 33. 


ovonti ® 
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3YSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZEjTU 
KILKADZIESI/VT TYPOWANTEN 
ORGANIZ AC JA LA^CZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA.COMET.DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNIDEN 


TEL. 31-34-52 
FAX. 31-54-43 
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“Konstrukcje krotkofalarskie dla poczqtkujcjcych” 

Andrzej Janeczek SP5AHT, WKIk Warszawa (wyd. 2) 


W ksiqzce w sposob przyst?p- 
ny zaprezentowano opisy prostych 
konstrukcji krotkofalarskich: przy- 
rz^ddw pomiarowych, odbiorni- 
kow nasluchowych, konwerterow, 
nadajnikdw, transceiverdw, trans- 
werterdw oraz urz^dzeri dodatko- 
wych. Czytelnik znajdzie w niej 
sposdb wykonania podstawowych 
amatorskich urz^dzen nadawczo- 
odbiorczych na pasma KF i UKF. 
W stosunku do pierwszego wyda- 
nia (nie zawieraj^cego konstrukcji 
UKF) w ksi^zce zamieszczono 
m.in. nast^puj^ce opisy: 

- generator FM 

- dzielniki cz?stotliwosci przez 10 

- odbiornik nasluchowy FM na 
pasmo2m 

- konwerter 2m/10m (CB) 

- nadajnik FM/2m 

- radiotelefon FM/2m 

,- transwerter 2m/10m (CB) 

- wzmacniacz mocy na pasmo 2m 

- modem Packet Radio 

Na samym poczqtku autor za- 
ch?ca do przygotowania oraz wy- 
posazenia miejsca pracy we wlas- 
nor?cznie wykonane przyrzgdy po- 
miarowe, bez ktorych prawidlowe 
uruchomienie czy zestrojenie urz^- 
dzenia jest raczej niemozliwe. 

Wsrdd przyrz^ddw pomiaro- 
wych znajduj^ si? opisy miernik6w 
do sprawdzania elementow RLC, 
kilka generatordw m.cz. i w.cz. 
atakze miernik cz?stotliwo§ci. Nie 
zabraklo specjalistycznych mierni- 
kow w.cz., jak ttumik kaiibrowany, 
reflektometr czy miernik mocy wy- 
jdciowej w.cz. 

Wksiazce zawarto takze prak- 
tyczne informacje dotycz^ce 
sprawdzania podzespo!6w elektro- 


nicznych, co moze 
bye pomocne dla 
pocz^tkuj^cych 
elektronikow-krbt- 
kofalowcow. Uklad 
tematyezny ksi^zki 
zostal tak dobrany 
przez autora, aby 
kazdy mogl znalezc 
cos interesuj^cego 
dla siebie. Kazdy 
opis urz^dzenia za- 
wiera jego szczego- 
tow 3 dokumenta- 
cj?: zasade dziala- 
nia, schemat ideo- 
wy, rysunki plytek, 
rozmieszczenie ele- 
mentow na plytee 
oraz sposob uru- 
chamiania. 

Z ksi^zki wybra- 
lidmy dwie dodc za- 
awansowane kon- 
strukcje, ktdre mo- 
g$ zainteresowad 
naszyeh Czytelni- 
kow. Pierwsz^ 
z nich jest minitransceiver BAR- 
TEK, ktory zostal skonstruowany 
przez autora okolo 20 lat temu, ale 
pomlmo niektorych przestarzalych 
elementow jest jeszcze z powodze- 
niem powielany nie tylko przez po- 
cz^tkuj^cych krotkofalowcdw. Na 
rysunku 1 przedstawiono schemat 
elektryezny kompletnego minitran- 
sceivera BARTEK I. Oto podstawo- 
we parametry ukladu modelowe- 
go: 

- zakres cz?stotliwodci: 3,5- 
3,8MHz 

- moc wyjdciowa nadajnika: ok. 
3W 

- czulodd odbiornika (ze wzmac- 
niaezem w.cz.): ok. luV 

- moc wyjdciowa m.cz.: ok. 1W (z 
gtodnikiem 10 a) 

- emisja: J3E (SSB) 

-tlumienie wst?gi fall nodnej: 

wi?ksze od 40dB 

- zasilanie: 12V/1A 
-zal^czenie nadajnika: r?czne 

(PTT) 

- wymiary obudowy: 
170x170x60mm 

W urzadzeniu zastosowano po- 
jedynez^ przemian? cz?stotliwosci 
(uklad blokowy zblizony do trans- 
ceiverow ATLAS) z wykorzysta- 
niem filtru kwarcowego wlasnej 
konstrukcji. W chwili obecnej ist- 
niejg duze szanse na wykorzysta- 
nie latwo dost?pnych rezonator6w 
czy filtrdw trdjkoilcdwkowych pie- 
zoceramicznych 455kHz zamiast 
drogich rezonatorow kwarcowych. 
Jako mieszacz-modulator/demo- 
dulator w urzadzeniu zastosowano 
popularne uklady scalone UL1242 
(TBA120S, A220), ktdre nadal 
jeszcze bez problemdw mozna ku- 


pid pomimo likwidacji CEMI. Za- 
miast uklad u m.cz. U LI 498 row- 
niez mozna zastosowac inne odpo- 
wiedniki krajowe lub zagraniezne. 
Do przel^czania obwodow w.cz. 
czy zasilania wykorzystano 2 prze- 
kazniki telefoniczne MT6, ktdre bez 
problemu mozna zast^pic innymi, 
nowoczesniejszymi typami. Stykl 
przekaznikow na rysunku sq usta- 
wione wpozycji nadawanie (zal^- 
czony przyeisk PTT). W tej sytuacji 
sygnal z mikrofonu M po wzmoc- 
nieniu na pojedynczym tranzysto- 
rze wchodzqcym wsklad ukladu 


Schemat 
elektryezny 

m in itra nsceivera < 3T”iI 

BARTEK I 


scalonego US1 jest skierowany na 
modulator wchodzgcy w sktad 
struktury US1. Na drugie wejscie 
modulatora jest podany sygnal 
z generator tali nosnej zrealizo- 
wanego na tranzystorze T3. Sygnal 
DSB (dwie wst^gi bez nodnej) jest 
podany poprzez uklad dopasowu- 
jqcy LC na filtr kwarcowy (orygi- 
nalnle ok. 5MHz). Na wyjsciu filtru 
XF otrzymuje si? sygnal SSB (jed- 
na wst?ga boczna), ktory po zmie- 
szaniu wukladzle scalonym US2 
z sygnalem z przestrajanego gene- 
ratora VFO (tranzystory T4 T5) jest 
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zawarty w zakresie pasma amator- 
skiego. WlaSciwq selekcj? sygnalu 
zzakresu 3,5-3,8MHz zapewnia 
filtr dwuobwodowy wlqczony na 
wyjSciu tranzystora T1. Wzmac- 
niacz SSB jest wykonany na dwoch 
tranzystorach T6 i T7. W zaleznoS- 
ci od zastosowanych elementow 
i zestrojenia ukladu moc wyjscio- 
wa zawiera si? z zakresie 2-3W. 

Podczas odbioru (zwolniony 
przycisk PTT) sygnat w.cz. poprzez 
tlumik antenowy R45 i selekcji 
wfiltrze dwuobwodowym jest po- 
dany na mieszacza US1 . Na drugie 
wejScie mieszacza tym razem jest 
skierowany sygnal z generatora 
VFO. WfaSciw^ selekcj? sygnalu 
p.cz. realizuje filtr kwarcowy XF, 
ktdry podczas nadawania sluzyl 
w zasadzie tylko do wyci?cia wst?- 
gi bocznej. Uklad scalony podczas 
odbioru petni funkcj? wzmacniacza 
p.cz. i detektora SSB (na drugie 
wejScie ma podany sygnal BFO). 
Na wyjSciu US2 wyst?puje sygnal 
m.cz., ktdry po wzmocnieniu na 
pojedynczym tranzystorze wcho- 
dz^cym w skfad tego ukladu scalo- 
nego jest wzmocniony w ukladzie 
scalonym US3 i nast?pnie skiero- 
wany do gtosnika lub sluchawek. 


Przedstawiony powyzej (bar- 
dzo skrotowo) uklad minitranscei- 
vera na popularne pasmo 80m byl 
nast?pnie rozbudowywany oraz 
modernizowany (dodatkowe pas- 
mo 20m, telegrafia, wzmacniacz 
koncowy nadajnika), co rowniez 
jest pokazane na lamach ksi^zki. 
Jest takze zademonstrowana wers- 
ja dwupasmowa jako kolejny uklad 
BARTEK II. 

Wsrdd kilku opisow wykonania 
transwertera warto zwrdcic uwag? 
na opis wykonania transwertera 
2m/10m, ktdry mozna zpowodze- 
niem wykorzystywac do pracy 
w pasmie 144MHz za pomocq po- 
siadanego radiotelefonu CB. Sche- 
mat elektryczny urz^dzenia jest po- 
kazany na rysunku 2. Uklad jest li- 
niowy i dlatego z powodzeniem 
moze byd wykorzystany do pracy 
zakresie SSB i FM. Oto podstawo- 
we parametry transwertera: 

- zakres cz?stotliwo§ci pracy: 144- 
146MHz/28-30MHz (26-28MHz) 

- moc wyjsciowa nadajnika: ok. 0,5W 

- zasilanie: 12-1 3,8V 

- przel^czanie: PTT (zwieranie do 
masy podczas nadawania) 

- wymiary urz^dzenia: 
110x110x30mm 


W sklad transwertera wcho- 
dz^ dwa stopnie przemiany cz?s- 
totliwoSci ze wzmacniaczami (od- 
dzielny dla toru nadajnika i od- 
biornika), generator kwarcowy, 
przel^cznik napi?c oraz uklad do- 
pasowania. Moc sterujqca trans- 
ceivera (radiotelefonu CB) nie 
powinna przekraczac 4W. Do za- 
silania mozna wykorzystad ten 


sam zasilacz (akumulator) 12- 
13,8V, z ktdrego jest zasilane 
wspdlpracuj^ce urz^dzenie. 

Przy odbiorze sygnal z anteny 
(styki jak na rysunku)jest wzmoc- 
niony w ukladzie z tranzystorem 
T6, a nast?pnie jest skierowany na 
mieszacz wykonany rdwniez na 
tranzystorze MOSFET dwubramko- 
wy. Na drugq bramk? tego drugie- 
go tranzystora jest podawany syg- 
nal z generatora kwarcowego 
1 16MHz zrealizowanego na dwdch 
tranzystorach T4 i T5 (pracujqcych 
jednoczednie jako generator 
38, 666MHz i powielacz x3). Syg- 
nal roznicowy zawarty w pasmie 
10m jest poprzez styki skierowany 
na cz?dd odbiorczq wspdlpracuj^- 
cego urzqdzenia. 

Podczas nadawania sygnal 
z transceivera poprzez tlumik re- 
zystorowy jest podany na pierwszq 
bramk? tranzystora T3 pracujqce- 
go jako mieszacz (na drug^, po- 
dobnie jak przy odbiorze, docho- 
dzi 116MHz). Suma cz?stotli- 
wodci sygnaldw doprowadzo- 
nych odfiltrowana w obwodach 
LC i wzmocniona w dwustopnio- 
wym wzmacniaczu T2-T1 jest skie- 
rowana poprzez styki przekaznika 
do anteny. 

Oprdcz wyzej opisanego ukladu 
w ksi^zce s$ zawarte jeszcze inne 
transwertery na pasma fal krdt- 
kich. Na koricu ksi^zki znajduj^ si? 
nomogramy do wyznaczania ob- 
woddw rezonansowych - bardzo 
przydatne w konstruowaniu ukla- 
dow krdtkofalarskich. Pomimo 
znacznego post?pu w produkcji 
i dost?pno$ci nowoczesnych p61- 
przewodnikdw wszystkie zaprezen- 
towane w ksi^zce uklady s$ mozli- 
we do odwzorowania r6wniez teraz 
na latwo dost?pnych elementach, 
takich jak w opisie lub na innych 
odpowiednikach. Rowniez niektdre 
zaprojektowane plytki drukowane 
(troch? na wyrost) sprzyjajg eks- 
perymentowaniu w stosowaniu in- 
nych elementdw. 


Nizej podane ksiazki wyriane nakladem . 
Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci w Warszawte I 
do nabycia w sprzetiazy wysylkowej AVT: 

/ PORADNIK ANTENOWY dla kr6tkofalowc6w, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 1 6,70 zl 
/ ANTENY TELEWIZYJNE I RAD I OWE, 
autor Janusz Pieniak - 8,35 zl 
/ CB RADIO, autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 9,00 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla pocz^tkuj^cych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21,60 zl 
Ponadto oferujemy (dokladny wykaz - str. 67) 

/ SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 1 0,00 zl 
/ SCHEMATY SERWISOWE cz.2 - 1 0,00 zl 
Do podanych cen doliczamy koszty wysylki. 

Zamowienia prosimy kierowac 
pod adresem AVT (Dziai Handtowy): 

01-900 Warszawa 118 , skr - poczL 72 
tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-88 
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‘Elektronika Praktyczna" jest niez\*/ykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytetnikdw) miesi?cznikiem 
dla elektronikdw interesujqcych si? projektowa- 
niem ukiaddw i urzqdzeri elektronicznych - zardw- 
no dla hobbistdw jak lez dla profesjonalistdw. 
Podstawowe state rubryki pisma to: 

I- Projekty AVT, czyll projekly opracowane w la- 
boratorium AVT, do ktorych produkowane ki- 
ty, Ij. komptetne zestawy elementdw I plytek dru- 
kowanycti do samodzielnego montaZu; 

»- Mlnlprojekty, czyll opisy ukladow bardzo lat- 
wych do wykonania; 

y Projekty zagranlczne, tj. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 
y Projekty Czytelnikdw, 
y Podzespoty (i ich aplikacje); 

^ $prz?t; 

y Elektronika, Przemysl, Rynek. tj. dzial po$wi?- 
cony elektronice przemystowej. 

Cena w kioskach: 5 zl 30 gr 



Audio to ilustrowany miesi?cznik dla miloSnikdw 
$prz?lu audio i melomandw, wydawany we wspdl- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi, tj. brytyjskim mie$i?cznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesi?cznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominujg artykuly przedstawiaj?- 
ce testy sprz?tu audio. Miesi?cznik Audio zawiera 
rowmez listy rankingowe sprz?tu, przeg^d rynku 
Hi-Fi, porady eksperta. recenzje ptyt i wiele innych 
staiych rubryk. 

Pismo ma wspanial$ opraw? iluslracyjn^. Poziom 
edytorski Audio jest najwyzszej prdby. Na znako- 
mity koricowy eiekt estetyczny skladaj^ si?: slaran- 
ne opracowanie graficzne, doskonaly papier i wy- 
soka jakodd druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 



‘Software’ to plerwszy na polskim rynku miesi?cz- 
nik dla programistdw, redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na Swiecie - Dr 
Dobb’s Journal (USA). 

Bardzo bogata oierta profesjonatnych programdw 
shareware dla programistdw. Artykuly po$wi?cone: 
programowaniu obiektowemu, technikom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win- 
dows. OS/2, Win95, Unix i nie tylko. Narz?dzla 
CASE, nowe techniki, technologie i trendy w 
programowaniu na dwiecie, sztuczna Intel igencja, 
sieci neuronowe. programowanie genelyczne, fuzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykufow dost?pne peine kody frdd- 
lowe i wynikowe, komptetne biblioteki - zardwno 
na dyskietkach, jak i poprzez modem. 


Cena w kioskach: 4 zt 90 gr 

Wersja z CD-ROM: 19zl30gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym miesi?- 
cznikiem z niemal 50-tetniq historic Ostatnio pis- 
mo weszlo w okres "drugiej mlododci”. W Mlodym 
Techniku mozna znalefd niemal wszystko o techni- 
ce, zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajqcej podziw niegdys, a leraz juz history- 
cznej. Prolil MT ewoluuje w kierunku interesuja- 
cym dla majsterkowiczow, modelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misji odwiatowej lego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesujgcej si? technik^, czyli giownie dla 
m?zczyzn wwieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 3 zl 90gr 



Miesi?cznik populamo-naukowy dla pocz^tkuj^cych 
i drednio zaawansowanych elektronikdw w kazdym 
wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przysl?pny sposob rzetelnej wiedzy owszystkim. 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaktyczne 
realizowane w cyklach obejmujgcych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe i analogowe, mlkroprocesory, kompute- 
rowe programy projektowe itp. Wazna cz?dc pisma sta- 
nowte artykuly poswi?cone historli elektroniki, a takZe 
malerialy prezentujqce oslatnie nowodci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest tak^e od kilku 
do kilkunastu ukladow do samodzielnego monlazu. 
Pismo wci^ga Czyteinika w praktyczne dzialama, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktordw", przedstawiajqcej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analiz^ nadeslanych 
rozwiazari. Szeroki i Zywy kontakt z czytelnikami 
zapewniaj^ dzialy “Forum Czytelnikdw'’. “Poczta" oraz 
“Dodatnie sprz?zenie zwrotne". gdzie kazdy moze za- 
prezentowac swoje konstrukcje, podzielid si? doswiad- 
czeniami, a takze uzyskac odpowiedz na nurtuj^ce go 
pytania. 

EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo starann^ szat? 
graficzng. 

Cena w kiosku: 4 zl 60gr 


Miesl?cznik Estrada I Studio jest adresowany do kaZde- 
go, kto mial, ma, lub b?dzie mlal czynny kontakt z muzy- 
iq. Jest pismem dla amatorOw i prolesjonalistdw w kai- 
dej z dziedzin muzyki i dyscyplln dcidlez nia zwigzanych. 
chod dominuj^ zagadnienia zwi^zane z muzyk^ elektro- 
niczna. Vv'f/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra. 
ale w jaki sposdb i ile mozna na tym graniu zarobic. 
Zwracamy uwag? na prac? organizatordw, menadzerdw, 
producentOw i handlowcow. Dzi?ki stalej wspofpracy na- 
szego wydawnictwa z redakcjami zagranicznymi, przede 
wszystkim z amerykahskim pismem Keyboard, Czytel- 
nicy otrzymuja co miesigc dwleq porcj? fachowej leklury 
na najwyzszym swiatowym poziomie. Co dwa miesi^ce 
(w miesiacach nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plyta kompaktowg. zawierajgqtesly publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS. 


Cena w kiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9 zi 80gr 



MIESIECZNIK DLA ELEKTRONIKOW 


“Eleklor Elektronik’ jest przedrukiem licencyjnym naj- 
wi?kszego w dwiecie miesi?cznika dla elektronikdw 
hobbistdw. Eleklor jest redagowany w Holandii rdw- 
noczednie w czterech j?zykach: angielskim, francus- 
kim, niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
leklora sa wydawane w nast?pujacych krajach: Porlu- 
galia, Hiszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, Indie, 
Izrael I Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybor 
artykuldw z najnowszych materialdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektdw 
sa oferowane pfytki drukowane i podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 40 gr 



Swiat Radio jest pierwszym w kraju miesi?cznikiem 
calkowicie podwi?conym zagadnieniom radia, CB, 
krdtkofalarstwa. Jest on wydawany we wspdipracy 
z mi?dzynarodowym miesi?cznikiem “Funk’ (Niemcy, 
Austria. Szwajcaria, Holandia). Domlnuja arlykuiy 
przedstawiajace testy sprz?tu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne state rubryki: Przenl^d Rynku Radio. Porady 
Techniczne, Krdtkolalowiec, Swiat CB. i wiele innych. 
Czytelnikami tego pisma sq zardwno uZylkownicy po- 
pularnego sprz?tu radiowego jak tez miio^nicy CB oraz 
radioamatorzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 


TRADA 

STUDIO 


INTERNET 


Jest to plerwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
zytkownikdw sieci Internet. Podstawowym celem tego 
miesi?c2nika jest okazyv/anie pomocy w poszukiwa- 
niach potrzcbnych inrormacji. 


Pismo zawiera: 
j najclekawsze strony WV\'W 
lj adresy FTP i splsy serwisdw poszukiwawczych 
□ porady. testy, nowosci itd. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwnie? 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zt SO gr 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


meraty: 

y Audio AU 

y Elektor Elektronik EE 

y Elektronika Praktyczna EP 

y Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

y Estrada i Studio EiS 

y Estrada i Studio z CD EiSCD 

y Mlody Technik MT 

y Software SW 

y Software z CD-ROM SWCD 

y 6wiat Radio SR 

y Internet IN 

y Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty rocznq 

- prenumeraty potrocznq 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyd, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 


pierwsza wplata. aby unlkn^d podwoj- 
nej wysytki. 

3. W ceny prenumeraty jest wliczony koszt 
przesytki. 

4. Poniewaz docieraj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zam6- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwoty, wyliczon^ za po- 
moc^ ponizszej tabelki. 



Roczna 


Potroczna 

EP 

5,-lzlx 12 

= 

61 ,2zt 

5,3zt x 6 

— 

31 ,8zt 

EE 

5,2zi x 12 

= 

62,4zt 

5,4zt x 6 


32,4zt 

SW 

4,7zt x 1 1 

= 

51 ,7zt 

4,9zl x 6 

= 

29,4zt 

SWCD 

14,0zt x 1 1 

= 

154,0zt 

1 8,3zl x 6 

= 

109,8zt 

AU 

5,3zfx 12 

= 

63,6zt 

5,5zt x 6 

= 

33,0zt 

SR 

4,2zfx 12 

= 

50,4zl 

4,4zt x 6 

= 

26,4zt 

MT 

3,7zl x 12 

= 

44,4zl 

3.9zf x 6 

— 

23,4zl 

EdW 

4,4zt x 1 2 

= 

52,8^ 

4,6zl x 6 


27,6zt 

EiS 

3,7zl x 12 

= 

44,4zt 

3,9zt x 6 

= 

23,4zt 

•EiSCD 

9,4zi x6 + 
3,7zl x 6 


78,6zt 

9,8zt x 3 + 
3,9zl x 3 


41,1zi 

IN 

4,5zi x 1 2 

= 

54,0zt 

5,0zi x 6 


30,0zt 

INCD 

17,0zt x 12 

= 

204,0zf 

19,0zt x 6 

_= 

1 14,0zt 


Przedpiata 


Przedptaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Etektronice Praktycznej) 

mozna realizowad na blankietach prenumeraty, dokonujac odpowiednich 
wpisow vv pustych prostokqtach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisac skrot tytulu pisma i jego numer oraz kwoty r6wn^ iloSci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 


Ceny numerdw archiwalnych: 
Elektronika Praktyczna Swiat Radio 


EP '93 

EP 1 - 4/94 


3.20 zl/cgz 

EP 5 - 12/94 


3.60 zl/egz 

EP 1 - 10/95 


3,90 zl/egz 

EP 11/95 -1236 .. 


4,50 zl/egz 

EP 1/97 -2/97 


5.30 iVm. 


Rocznik EP '93 28.60 zl/egz 

Rocznik EP 'S3 w oprasvie _ 33.60 zl/egz. 

Rocznik EP 34 _ 36.60 zt'egz 

Rocznik EP U4 w oprawie <51 ,60 zl/egz. 

I pdirccze EP 35 18.40 zl/egz. 

II pdlrocze EP 35 19.00 zl/egz 

I pGIrocze EP 95 w oprawie 23.40 zl/eg 2 . 

II pdlrocze EP '95 w oprawie 24,60 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93 - 3/93 1 1/94-4/96 4.20 zl/egz. 

EE5/96 - 12/96 4,90 zl/egz. 

EE1/97 — „ 5.40 zl/egz. 


SR 1 - 3/95. 1-4/36 3.60 zt/egz. 

SR 5-12/56 3.90 zl/egz. 

SR 1-2/97 4.40 zl/egz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 3.90 zl/egz 

EdW 1-2/97 4.50 zl/egz. 

Software 

SW 1 -10/35 3.50 zl/egz. 

SW 1 1/95 - 12/96 4,40 zl/egz. 

SW 1.2/97 4.90 zl/egz. 

Software z dyskietk^ 

SW+D 1/95 - 10/95 9.50 zl/egz. 

SW+0 11/95 - 12/96 10.40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96 - 12/96 19.30 zl/egz. 

SWCD 1.2/97 — — 19.30 zl/egz. 


Mlody Technik 

MT 10/55 - 12/96 3.50 zf/egz. 

MT 1/97-3/S7 3,90 21/egz. 

Audio 

Audio 1 - 3/95. 1-12/36 ... 4.50 zi/cgz. 

Audio 1-237 5,50 zl/egz. 


Odbitki ksero z artvkulow streszczanycfi 
w rubryce Swiat Hobby ($H) EP 

Pierwsza strona 2.- zl, 

kazda nastfpna 20 gr. 

Nalezy wpisac: 

SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwola 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 


Elektronika Praktyczna 

roczna 
48DM .... 

pdlroczna 
. 30DM 

Software + CD-ROM 

roczna 

pdlroczna 
... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich .. 
Elektor Elektronik 

45DM .... 

28DM 

Audio 

.. 56DM . 

.. 35DM 

56DM .... 

. 35DM 

6wiat Radio 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio 

45DM .... 

. 28DM 
. 70DM 

Mlody Technik 

45DM 

28DM 

Estrada i Studio + CD 

120DM .. 

Internet 

50DM .. 

... 32DM 
... 124DM 

Software 

48DM .... 

. 30DM 

Internet + CD-ROM 



Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiedni^ kwoty na konto: 
AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-93S Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, At. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkonta .. 10201156-196657-270-24 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roc 2 na, czy pblroczna, oraz o napisanie 
miesigca rozpoczycia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyc koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 
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a roczria 


STARE NA NOWE 


Przynies swoj stary radiotelefon*, 
a w zamian dostaniesz od nas nowy 


% TANIEJH! 


Oferta tylko do konca maja. 

■ v Kazdego lypu (tqcznie z CB), 
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OX CROUP 
Division 

BELGIUM 


16.AT.443 

JOHN l 


from 


Belgian 

O.X. STATION 








*0- BOX: 2 

f^WOBOKEN 1 




ALFA TANGO 


INTERNATIONAL OX GROUP 
DIVISION: URUGUAY 


12 - AT - 192 
ALEX 

S.CLASS OPERATOR 
Po Box. 9 
CP. 16000 
ATLANTIDA 
CANELONES 


SUD AMERICA 


sST'fr* 


jsi.wsc, m 


ITjiala^^li^i 2>ji 


JUUSL 


I hope lo /nocf you again on iha air. Good DXs 
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Te dwie karty OSL 
otrzymalismy od Marka 
AT373(SQS AZD) 
z Plocka, jednego z orga- 
nizatorow Meetingu 
klubu AT w Mialkowku 
1 (30.04 - 04.05*97) 












